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Informacion sobre marcas comerciales 

• Microsoft.Windowsy Windows Vista son marcas registradas o marcas comerciales de 
Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros paises. 

• Macintosh, Mac OS y QuickTime son marcas comerciales de Apple Inc. 

• Adobe y Acrobat son marcas registradas de Adobe Systems Inc. 

• El logotipo SD es una marca registrada de SD Card Association. 

• PictBridge es una marca comercial. 

• EID Pictmotion es una herramienta de Nikon System Inc. 

• EIDMI, el logotipo de HOfTII Y Eligh-Definition Multimedia Interface son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas de EIDMI Licensing LLC. 

• Todos los demas nombres comerciales mencionados en este manual o en el resto de 
la documentacion proporcionada con el producto Nikon son marcas comerciales o 
marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. 
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1 ► 1 La reproduccion con todo detalle 


Peli'culas 


$ Grabaciones de voz 


Conexion a televisiones, ordenadores e impresoras 


MENU disparo,reproducciony 

configuracion 


Observaciones tecnicas 



/ 



Seguridad 


Para evitar estropear el producto Nikon o lesionar a otras personas o a usted mismo, lea 
todasestas instrucciones de seguridad antes de utilizarel equipo. Guardelasen un lugar 
donde todas las personas que lo utilicen puedan leerlas. 

Las consecuencias que pueden derivarse del incumplimiento de las precauciones 
senaladas en esta seccion se indican con el simbolo siguiente: 



Este icono indica una advertencia: informaddn que debe leer antes de utilizar este 
producto Nikon para evitar posibles dafios. 


ADVERTENCIAS 

En caso de anomalia, apague el 

equipo 

Si observa que sale humo de la camara o 
del adaptador de CA, o que desprenden 
un olor extrano, desconecte el adaptador 
de CA o retire la baterla inmediatamente 
con mucho cuidado de no quemarse. Si 
sigue utilizando el equipo, corre el riesgo 
de sufrir danos. Cuando haya retirado o 
desconectado la fuente de alimentacion, 
lleve el equipo a un servicio tecnico 
autorizado Nikon para su revision. 

No desmonte el equipo 

Tocar las piezas interiores de la camara o 
del adaptador de CA puede provocar 
daiios. Las reparaciones las deben realizar 
unicamente los tecnicos cualificados. Si 
como consecuencia de un goipe u otro 
accidente, la camara o el adaptador de 
CA se rompen y se abren, retire la baterla 
o desenchufe el adaptador de CA y, a 
continuacion, lleve el producto a un 
servicio tecnico autorizado Nikon para su 
revision. 


/t\ No utilice la camara ni el 

adaptador de CA en presencia 
degas inflamable 

No utilice aparatos electronicos si hay gas 
inflamable, ya que podria producirse una 
explosion o un incendio. 

/K Trate la correa de la camara con 
cuidado 

Jamas coloque la correa alrededor del 
cuello de un bebe o de un niiio. 

Mantengase fuera del alcance 
de los ninos 

Se debe tener especial cuidado y evitar 
que los niiios se metan en la boca la 
baterla u otras piezas pequehas. 
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Seguridad 


Precaudones que se deben 
seguir al manipular la batena 

La manipulacion incorrecta de una 
bateria podria dar lugar a fugas o a la 
explosion de la misma. Respete las 
siguientes medidas de seguridad cuando 
manipule la bateria que se utlllza con 
este producto: 

• Antes de sustituir la bateria, 
desconecte el aparato. Si utlllza el 
adaptador de CA, asegurese de que 
este desenchufado. 

• Utlllce exclusivamente una bateria 
recargable de ion de litio EN-EL10 
(suministrada). Cargue la bateria 
Introduciendola en un cargador de 
baterias MEI-63 (suministrado). 

• Cuando coloque la bateria, no intente 
Introducirla al reves. 

• No cortocircuite ni desmonte la 
bateria, ni intente quitar ni romper el 
aislante o la cubierta. 

• No exponga la bateria al fuego ni a un 
calorexcesivo. 

• No sumerja la bateria ni permita que 
se moje. 

• Vuelva a colocar la bateria en la funda 
de la bateria para transportarla. No la 
transporte ni guarde con objetos 
metalicos, como collares u horquillas. 

• Cuando la bateria esta 
completamente agotada, es propensa 
a las fugas. Para evitar que el producto 
sufra danos, retire siempre la bateria 
cuando este descargada. 

• Deje de utilizar la bateria si percibe 
cualquier cambio en la misma, como 
una decoloracion o una deformacion. 

• Si el liquido de una bateria danada 
entrara en contacto con la ropa o la 
piel, aclare inmediatamente con 
abundante agua. 


A\. Tenga en cuenta las siguientes 
precauciones cuando utilice el 
cargador de baterias 

• Mantengalo en un lugar seco. En caso 
contrario, se podria originar una 
descarga electrica o un incendio. 

• El polvo de los contactos o alrededor 
de los mismos sedebera retirarcon un 
trapo seco. Si no se limpian, se podria 
originar un incendio. 

• No toque el cable de corriente ni se 
acerque al cargador de baterias 
durante las tormentas. Si no se hace 
asi, se podria provocar una descarga 
electrica. 

• No dane, modifique, doble ni tire del 
cable de corriente; tampoco lo 
coloque bajo objetos pesados ni lo 
exponga a fuentes de calor o al fuego. 
Si el aislante se estropeara y quedaran 
al aire los hilos, llevelo a un servicio 
tecnico autorizado Nikon para su 
revision. Si no se hace asi, se podria 
provocar una descarga electrica o un 
incendio. 

• No toque el enchufe ni el cargador de 
baterias con las manos mojadas. Si no 
se hace asi, se podria provocar una 
descarga electrica. 

• No lo utilice con convertidores de viaje 
o adaptadores disehados con el objeto 
de pasar de un voltaje a otro o con 
invertidores CC a CA. En el caso de no 
observar estas precauciones podria 
dahar el producto o provocar un 
sobrecalentamiento o un incendio. 


Seguridad 


Utilice cables adecuados 

Cuando conecte cables a las tomas de 
entrada o de salida, utilice unicamente 
los cables que Nikon suministra o vende 
con ese fin, cumpliendo asi las 
regulaclones del producto. 

Trate las piezas tnoviles con 
cuidado 

Tenga cuidado de que los dedos u otros 
objetos no queden atrapados por la tapa 
del objetivo o demas piezas moviles. 

A CD-ROM 

Los CD-ROM que se proporcionan con 
este dispositive no se deberian 
reproducir en un equipo de CD de audio. 
La utilizacion de los CD-ROM en un 
reproductor de CD de audio puede 
provocar perdidas auditivas o danos en el 
equipo. 

A Precauciones al utilizar el flash 

La utilizacion del flash cerca de los ojos 
del sujeto puede provocar problemas 
temporales de vision. Se debe poner 
especial cuidado al fotografiar niiios, de 
modo que el flash nunca este a menos de 
un metro de distancia. 

A No utilice el flash con la ventana 
tocando a una persona o un 
objeto 

De lo contrario, se podria provocar una 
quemadura o un incendio. 


A Evite el contacto con el cristal 
h'quido 

Si la pantalla se rompe, tenga cuidado de 
no hacerse daiio con los cristales rotos y 
evite que el cristal liquido de la pantalla 
entre en contacto con la piel o se 
introduzca en los ojos o la boca. 
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Avisos 


Aviso para dientes de los EE.UU. 

Acta de Interferencias de 
radiofrecuencia de la Cotnision 
Federal de Comunicaciones (FCC) 

Este equipo ha sido probado y cumple 
con los Ifmites establecidos para los 
aparatos digitales de la clase B, segun la 
seccion 15 de las normas de la FCC. Estos 
Ifmites se ban establecldo para 
proporclonar una protecclon razonable 
contra interferencias peligrosas en 
instalaciones residenciales. Este equipo 
genera, utiliza y puede emitir energfa de 
radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza 
como indican las instrucciones, puede 
causar interferencias en las 
comunicaciones por radio. Sin embargo, 
no se puede garantizar que no se 
produzcan interferencias en una 
instalacion en concrete. Si este aparato 
causa interferencias en la recepcion de la 
television o la radio, lo cual puede 
comprobarse encendiendo y apagando 
el equipo, se ruega al usuario que intente 
corregir las interferencias tomando 
alguna de las siguientes medidas: 

• Reorientar o colocar en otro lugar la 
antena de recepcion. 

• Aumentar la separacion entre el 
equipo y el aparato receptor. 

• Conectar el equipo en un enchufede 
un circuito diferente al que este 
conectado el aparato receptor. 

• Consultaral distribuidor o a un tecnico 
experimentado de television/radio. 


Nikon 

COOLPIX S60 


ADVERTENCIAS 

Modificaclones 

La FCC exige que se notifique al usuario 
que cualquier cambio o modificacion 
realizado en este dispositivo, que no haya 
sido aprobado expresamente por Nikon 
Corporation, podrfa invalidar el derecho 
del usuario a utilizar el equipo. 

Cables de interfaz 

Utilice los cables de interfaz que vende o 
suministra Nikon para este equipo. El uso 
de otros cables de interfaz podrfa hacer 
sobrepasar los Ifmites de la seccion 15 de 
la clase B de las normas de la FCC. 

Aviso para los dientes dei Estado de 
Caiifornia 

ADVERTENCiA 

El manejo del cable de este producto le 
expondra al plomo, un producto qufmico 
que el Estado de California considera que 
causa malformaciones u otros dahos 
durante la gestacion. 

Ldvese las manos despues de tocario. 
Nikon Inc., 

1300 Walt Whitman Road 
Melville, New York 11747-3064 
EE.UU. 

Tel: 631-547-4200 
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Avisos 


Aviso para los clientes de Canada 
ADVERTENCfA 

Este aparato digital de la clase B cumple 
con la norma de Canada ICES-003. 

ATTENTION 

Cet appareil numerique de la classe B est 
conforme a la norme NMB-003 du 
Canada. 

Simbolo de recogida diferenciada de 
residuos de los paises europeos 

Este simbolo indica que este 
producto se debe desechar 
por separado. 

La nota siguiente corresponde 
unicamente a los usuarios de 
los paises europeos: 

• Este producto se ha disehado para 
desecharlo por separado en un punto 
de recogida de residuos adecuado. No 
lotire con la basura domestica. 

• Para obtener mas informacion, puede 
ponerse en contacto con el vendedor 
o con las autoridades locales 
encargadas de la gestion de residuos. 
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Acerca de este manual 


Gracias por adquirir la camara digital Nikon COOLPIX S60. Este manual se ha concebido 
para ayudarle a disfrutar de la fotografla con su camara digital Nikon. Antes de utilizarla, 
lea hasta el final este manual y guardelo en un lugar accesible para todas las personas 
que la usen. 


Simbolos y convenciones 

Para facilitar la busqueda de la informacion que necesite, se han utilizado los siguientes 
simbolos y convenciones: 


Este icono indica una advertencia, 
informacion que deberia leer antes 
de utilizar la camara para no 
estropearla. 


Este icono indica consejos, 
informacion adicional que puede 
resultar util al utilizar la camara. 


Este icono indica una obsen/acion, Este icono indica que en otra seccion 

13 informacion que se recomienda leer ^ del manual o en la Gu/ade/n/c/o 

antes de utilizar la camara. rdpido dispone de mas informacion. 


Notaciones 

• La expresion "tarjeta de memoria" se refiere a la tarjeta Secure Digital (SD). 

• La expresion "ajuste predeterminado" se refiere al ajuste que viene establecido al 
adquirir la camara. 

• Los nombres de los elementos de menu que aparecen en la pantalla de la camara y 
los nombres de los botones o mensajes que muestra la pantalla del ordenador 
aparecen en negrita. 

Pantallas de ejempio 

En el manual, algunas veces se omiten las imagenes de los ejemplos de pantalla para 

que se aprecien mejor los indicadores de la misma. 

Ilustraciones y pantalla 

Las ilustraciones y el texto que muestran los ejemplos de pantalla de este manual 

pueden no coincidir con los de la pantalla real. 


^ Tarjetas de memoria 

Las fotografias que setomen con esta camara se pod ran almacenar en la memoria interna de la camara o en 
tarjetas de memoria extraibles. Cuando se inserte una tarjeta de memoria, todas las imagenes nuevas se 
guardaran en la tarjeta de memoria; las operaciones de borrado, reproduccion y formateo se aplicaran 
unicamente a las fotografias que haya en la tarjeta de memoria. Para poderformatear o utilizar la memoria 
interna con el fin de guardar, borrar o ver imagenes, es necesario extraer primero la tarjeta de memoria. 


Introduccion 




Introduccion 


Informacion y precauciones 


Formacion permanente 

Como parte del compromiso de "formacion para toda la vida" de Nikon en relacion a la asistencia y el 
aprendizaje de los productos que estan en el mercado, se puede acceder a una informacion en linea 
continuamente actualizada en los siguientes sitos web: 

• Para los usuarios de EE.UU.: http://www.nikonusa.com/ 

• Para los usuarios de Europa y Africa: http-y/www.europe-nikon.com/support/ 

• Para los usuarios de Asia, Oceania y Oriente Medio: httpy/www.nikon-osio.com/ 

Visite estos sitios web para estaral dia sobre los productos, consejos, respuestas a las preguntas mas 
frecuentes (EAQ) y asesoramiento general sobre la fotograffa y la edicion de imagenes digitales.Tambien 
puede pedir informacion adicional al representante Nikon de su zona. Consulte la siguiente pagina para 
encontrar informacion de contacto: 
http://imoging.nikon.com/ 

Utilice unicamente accesorios electronkos de la marca Nikon 

Las camaras digitales Nikon COOLPIX ban sido disenadas segun las normas mas exigentes e incorporan una 
compleja serie de circuitos electronicos. Solo los accesorios electronicos Nikon (incluidos los cargadores de 
baterias, las baterias y los adaptadores de CA), aprobados por Nikon para su uso especi'fico con esta camara 
digital Nikon, ban sido disenados y verificados para cumplir los requisitos operativos y de seguridad de estos 
circuitos electronicos. 

El uso de accesorios eeectrOnicos oue no sean Nikon puede causar daNos en ea cAmara e 

INVAEIDAR EAGARANTiA NiKON. 

El uso de baterias recargables de ion de litio de otras marcas que no tengan el sello bolografico de Nikon 
puede provocar un mal funcionamiento de la camara o que las baterias se sobrecalienten, se incendien, se 
rompan o se produzcan fugas. 

Si desea mas informacion sobre los accesorios de la marca Nikon, pongase en contacto con el distribuidor 
autorizado Nikon de su zona. 


Sello holografico: identifica este 
dispositivo como un producto genuino 
de Nikon. 



Bateria recargable de 
ion de litio EN-ELIO 


Antes de hacer fotografi'as importantes 

Antes de bacerfotografias en acontecimientos importantes (por ejempio, en bodas o cuando se vaya de 

viaje), baga unas tomas de prueba para asegurarse de que la camara funciona bien. Nikon no se hace 

responsable de los dafios o perdidas de ingresos que pueda ocasionar el mal funcionamiento del producto. 

Acerca de los manuales 

• No esta permitido reproducir, transmitir, transcribir, guardar en un sistema de recuperacion ni traducir a 
idioma alguno, en forma alguna ni por medio alguno ninguna parte de los manuales suministrados con 
este producto sin la previa autorizacion por escrito de Nikon. 

• Nikon se reserva el derecbo de cambiar las especificaciones del hardware o del software descritas en estos 
manuales en cualquier momento y sin previo aviso. 

• Nikon no se hara responsable de los danos derivados del uso de este producto. 

• Aunque se ba becbo todo lo posible para asegurar que la informacion recogida en estos manuales sea 
precisa y complete, en caso de encontrar algun error u omision, rogamos lo comunique al representante 
Nikon de su zona (las direcciones se proporcionan por separado). 








Informacion y precauciones 


Aviso sobre la prohibkion de realizar copias o reproducciones 

Tenga en cuenta que el simple hecho de poseer material que haya sido copiado o reproducido digitalmente 
por medio de un escaner, una camara digital u otro aparato es susceptible de ser sancionado por la ley. 

• Articulos cuya propia copia o reproduccion esta prohibida por la ley 

No se pueden copiar ni reproducir billetes, monedas, valores, bonos del estado o bonos de autoridades 
locales, ni aunque dichas copias o reproducciones lleven estampada la palabra "Copia". Esta prohibida la 
copia o reproduccion de billetes, monedas o valores que esten en circulacion en otro pais. Salvo 
obtencion de una autorizacion previa del Gobierno, esta prohibida la copia o reproduccion de sellos o 
postales sin usar emitidos por la Administracion. Esta prohibida la copia o reproduccion de sellos emitidos 
por la Administracion, asi como de documentos legales certificados. 

• Limitaciones sobre cierto tipo de copias y reproducciones 

Las autoridades establecen ciertas limitaciones sobre la copia o reproduccion de titulos emitidos por 
empresas privadas (acciones, letras de cambio, cheques, certificados de regalo, etc.), bonos de transporte 
o billetes, excepto cuando se necesita un minimo de copias para el uso profesional de una empresa. 
Tampoco se pueden copiar ni reproducir pasaportes emitidos por el Estado, ni licencias emitidas por 
organismos publicos o grupos privados, ni carnes de identidad, pases o cheques de restaurante. 

• CumpMmiento del copyright 

La copia o reproduccion de trabajos creativos protegidos por derechos de autor, como libros, musica, 
pinturas, grabados, mapas, dibujos, peliculasyfotografias, esta regulada por leyes de copyright nacionales 
e internacionales. No utilice este producto para hacer copias ilegales o infringir las leyes de derechos de 
autor. 

Eliminacion de los dispositivos de almacenamiento de datos 

Se debe tener en cuenta que al borrar las fotografias de los dispositivos de almacenamiento de datos, como 
lastarjetasde memoria o la memoria integrada de la camara, oal formatear no se eliminan porcompleto los 
datos originales de las fotografias. Algunas veces se pueden recuperar los archivos borrados de los 
dispositivos de almacenamiento descartados mediante un software que se puede encontrar en comercios, 
lo cual podria permitir un uso malicioso de los datos de las imagenes personales. Garantizar la intimidad de 
dichos datos es responsabilidad del usuario. 

Antes de descartar un dispositivo de almacenamiento de datos o venderlo a otra persona, borre todos los 
datos utilizando un software de eliminacion de datos, que se vende en comercios, o formateelo y vuelvalo a 
llenar por completo con imagenes que no contengan informacion privada {por ejempio, el cielo). Asegurese 
de sustituir tambien cualquier imagen que se haya seleccionado para la pantalla de bienvenida (ffi 135). Se 
debe tener cuidado de no producir lesiones ni daiios a la propiedad cuando se destruyan los dispositivos de 
almacenamiento de datos. 
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Introduccion 


Partes de la camara 


El cuerpo de la camara 

1 2 3 4 5 



Tapa del objetivo 
cerrada 
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Disparador.26 

Interrupter principal/ 

Lampara deencendido.22,144 

Flash integrado.30 

Objetivo.154,165 


Indicador del disparador automatico 


.32,33 

Luz de ayuda de AF.27,142 


Altavoz.65,86,93,96 

Microfono.64,87,94 

Tapa del objetivo.152 



Operaciones basicas del disparador 

La camara presenta un disparador de dos fases. Para ajustar el enfoque y la exposicion, 
pulse el disparador aproximadamente hasta la mitad y pare cuando note resistencia. El 
enfoque y la exposicion se bloquearan mientras el disparador se encuentre en esta 
posicion. Para abrir el obturadory tomar la fotografia, pulse el disparador hasta el fondo. 
No haga fuerza al pulsar el disparador, ya que podria producir sacudidas de la camara y 
originar imagenes movidas. 



Pulse el disparador Pulse completamente 
hasta la mitad para el disparador para 
ajustar el enfoque y la tomar la fotografia. 
exposicion. 
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Partes de la camara 


1 



Pantalla/panel tactil.8 

Oja I para la correade la camara.5 


Compartimento de la bateria/ 
gfl tapa de la ranura para tarjeta de 

memoria.16, 20 


Rosea para el tripode 


Multiconector.99,102,106 


Tapa de la conexion HDMI.99 

Conector de tamano reducido HDMI ....99 

Compartimento de la bateria.16 

Ranura para tarjeta de memoria.20 

Bloqueo de la bateria.16,17 


Colocacion de la correa de la camara 
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Introduccion 


Funcionamiento del panel tactil 


La pantalla de la COOLPIX S60 es un panel tactil. Para interactuar con el panel tactil 
puede utilizar el dedo o el lapiz stylus sumlnistrado. 


Tocar 


Toque el panel tactil. 

Puede utilizar este metodo para seleccionar 
una opcion o una imagen. 



Arrastrar 

Arrastre el dedo por el panel tactil. 

Puede utilizar este metodo para ver la imagen 
anterior y siguiente durante la reproduccion. 



Acerca del lapiz stylus 

Utilice el lapiz stylus si la operacion que desea 
es dificil de realizar con el dedo, por ejempio, 
las opciones Pintura (ESS 55) o Dibujar 

(SB 49), 



Colocacion del lapiz stylus 

Coloque el lapiz stylus en la correa tal como se 
muestra. 
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Funcionamiento del panel tactil 


a Observaciones sobre el panel tactil y el lapiz stylus 

• No apriete el panel tactil con objetos puntiagudos que no sean el lapiz stylus suministrado. 

• No arane ni presione el panel tactil con demasiada fuerza. 

• No deje el lapiz stylus al alcance de nifios pequenos. 

• No lleve la camara colgando del lapiz stylus. El lapiz stylus podria descolgarse de la correa y la camara 
podria caer al suelo. 
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Introduccion 


Pantalla principal/panel tactil y operaciones basicas 


Disparo (opciones) 

Toque las siguientes opciones para cambiar los ajustes. 

• Los controles disponibles e indicadores mostrados varian en funcion de los ajustes 
actuales de la camara y del modo de disparo. 



B 

\ 


Modo de disparo.22,36, 87 

Cambiar al modo de reproduccion.... 28 


Modo flash.30 

Disparador automatico.32 

Temporizador sonrisa.33 

S3U? 

Modo macro.35 


6 


D 


8 

9 

10 


Zoom retrato de un toque (en los 
modos Retrato 

o Retrato nocturno) .46 



Balance blancos (en el modo 

Gastronomia) .47 

Cancelacion de toque AF/AE.24 

Q 

Zoom teleobjetivo.25 

IS] 

Zoom gran angular.25 

Cambiar a la pantalla HOME.12 
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Pantalla principal/panel tactil y operaciones basicas 


Disparo (otros indicadores) 

La pantalla siguiente muestra la configuracion actual aplicada en el menu de disparo 
(ffi 115) y el area de enfoque. 

1 2 3 4 5 6 



; <23 % 


a a [a iffl 

Modo de disparo continuo, BSS 


IDRTEI IDRTEttI ilBim HHMg ITOill 


Icono de Reduce, vibraciones 


118 

m 

0 

B 

Indicador de zoom. 

S3, 

Modo macro. 

..25,35 

.35 

121 

[M3 

Sensibilidad ISO. 

31,123 

127 

155 

Valor de compensacion de 
exposicion. 

.120 

136 

140 

B 

Guia del temporizador sonrisa (cuando se 
activa el temporizador de sonrisa).33 


16 

Modo de imagen. 

.116 

142 




Icono de VR electronico (peliculas).... 90 

Indicador del nivel de bateria.22 

Zona de enfoque.26,124 

Zona de enfoque (AF prioridad).26,124 

Zona de enfoque (toque AF/AE).24 

S Informacion mostrada en la pantalla 

• Los indicadores mostrados varian en funcion de los 

• La informacion sobre los ajustes aplicados desde el 
segundos 139). 


Opcio. pelicula.. 

I 

Indicador de la memoria interna.23 

Numero de exposiciones restantes 

(fotografias).22 

Duracion de la pelicula.87 


ajustes actuales de la camara y del modo de disparo. 
menu de disparo se muestra solo durante unos 
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Introduccion 


Pantalla principal/panel tactil y operaciones basicas 


Reproduccion (opciones) 

Toque las siguientes opciones para cambiar entre las distintas pantallas, o para borrar o 
editar imagenes. 

• Loscontrolesdisponiblesy los indicadores mostrados varfan enfuncion de la imagen 
reproducida y los ajustes actuales de la camara. 



O ssai W 

Cambiar al modo de disparo 


...22, 36,87 


m 

Edicion (fotograffas).54 

Volumen (Ease de diapositivas, pellcula 

o reproduccion de archive de sonido 
I HD Pictmotion).65,86,93,97 

I Borrar.28 

B 

Activacion/desactivacion de pantalla 
de informacion.29 


B 

B 

B 

B 


Mostrar la imagen anterior.28 

Mostrar la imagen siguiente.28 

<§!> 

Zoom de reproduccion.53 

EH 

Pantalla de miniaturas.52 

Cambiara la pantalla HOME.12 


S Pantalla de informacion de la fotografi'a y controles 


Cuando la camara accede al modo de reproduccion desde el modo de disparo, la pantalla de informacion se 
desactiva. Toque ^ para activar o desactivar la pantalla de informacion. Cuando la pantalla de informacion 
esta activada, se muestra la informacion de la fotografia y todos los controles disponibles. Las pantallas del 
monitor de modo de reproduccion, con la pantalla de informacion activada, se utiliza aqui con fines 
explicativos. 
































Pantalla principal/panel tactil y operaciones basicas 


Reproduccion (pantalla de informacion) 

La siguiente pantalla muestra informacion sobre la imagen visualizada en ese 
momento. 

• Toque D para activar o desactivar la informacion de la fotografia. 


1 2 34 56 




Numero y tipo de archivo.151 

Fecha/hora de la grabacion.18 

Icono de Orden de impresion.111 

Icono de Proteger.131 

Funciones de edicion 

m Icono de Pintura.55 

Icono deEstirar.59 

m Icono Control perspectiva.60 

^ Icono de D-Lighting.61 

@ Icono de Opciones de color.62 

Icono de Imagen 

pequena.63 

[LMl Icono de Anotacion de voz.65 



Indicador del nivel de bateria.22 


1? IISTHRT 


Guia de reproduccion de pelicula.93 


Modo de imagen.116 

Opcio. pelicula.88 

[ca 

Indicador de la memoria interna.28 

Numero del fotograma actual/ 

numero total defotogramas.28 

Duracion de la pelicula.93 


S Visualizacion de imageries 


Cuando se gira la camara, la imagen mostrada tambien se gira, como puede verse a continuacion (excepto 
en modo de ordenacion; 66,69,73). 



Cuando la lente apunta hacia arriba o hacia abajo, las imagenes podrian no girarse correctamente. 
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Introduccion 


Pantalla principal/panel tactil y operaciones basicas 


Opciones de la pantalla HOME 

En modo de disparo o de reproduccion (ffi 8, 10), toque situado en la esquina 
inferior derecha de la pantalla para acceder a la pantalla HOME. 

La pantalla HOME contiene los menus de disparo, de reproduccion y el menij 
Conflguracion. 


12 3 4 


ft »i| 

shoot scene movie pley 

-nu O se.op Y X 

_n _n_ fi— 


5 6 7 


Cambiar al modo O (automatico). 

Cambiar al modo escena. 

Cambiar al modo de pelicula. 

Cambiar al modo de reproduccion 


Mostrar el menu disponible en el modo 
actual.88,115,129 

Mostrar el menu Configuracion para 
ajustar las opciones de configuracion 
basicas de la camara.133 

Volver al modo de disparo o de 
reproduccion 





E Diseho de visualizacion de la pantalla HOME 

El diseiio de visualizacion de la pantalla HOME se puede modificar mediante la opcion Elija pantalla 
HOME {K 134) del menu Configuracion (K 133). 
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Pantalla principal/panel tactil y operaciones basicas 


Pantalla del menu 

Toque la opcion del menu o el control de configuraclon en la pantalla HOME para 
mostrar la pantalla del menu. 

Al tocar el elemento del menu, aparece la pantalla de configuraclon correspondiente al 
elemento selecclonado. 


Se muestra cuando el menu 
contiene al menos dos paginas 




muestra la pagina anterior o la siguiente. 

muestra la pantalla de seleccion de ayuda. Toque un elemento o una opcion del menu 
para ver una descripcion de la funcion o de! ajuste. 





B Balance blancos 
Para reproducir el color 
con precision, 
selecclone un ajuste que 
coinclda con la fuente de luz. 


: vuelve a la pantalla anterior. 

Q; sale del menu y vuelve al modo de disparo o de reproduccion. 
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Primeros pasos 


Carga de la baten'a 

La Camara utiliza una bateria recargable de ion de litio EN-EL10 (suministrada). 

Cargue la bateria con el cargador de baterias MEI-63 (sumlnistrado) antes del primer uso 
o cuando se este agotando. 

1 Conecte el cable de alimentacion. 

Conecte el cable de corriente al cargador de la bateria @ e introduzca el enchufe en una toma 
de corriente (2). El indicador CHARGE se encendera para mostrar que el cargador esta activado 
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Carga de la bateria 


En el siguiente cuadro se puede ver el estado del indicador CHARGE. 


Indicador CHARGE 

Descripcion 

Parpadea 

Bateria en carga. 

Activado 

La bateria esta totalmente cargada. 

Parpadea 

irregularmente 

La bateria no se ha introducido correctamente. Retire la bateria y 
vuelva a introducirla en el cargador en posicion horizontal. 

• Cargue la bateria en espacios interiores con una temperatura 
ambiente de 5 °C a 35 °C antes del uso. 

• La bateria esta defectuosa. Desenchufe el cargador 
inmediatamente y deje de cargar la bateria. Lleve la bateria y el 
cargador a un servicio tecnico autorizado Nikon para que los 
revisen. 


3 Desconecte el cargador cuando se haya completado la carga. 

Extraiga la bateria y desenchufe el cargador. 


7 a Observaciones sobre el cargador de la baterfa 

• El cargador de baterias suministrado solo debe utilizarse con una bateria recargable de ion de litio 
EN-EL10. No lo utilice con baterias no compatibles. 

• Asegurese de leer y seguir las advertencias sobre el cargador de la bateria de las paginas iii antes de 
utilizarlo. 

• Si la bateria no va a usarse durante un largo periodo de tiempo, recarguela al menos cada seis meses y 
descarguela antes de guardarla. 

7 a Observaciones sobre la bateria 

Asegurese de leer y seguir las advertencias sobre la bateria en la pagina iii y la seccion "La bateria" 153) 
antes de utilizarla. 

S Observaciones sobre la fuente de alimentacion de CA 

Para alimentar la camara de forma continua durante periodos prolongados, utilice el adaptador de CA EH-63 
(disponible por separado de Nikon) 150). No utilice, bajo ningun concepto, otra marca o modelo de 
adaptador de CA. El incumplimiento de estas precaudones podria sobrecalentar o danar la camara. El 
adaptador de CA y el cable de AA/ suministrado USB no se pueden utilizer al mismo tiempo. 
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Primeros pasos 


Introduccion de la baten'a 


Introduzca en la camara una batena recargable de ion de litio EN-ELIO (suministrada) 
completamente cargada mediante el cargador de la batena MH-63 (suministrado). 


1 Abra la tapa del compartimento de la batena/ 
ranura para tarjeta de memoria. 


2 Introduzca la bateria. 

Confirme que la orientacion de los terminales positive (+) y 
negative (-) sea correcta, tal come se describe en la etiqueta 
de la entrada del compartimento de la bateria, e introduzca la 
bateria. 

Utilice la bateria para empujar el bloqueo de color naranja de 
la bateria hacia arriba (J) mientras introduce la bateria El 
bloqueo de la bateria volvera a colocarse en su lugar cuando 
la bateria este completamente introducida. 


7k Introduccion de la bateria 

Introducir la batena al reves podria estropear la 
camara. Asegurese de comprobar que la batena se coloca con la 
orientacion correcta. 



3 Cierre la tapa del compartimento de la bateria/ 
ranura para la tarjeta de memoria. 
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Introduccion de la bateria 


Extraccion de la bateria 


Antes de abrir la tapa del compartimento de la bateria/ 
ranura para la tarjeta de memoria, desconecte la camara y 
asegurese de que estan apagados el indicador de 
encendidoy la pantalla. 

Para expulsar la bateria, abra la tapa del compartimento de 
la baterla/ranura para tarjeta de memoria y deslice el 
bloqueo de la bateria en la direccion que se muestra La 
bateria ya se podra sacar con la mano 
• Tenga en cuenta que la bateria se puede calentar con el 
uso; observe las precauciones debidas cuando retire la bateria. 



Encendido y apagado de la camara 

Para encender la camara, pulse el interrupter principal. La 
lampara de encendido (verde) se iluminara durante unos 
instantes y la pantalla se encendera. 

Para apagar la camara, vuelva a pulsar el interrupter 
principal. 

Al desconectar la camara, se apagaran tambien el indicador de encendido y la pantalla. 



Apagado automatico en el modo de disparo (modo Reposo) 

Si no se realiza ninguna operacion durante alrededor de un minuto (ajuste predeterminado), la pantalla se 
apagara y la camara pasara al modo Reposo. Si no se realiza ninguna operacion durante otros tres minutos, 
la camara se apagara automaticamente (funcion de apagado automatico). 

Si pulsa el interruptor principal o el disparador hasta la mitad con la pantalla apagada en el modo de reposo, 
la pantalla se reactivara. 

El tiempo que debe transcurrir antes de que la camara pase al modo Reposo se puede cambiar desde la 
opcion Desconexion aut. 144) del menu Configuracion (ffi 133). 
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Primeros pasos 


Ajuste del idioma, la fecha y la hora de la pantalla 


La primera vez que se encienda la camara, aparecera el cuadro de dialogo de selecclon 
de Idioma. 


1 Pulse el Interrupter principal para encender la 
camara. 

El indicador de encendido (verde) se iluminara durante unos 
instantes y la pantalla se encendera. 



2 Toque el Idioma que desee. 

Si no se muestra el idioma que desea, toque en 
para ver otras opciones de idioma. 


Para obtener informacion sobre el funcionamiento 
del panel tactil, consulte "Funcionamiento del panel 
tactil" (® 6). 



3 Toque Si. 

Si se toca No, la fecha y la hora quedaran sin ajustar. 


iFiiar hora y fecha? 


4 Toque 4 o ^ para seleccionar la zona 
horarla local {ffi 138) y toque DK. 



Horariodeverano 

Si esta en vigor la hora de verano, toque % en la pantalla de 
seleccion de la zona horaria local que se muestra en el paso 4 
para activar la opcion de horario de verano. 

% se ilumina en amarillo cuando la opcion de horario de 
verano esta activada. 

Para desactivar la opcion de horario de verano, toque de 
nuevo %. 


1 Zona horaria local 

n 

London 

Casablanca 

1 ' 

m 

□ 

S □ 

Gia 



1 tj 


1 00:00 

'[X 
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Ajuste del idioma, la fecha y la hora de la pantalla 


5 Edite la fecha y la hora. 

Toque A o ▼ para editar el elemento marcado. 



6 Toque ^ o ► para elegir el order! en que 
quiere que aparezcan el di'a, el mes y el 
aho. 


Fecha 

□ 

□ □ 

□ 

□ 


1 5 

1 1 2008 

1 4 : 

; 30 

Gia 

□ 

□ □ 

□ 

□ 




7 Toque DK. 

5e estableceran los ajustes y la pantalla volvera al 
modo de disparo. 


Fecha 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


1 5 

1 1 

2008 

1 4 ; 

30 [ 

m 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ D 

M 

A 

□ 


'h 


Cambio de la fecha y la hora 

• Seleccione Fecha en el elemento Fecha 1 36) del menu de configuracion (ffi 133) para cambiar la 
fecha y la hora actuales y siga el procedimiento que se describe en el paso 5. 

• Seleccione Zona hora en el elemento Fecha (ffi 1 36) del menu de configuracion (ffi 133) para cambiar 
la zona horaria y los parametros de la opcion de horario de verano. 
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Introduccion de las tarjetas de memoria 


Las imagenes, sonidos y archivos de peliculas se pueden guardar en la memoria interna 
de la camara (20 MB aproximadamente) o en tarjetas de memoria extraibles 
(disponibles porseparado) (ffi 150). 

Cuando se introduce una tarjeta de memoria en la camara, los datos se guardan 
automaticamente en ella, y los datos que la tarjeta contenga se pueden 
reproducir, borrar o transferir. Para guardar datos en la memoria interna, o 
reproducir, borrar o transferir los datos que contenga, debe extraer primero la 
tarjeta de memoria. 


1 Compruebe que el indicador de encendido y la 
pantalla estan apagados y abra la tapa del 
compartimento de las baterlas/ranura de la 
tarjeta de memoria. 

Asegurese de apagar la camara antes de abrir la tapa del 
compartimento de la bateria/ranura para tarjeta de memoria. 



2 Introduzca la tarjeta de memoria. 

Deslice correctamente la tarjeta de memoria hasta que quede 
fija en su lugar. 

Cierre la tapa del compartimento de la bateria/ranura para la 
tarjeta de memoria. 


Introduccion de las tarjetas de memoria 
Si la tarjeta de memoria se introduce al reves o por el lado 
contrario, sepodria danar la camara o la tarjeta. Compruebe 
que la tarjeta de memoria tiene la orientacion correcta. 


Extraccion de las tarjetas de memoria 

Antes de extraer la tarjeta de memoria, apague la camara y 
compruebe que tanto el indicador de encendido como la 
pantalla estan apagados. Abra la tapa del compartimento 
de la bateria/ranura para tarjeta de memoria y empuje la 
tarjeta hacia dentro ® para expulsarla parcialmente ®. A 
continuacion, se puede extraer la tarjeta con la mano. 
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Introduccion de las tarjetas de memoria 


a Formateo de las tarjetas de memoria 

Si aparece el mensaje de la derecha, debera formatear la 
tarjeta de memoria antes de utilizarla (® 145).Tenga en 
cuenta que el formateo borra de modo definitivo todas las 
imageries y demds datos de la tarjeta de memoria. 

Asegurese de copiar cualquierfotografia que desee conservar 
antes de formatear la tarjeta de memoria. 

Toque Si. Cuando aparezca el cuadro de dialogo de 
confirmacion, toque Si. Para comenzar a formatear, toque 

Aceptar. 

• No apague la camara ni abra la tapa del compartimento de la bateria/ranura para tarjeta de memoria 
hasta que haya finalizado el formateo. 

• La primera vez que introduzca tarjetas de memoria utilizadas en otros dispositivos en la COOLPIX S60, 
asegurese de formatearlas con esta camara (ffi 145). 


Tarjeta sin formato. 
^Formatear tarjeta? 




El mecanismo de proteccion contra escritura 


Las tarjetas de memoria cuentan con un mecanismo de proteccion 
contra escritura. Cuando este mecanismo este en posicion de 
bloqueo "lock", no se pueden escribir ni borrar datos de la tarjeta de 
memoria. Si el mecanismo esta en posicion de bloqueo "lock", 
desbioqueela desplazando la pestana a la posicion de escritura 
"write" para poder grabar o borrar fotos o para formatear la tarjeta 
de memoria. 




Tarjetas de memoria 


Mecanismo de proteccion contra 
escritura 



Utilice solamente tarjetas de memoria Secure Digital. 

No realice ninguna de las acciones siguientes durante el formateo, mientras se esten escribiendo o 
borrando datos de la tarjeta de memoria o durante la transferencia de datos a un ordenador. El 
incumplimiento de estas precauciones podn'a derivar en la perdida de los datos o o danos en la camara o 
la tarjeta de memoria: 

- Extraiga la baterfa o la tarjeta de memoria 

- Apague la camara 

- Desconecte el adaptador de CA 

No utilice un ordenador para formatear la tarjeta de memoria. 

No las desmonte ni las modifique. 

No la deje caer, ni la doble, la exponga al agua ni a sacudidas bruscas. 

No toque los terminaies de metal con los dedos ni con objetos de metal. 

No pegue etiquetas ni adhesivos en la tarjeta de memoria. 

No la deje a pleno sol, ni en un vehiculo cerrado o en otros lugares expuestos a altas temperaturas. 

No la exponga a la humedad, polvo ni a gases corrosivos. 
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Fotografia y reproduccion basicas: modo automatico 


Fotografia y reproduccion basicas: modo automatico 


Paso 1 Encendido de la camara y seleccion del modo O (automatico) 


En esta seccion se describe como se toman fotografias en el modo O (automatico), un 
modo automatico para "apuntary disparar" recomendado para quienes utilicen una 
camara digital por primera vez. 

1 Pulse el interruptor principal para encender la 
camara. 

El indicador de encendido (verde) se iluminara durante unos 
instantes y la pantalla se encendera. 

El modo O (automatico) esta activado inicialmente al 
adquirir la camara. Continue con el paso 4. 



2 


Toque la opcion del modo de disparo. 



3 Toque O. 

La camara entra en el modo O (automatico). 

El modo O (automatico) tambien se puede activar 
tocando O en la pantalla HOME (a la que se accede 
tocando ^). 
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Compruebe el nivel de bateria y el 
numero de exposiciones restantes. 
Carga de la baten'a 


Pantalla 

Descripcion 

NINGUN 

INDICADOR 

La bateria esta totalmente 
cargada. 


Bateria baja; preparese 
para cargar o cambiar la 
bateria. 

o 

Bateria agotada. 

No se puede disparar. 
Recargue la bateria o 
sustituyala por una 
totalmente cargada. 


Indicador del nivel de bateria 



Numero de exposiciones restantes 


Numero de exposiciones restantes 

El numero de fotografias que se puedan guardar depende de la capacidad de la memoria 
interna o de la tarjeta de memoria, asi como del ajuste del modo de imagen (ffi 117). 


































Paso 1 Encendido de la camara y seleccion del modo Q (automatlco) 


Indicadores que se muestran en el modo O (automatlco) 


Modo de disparo 
O se muGstra en el modo 
O {automatlco). 


La reduccion de la vibraclon se aplica para 
reducir el efecto de las sacudidas de la 



Modo de imagen 

Aparece la combinacion de tamaiio 
de imagen y ajustes de calidad de 
imagen (compresion). El ajuste 
predeterminado es 503 (3648 x 2736). 


Indicador de la memoria interna 
Las imagenes se grabaran en la memoria interna 
(aproximadamente 20 MB). Cuando se introduce 
una tarjeta de memoria, no aparece DjO y se 
graban las imagenes en la tarjeta de memoria. 


La informacion sobre indicadores de la pantalla durante el disparo aparecera solamente 
durante unos cuantos segundos (ffi 139). 


Funciones disponibles en el modo O (automatlco) 

El modo O (automatlco) permite usar el modo macro (K 35) y se pueden tomar imagenes utilizando el 
modo de flash (ffi 30), el disparador automatlco (ffi 32) y el temporizador sonrisa (ffi 33). Toque ^ en el 
modo O (automatlco) para visualizar la pantalla HOME {® 12) y toque la opcion del menu para especificar 
los valores de configuracion de todos los elementos del menu de disparo (® 115). 

Reduce, vibraciones 

Se puede aplicar la opcion Reduce, vibraciones 142) en el menu Configuracion (ffi 133) si esta 
seleccionado Encendida (ajuste predeterminado) para corregir eficazmente las fotografias difuminadas 
que provocan los ligeros movimientos de las manos, denominados sacudidas de la camara, que se 
producen normalmente cuando se hacen tomas con zoom o a bajas velocidades de obturacion. 

Ajuste Reduce, vibraciones en Apagada cuando utilice un tn'pode para estabilizar la camara durante el 
disparo. 

Para reducir los efectos de vibracion de la camara al grabar peliculas, active ia opcion VR electronico 
(ffi 90) desde el menu Pelicula (ffi 88). 
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Fotografia y reproduccion basicas: modo automatico 


Paso 2 Encuadre de una fotografia 



Al capturar imagenes de sujetos que no sean 

personas, o al encuadrar un sujeto cuyo rostro no se reconoce, la camara selecciona 
automaticamente el area de enfoque (una de nueve) que contlene el sujeto mas cercano a la 
camara cuando se pulsa el disparador a medio recorrido. Cuando se pulsa el disparador a 
medio recorrido, se mostrara el area de enfoque al enfoque que se haya adquirldo. 


Toque AF/AE 

Toque en uno de los sujetos de la pantalla para 
selecclonar el area de enfoque en la que la camara 
deberia enfocar y fijar la exposiclon. 

• Se mostrara J U] o un borde doble en la 
posiclon pulsada. 

• Para deshabllltar el area de enfoque aplicada 
utillzando la funcion de toque AF/AE, toque 

• SI toca una posiclon que no se puede enfocar, 
aparecera, Z U en la pantalla.Toque otra 
posiclon dentro de Z j. 



24 


mm 




































Paso 2 Encuadre de una fotografia 


Uso del zoom 


Toque Q o (SI para activar el zoom optico. 
Toque Q para ampliar de forma que el 
sujeto rellene una gran parte del marco, o 
(51 para alejarse, incrementando la zona 
visible en el marco. 

Aparecera un indicador de zoom al tocar 

Q o [ 9 . 



Acercar 

Alejar 


Zoom digital 

Cuando la camara hace zoom hasta la posicion maxima de zoom optico, si toca Q sin 
soltarlo, se activa el zoom digital. Se amplia el sujeto hasta 4x, la maxima relacion de 
zoom optico. 

La zona de enfoque no aparece cuando entra en funcionamiento el zoom digital y el 
enfoque estara en el centro de la pantalla. 


[> 




Zoom optico (hasta 5x). El zoom digital esta 

activado. 


S Zoom digital e interpolacion 

A diferencia del zoom optico, el zoom digital utiliza un proceso para imagenes 
digitales conocido como interpolacion para ampliar las imagenes, lo que 
produce un ligero deterioro de la calidad de la imagen. 

La interpolacion se aplica cuando el zoom sobrepasa &. Cuando se aumenta el 
zoom por encima de C*, se inicia la interpolacion y el indicador de zoom se 
vuelve amarillo para indicar que se esta aplicando la interpolacion. & se mueve 
hacia arriba conforme la imagen decrece, lo que permite que se confirmen las 
posiciones de zoom en las cuales es posible el disparo sin aplicar la interpolacion 
en la configuracion del modo de imagen (ffi 116). 

El zoom digital se puede desactivaren la opcion Zoom digital (ffi 143) del 
menu Configuracion (SB 133). 


[> 


Tamaho de 
imagen 
pequeho 
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Fotografia y reproduccion basicas: modo automatico 


Paso 3 Enfoque y disparo 


1 Pulse el disparador hasta la mitad (ffi 4). 

El enfoque se bloquea cuando se pulsa el 
disparador hasta la mitad. Cuando se bloquea el 
enfoque, el area de enfoque activa brilla en color 
verde. 








Cuando se reconoce un rostro: 



Velocidad de Diafragma 
obturacion 


Cuando no se reconoce ningun rostro: 



Cuando se utiliza zoom digital, el area de enfoque 
no se muestra, y la camara enfoca el centro del 
marco. Una vezadquirido el enfoque, el indicador 
de enfoque brillara en color verde. 


Indicador de enfoque 



La velocidad de obturacion y el diafragma aparecen al pulsar el disparador hasta la mitad. 

El enfoque y la exposicion permanecen bloqueados mientras se mantenga pulsado el 
disparador hasta la mitad. 

Cuando se pulsa el disparador hasta la mitad, el borde doble parpadea en Prioridad al rostro, o 
la zona de enfoque o el indicador de enfoque parpadea en rojo, la camara no puede enfocar. 
Cambie la composicion y pulse de nuevo el disparador hasta la mitad. 

Consulte Modo zona AF (ffi 1 24) o "Disparo con Prioridad al rostro" {ffi 126) para obtener 
mas informacion sobre la prioridad al rostro. 


2 Pulse el disparador hasta el fondo. 

La imagen se grabara en la tarjeta de memoria o en 
la memoria interna. 
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Paso 3 Enfoque y disparo 


a Durante la grabacion 

Durante la grabacion de peh'cuias, el numero de exposiciones restantes parpadeara. No abra la tapa del 
compartimento de la bateria/tapa de la ranura para tarjeta de memoria durante la grabacion de 
imagenes. Si se corta la alimentacion o se retira la tarjeta de memoria en estas circunstancias, se podria 
producir una perdida de datos o estropear la tarjeta o la camara. 

a Autofoco 

Es posible que el enfoque automatico no produzca los resultados esperados en las siguientes situaciones. En 
algunos casos excepcionales, es posible que no se enfoque el sujeto a pesar de que la zona de enfoque o el 
indicador de enfoque aparezcan en verde: 

• Cuando el sujeto este muy oscuro 

• La escena cuenta con objetos con un brillo muy diferente (p. ej., el sol esta detras del sujeto, que se 
encuentra a la sombra). 

• No hay contraste entre el sujeto y lo que le rodea (p. ej., cuando el sujeto se encuentra delante de una 
pared blanca y lleva una camisa blanca) 

• Hay varios objetos a distintas distancias de la camara (p. ej., el sujeto esta dentro de una jaula) 

• Cuando el sujeto se mueva rapidamente 

En estas situaciones, intente pulsar el disparador hasta la mitad de su recorrido para volver a enfocar varias 
veces, o enfoque otro sujeto y utilice el bloqueo del enfoque (ffi 125). Cuando utilice el bloqueo del 
enfoque, asegurese de que la distancia entre la camara y el sujeto para el que se haya bloqueado el enfoque 
sea la misma que la que distancia al sujeto real. 

E Parpad. de adverten. 

Si la pantalla parpadeante de advertencia aparece brevemente 
despues de tomar una fotografia en el modo de prioridad al 
rostro, es posible que los sujetos humanos tuvieran los ojos 
cerrados en el momento del disparo. Compruebe la fotografia 
y decida si debe tomar otra o no. 

• El sujeto retratado, cuyos ojos podrian haberse cerrado al 
tomar la imagen, aparecera encuadrado con un borde 
amarillo en la pantalla de advertencia parpadeando. 

• Toque la imagen que se visualize actualmente o pulse el 
disparador para volver al modo de disparo. 

Consulte “Parpad. de adverten." (ffi 146) o "Funcionamiento de la pantalla Parpad. de adverten." (ffi 147) 
para mas informacion. 

^ Luz de ayuda de AF y flash 

Si el sujeto esta insuficientemente iluminado, se puede encender la luz de ayuda de AF (ffi 142) pulsando el 
disparador hasta la mitad, o se puede activar el flash (® 30) al pulsar el disparador hasta el fondo. 
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Fotografia y reproduccion basicas: modo automatico 


Paso 4 Reproduccion y borrado de imagenes 


Reproduccion de imagenes (modo de reproduccion) 




La ultima fotografia tomada aparece en el modo de reproduccion a pantalla completa. 

Toque B para mostrar la informacion de la fotografia y todos los controles disponibles 29). 
Cuando se muestra na , aparecen las imagenes grabadas en la memoria interna. Cuando se 
introduce una tarjeta de memoria, no aparece DjO y se muestran las imagenes guardadas en la 
tarjeta de memoria. 

Arrastre la imagen actual para mostrar la imagen anterior o la 
siguiente. 

Tambien puede verse la imagen anterior o la siguiente 
tocando ^ o 

Lasfotografias pueden aparecen brevementea baja resolucion 
mientras se leen desde la tarjeta de memoria o desde la 
memoria interna. 

Toque la opcion del modo de disparo o pulse el disparador 
para volver al modo de disparo. 



Reproduccion 



Indicador de la memoria interna 


Toque IM . 

Disparo 


■ 

MSI 


t 

flUTQ 


"t 

Ol-l 

OFF 



A 

OFF 

(H 1“ Sil 

* 

Horc 


Borrado de imagenes 

1 Toque para borrar la imagen que 
aparece en ese momento en la pantalla. 

Si no se muestra toque B para activar la 
pantalla de informacion (ffi 29). 


2 Toque Si. 

Para salir sin borrar la imagen, toque No. 
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Paso 4 Reproduccion y borrado de imagenes 


S Activadon o desactivadon de la pantalla de informadon de la fotografi'a y 
controles 


Toque ^ para activaro desactivar la informacion de la fotografia y los controles disponibles. 



a 

■01/1111/I®®® mg®® 
®®®4=Bfl[F‘0 

yv 

© 


V 




% 


ta 

□ISP 


* 

HOriE 


S Opdones disponibles en el modo de reproducdon 

Las opciones siguientes estan disponibles en el modo de reproduccion a pantalla completa. 


Opcion 

Control 

Descripcion 


Zoom de 
reproduccion 


Toque ^ para ampliar hasta 10x la fotografia 
que aparece en ese momento en la pantalla. Las 
imagenes pueden ampliarse tambien tocando 
rapidamente dos veces la imagen que se esta 
mostrando. 

Toque Q para volver a la reproduccion a pantalla 
completa. 

53 

Ver miniaturas 

EH) 

Toque para mostrar 4, 9,16 o 25 imagenes 

en miniatura. 

52 

Edicion de imagenes 

M 

Toque en el menu Retoque. 

54 

Cambiar al modo de 
disparo 

Opcion del 
modo de 
disparo 

Toque la opcion del modo de disparo (ffi 8) 
para cambiar al ultimo modo de disparo 
utilizado. Tambien puede pulsar e! disparador 
para volver al ultimo modo de disparo utilizado. 

- 

Cambiar a la pantalla 
HOME 


La pantalla HOME contiene los menus de 
disparo, de reproduccion y el menu 
Configuracion. 

12 


S Visualizadondefotografi'as 


• Las fotografias guardadas en la memoria interna solo se podran ver si no hay una tarjeta de memoria en la 
camara. 

• Las imagenes tomadas con orientacion "vertical" se giran automaticamente (ffi 144). La direccion de 
rotacion puede cambiarse desde la opcion Girar imagen (ffi 131) en el menu de reproduccion (ffi 129). 
Cuando se gira la camara, la imagen mostrada tambien se gira (ffi 11). 

• Si la pantalla ha entrado en modo Reposo para ahorrar energia, pulse el interruptor principal o el 
disparador hasta !a mitad para reactivarla (ffi 144). 

Borrado de varias fotografias 

Se pueden borrar varias imagenes seleccionando la opcion Borrar (ffi 130) del menu de reproduccion 

(® 129), o tocando en el modo de reproduccion de miniaturas (® 52) o en el modo Ordenar (ffi 67,69). 
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Fotografia y reproduccion basicas: modo automatico 


Uso del flash 

El flash tiene un alcance de aprox. entre 0,6 y 3,8 m cuando se despllega 
completamente el zoom de la camara. Cuando se aplica el zoom optico maximo, el 
alcance es aprox. 1,0 y 3,0 m (si Sensibilidad ISO se ajusta en Automatico). Los 
modos de flash disponibles son los sigulentes: 


(RUTO 

Automatico 

El flash destella automaticamente cuando hay poca luz. 

i<S> 

Automatico con reduccion de ojos rojos 

Reduce los "ojos rojos" en los retratos (ffi 31). 

© 

Desactivado 

El flash no destellara aunque haya poca luz. 

V 

Flash de relleno 


El flash destellara cuando se haga una fotografia. Se utiliza para "rellenar" (iluminar) las 


sombras y los sujetos a contraluz. 


Sincronizacion lenta 


^HUTO (automatico) se combina con la velocidad de obturacion lenta. 

El flash ilumina el sujeto principal; se utilizan velocidades de obturacion lentas para 
captar el fondo por la noche o con poca luz. 


Ajuste del modo de flash 

1 Toque la opcion del modo de flash. 

Se mostrara el menu Flash. 



2 Toque la opcion del modo de flash que 
desee. 

Aparecera el icono del modo de flash seleccionado. 
Al tocar Q, el menu se cerrara y la pantalla de 
informacion volvera al modo de disparo sin 
modificar el modo de flash. 
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Uso del flash 


a Disparo cuando hay poca luz y con el flash desactivado (®) 

• Se recomienda que use un tripode para estabilizar la camara durante el disparo y evitar los efectos 
producidos por las sacudidas de la camara. Ajuste Reduce, vibraciones (ffi 142) en el menu 
Configuracion (ffi 133) a Apagada cuando utilice un tripode para estabilizar la camara durante el disparo. 

• El indicador EE se muestra cuando la camara aumenta la sensibilidad automaticamente. Las imagenes 
que se tomen cuando aparezea [Mi] podrian quedar ligeramente moteadas. 

a Observaciones sobre el uso del flash 

Al usar el flash, los reflejos de las particulas de polvo en el aire pueden parecer puntos brillantes en las 
imagenes. Para reducir estos reflejos, ajuste el modo de flash en © (Desactivado). 

S El indicador del flash 

El indicador del flash muestra el estado del flash cuando el 
disparador se pulsa hasta la mitad. 

• Encendido; el flash destellara cuando se tome la fotografia. 

• Parpadea: el flash se esta cargando. Espere unos segundos 

y vuelva a intentarlo. 

• Desactivado: el flash no destellara cuando se tome la 

fotografia. 

Si el nivel de bateria es bajo, la pantalla se apagara y 
permanecera apagada hasta que el flash se cargue completam 

E La configuracion dei modo del flash 

La configuracion del modo de flash predeterminado varia en funcion del modo de disparo. 

• Modo O (automatico): ^flUTO automatico 

• S£!N! (escena): varia en funcion del modo de escena elegido (ffi 37) 

• ^ (peliculas a intervalos): ^RUTO automatico 

Los ajustes del modo de flash aplicados en el modo O (automatico) se almacenan en !a memoria de la 
camara incluso despues de apagarla, y se vuelven a aplicar la siguiente vez que se selecciona el modo 
O (automatico). 

E Reduccion de ojos rojos 

La camara utiliza la reduccion de ojos rojos avanzada ("correccion de ojos rojos integrada"). El flash destella 
varias veces a baja intensidad antes de que se dispare el flash principal, reduciendo el efecto de los ojos 
rojos. A continuacion, la camara analiza la imagen. Si se detectan ojos rojos, la zona afectada se procesara 
para reducir aun mas los ojos rojos antes de guardar la imagen. Tenga en cuenta que, dado que se produce 
un ligero desfase entre la pulsacion del disparador y la toma de la imagen, este modo no se recomienda si 
necesita una respuesta rapida del obturador.Tambien aumenta ligeramente el tiempo necesario para poder 
tomar la siguiente imagen. La reduccion de ojos rojos avanzada no siempre produce los resultados 
deseados en todos los casos. En casos muy raros, las zonas sin ojos rojos pueden incluirse en el 
procesamiento de reduccion de ojos rojos avanzado. Si fuera asi, seleccione otro modo y vuelva a intentarlo. 
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Fotografia y reproduccion basicas: modo automatico 


Toma de imagenes con el Disparador automatico 


La camara esta equipada con un temporizador de diez y de dos segundos para realizar 
autorretratos. Esta funcidn resulta util a la hora de reducir los efectos de vibracion de la camara, 
que se producen al pulsar el disparador. Se recomienda el uso de un tn'pode cuando se emplee el 
disparador automatico. Cuando use el tripode ajuste la reduccion de la vibracion (ffi 142). 


1 Toque la opcion del disparador 
automatico. 

Aparecera el menu Disparador automatico. 



2 


Toque OlOs o 02s. 

OlDs (diez segundos): adecuado para lasocasiones 
importantes (como una 
boda) 

02s (dos segundos); adecuado para evitar las 
sacudidas de la camara 

Aparecera el modo seleccionado para el disparador 
automatico. 

Al tocar Q, el menu se cerrara y la pantalla de informacion volvera al modo de disparo sin 
modificar el ajuste del temporizador automatico. 


P Disparador automatico 
OFF CiJIDs 02 b I® 


Encuadre la imagen y pulse el 
disparador hasta la mitad. 

Se ajustaran el enfoque y la exposicion. 



4 


Pulse el disparador hasta el fondo. 

Se pondra en marcha el disparador 
automatico yen la pantalla se mostraran los 
segundos que faltan para que se abra el 
obturador. La luz del disparador automatico 
parpadeara. La luz deja de parpadear un 
segundo antes de que se abra el obturador. 
Cuando se suelta el disparador, el 
disparador automatico cambiara a la 
posicion de OFF. 

Para detener el temporizador antes de que 
se tome una fotografia, pulse de nuevo el 
disparador. 
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Disparo automatico de un rostro sonriente (Temporizador sonrisa) 


La camara detecta una cara sonriente para tomar automaticamente una fotografia de la 
cara. 


1 Toque la opcion disparador automatico 
para visualizar el menu del disparador 
automatico y, a continuacion, toque 

Al tocar Q, el menu se cerrara y la pantalla de 
informacion volvera al modo de disparo sin 
modificar el ajuste del temporizador automatico. 



2 Encuadre una fotografia. 

Cuando la camara detecta un rostro que mira hacia 
la camara, la zona de enfoque que lo contiene se 
mostrara con un borde amarillo doble. La camara 
enfoca el rostro enmarcado con el borde doble. El 
borde doble se iluminara en verde y el enfoque 
quedara bloqueado. 



Si la camara detecta mas de un rostro, el mas cercano a la camara tendra el borde doble y los 
demas mostraran un borde unico. Cuando se toca un rostro enmarcado con un solo borde, la 
camara enfoca la posicion indicada tocando el panel tactil. Se pueden detectar hasta tres 
rostros. 


El zoom digital no se encuentra disponible. 


3 Pulse el disparador hasta el fondo. 

La camara comienza a buscar rostros sonrientes 
cinco segundos despues de haber pulsado el 
disparador. Si la camara detecta el rostro sonriente 
enmarcado por un borde doble, el indicador de 
sonrisa aumenta y el obturador se abre 
automaticamente. Si se detecta mas de un rostro, el 
obturador se abre cuando la camara detecta que 
todos los rostros estan sonrientes. 

Si se toca un rostro en el paso 2, cuando la camara 
detecta el rostro sonriente enmarcado por el borde doble, el indicador de sonrisa aumenta y el 
obturador se abre automaticamente. 

Con el disparador pulsado, se mostrara en la pantalla el numero de segundos restantes para 
que la camara comience a buscar rostros sonrientes. La luz del disparador automatico 
parpadeara. La luz deja de parpadear un segundo despues de que la camara comience a 
buscar rostros sonrientes. 

Cuando se suelta el disparador, el disparo automatico, con el que la camara detecta una cara 
sonriente y dispara automaticamente, se realizara de forma repetida. 
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Fotografia y reproduccion basicas: modo automatico 


Disparo automatico de un rostro sonriente (Temporizador sonrisa) 


4 Pulse el disparador hasta el fondo de 
nuevo para salir del modo de 
temporizador sonrisa. 

El disparo tambien se detiene en ios casos siguientes: 

- Cuando se ban tornado nueve imageries 

- Cuando ban transcurrido cinco minutos desde la pulsacion del disparador en el paso 3 

- Cuando la la memoria interna o la tarjeta de memoria se Henan. 


gr 


7a Observacion sobre Temporizador sonrisa 

El temporizador sonrisa puede activarse en el modo O (automatico) (® 22), y en Ios modos de escena 
Retrato 37) y Retrato nocturno 38). El indicador de sonrisa no se muestra en el modo escena 

Retrato nocturno. 

S Funciones de AF prioridad y deteccion de rostro sonriente 

Cuando la camara apunta a un rostro que mira hacia la camara en el modo de temporizador sonrisa, el rostro 
se reconoce automaticamente y se detecta el rostro sonriente de la persona reconocida. 

• En algunas condiciones de disparo, la AF prioridad no tendra efecto y no se podra detectar el rostro 
sonriente. 

• Consulte “Disparo con Prioridad al rostro" 126) para obtener mas informacion sobre la funcion de 
prioridad al rostro. 
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Modo macro 

El modo macro se utiliza para fotografiar imageries de objetos a distancias de hasta 
9 cm. Tenga en cuenta que es posible que el flash no pueda iluminar totalmente el 
sujeto a distancias inferiores a 60 cm. 


1 Toque la opcion del modo macro. 

Aparece el menu de macro. 



2 Toque DN. 

Al tocar Q, el menu se cerrara y la pantalla de 
informadon volvera al modo de disparo sin 
modificar el ajuste del modo macro. 



3 Toque is o (51 para encuadrar la imagen. 

La camara puede enfocar a una distanda de 9 cm 
cuando el zoom se encuentre en la posicion en la 
que el indicador de zoom se pone de color verde {el 
indicador de zoom precede a 0). 



S Modo macro 

En el modo macro, la camara enfoca automaticamente y de forma constante hasta que el enfoque y la 
exposicion se bloquean pulsando el disparador hasta la mitad. 

S La configuracion del modo macro 

Los ajustes del modo macro aplicados en el modo O (automatico) se almacenan en la memoria de la 
camara incluso despues de apagarla, y se vuelven a aplicar la siguiente vez que se selecciona el modo 
A (automatico). 
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Disparo adecuado para la escena 


Disparo adecuado para la escena 


■ Disparo en el modo escena 


Los ajustes de la camara se optimizan automaticamente segun el tlpo de sujeto que se 
selecclone. Los modos de escena disponibles son los sigulentes. 


5^ Selector auto, 
de escenas 

^ Retrato 

H Paisaje 

■*5; Deportes 

H Retrato 
nocturno 

^ Fiesta/interior 

^ Playa/nieve 

= Puesta de sol 

iai Amanecer/ 
anochecer 

M Paisaje 
nocturno 

Macro 

Tfl Gastronomia 

ffll Museo 

(B Fuego artificial 

Q Copia 

0 Dibujar 

IB Contraluz 

W Asist. panorama 

Grabacion de 
voz* 



* Consulte "Grabaciones de voz" (ffi 94) para obtener mas informacion. 


Ajuste del modo escena 


1 Toque la opcion del modo de disparo en 
el modo de disparo para acceder al 
menu del modo de disparo y toque 52!!!. 

Aparecera el menu de seleccion de escenas. 

El menu de seleccion de escenas tambien se puede 
activartocando la opcion del modo escena en la 
pantalla HOME (a la que se accede tocando ^). 

2 Toque la opcion de la escena que desee. 

Toque ^ para mostrar la pantalla de seleccion de 
ayuda. Toque un icono de escena para ver una 
descripcion de dicho modo de escena. 

Al tocar Q, el menu se cerrara y la pantalla de 
informacion volvera al modo de disparo sin 
modificar el modo de escena. 
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Encuadre el sujeto y dIspare. 
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Menu Escenas 

Para acceder al menu Escenas, toque la opcion del menu en la 
pantalla HOME (a la que se accede tocando durante el 
disparo en el modo escena. Desde el menu Escenas se puede 
ajustar las opciones Modo de imagen (ffi 116), y Exp. +/- 
(compensacion de exposicion) (® 120). Los cambios 
realizados en el ajuste del modo de imagen se aplican al 
modo O (automatico). 


m e n u 


Modo de imagen 

fliW 


Exp. +/- 

QD 

0 



































Disparo en el modo escena 


Caracteristkas 


Selector auto, de escenas 

Simplemente encuadrando una fotografia, la camara elige de forma automatica el modo de 
escena mas apropiado. 

Consulte "Disparo en el modo de escena seleccionado por la camara (Selector auto, de escenas)" 
(ffi 43) para obtener informacion adicional. 



^HUTO' 

CD 

Desactivado^ 

it 


Desactivado'^ 


^ La camara selecciona automaticamente el ajuste de modo de flash optimo para el modo de 
escena seleccionado. 5e puede cambiar a ©. 

^ Se pueden elegir otros ajustes. 

^ Gambia a Activado cuando la camara selecciona el modo de escena Macro. 


^ Retrato 

Utilice este modo en los retratos en los que el sujeto principal 
destaque claramente. Los tonos de la piel del sujeto del retrato 
quedaran tersos y naturales. Consulte "Disparo en los modos 
Retrato/Retrato nocturno" (ffi 45) para obtener informacion 
adicional. 





CD 

Desactivado* 

it 


Desactivado 


* Se pueden elegir otros ajustes. 


Q Paisaje 

Utilice este modo para paisajes urbanos y rurales intensos. 

• La camara enfoca al infinite. La zona de enfoque o el indicador 
de enfoque (ffi 26) siempre se pone verde cuando se pulsa el 
disparador hasta la mitad. Sin embargo, tenga en cuenta que es 
posible que los objetos en primer piano no esten siempre 
enfocados. 

• La luz de ayuda de AF no se enciende, sea cual sea su 
configuracion (® 142). 



© 

CD 

Desactivado* 



Desactivado 


* Se pueden elegir otros ajustes. 


S konos utilizados para las descripciones 

Los siguientes iconos se utilizan para las descripciones de esta seccion: modo de flash (ffi 30); 

temporizador automatico (ffi 32); modo macro (ffi 35). 
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Disparo adecuado para la escena 






























Disparo adecuado para la escena 


Disparo en el modo escena 


'S; Deportes 

Utilice este modo para las tomas de accion dinamica en las que se 

congela la accion en una sola imagen y se graba el movimiento en 

una serie de fotografias. 

• La camara enfoca de forma constante hasta que el enfoque se 
bloquea pulsando el disparador hasta la mitad. 

• Manteniendo el disparador pulsado, se toman hasta 7 imagenes 
a un ritmo de unos 1,2 fotogramas por segundo (fps) 
cuando el modo de imagen esta ajustado en iED Normal (3648). 

• La velocidad maxima de avance de los fotogramas con el disparo continuo puede variar en 
funcion de la configuracion del modo de imagen y de la tarjeta de memoria que se utilicen. 

• La luz de ayuda de AF no se enciende, sea cual sea su configuracion (ffl 142). 




© 

CD 

Desactivado 

it 


Desactivado 


9 Retrato nocturno 

Utilice este modo para conseguir un equilibrio natural entre la 
iluminacion del sujeto principal y la del fondo cuando tome retratos 
de noche. Consulte "Disparo en los modos Retrato/Retrato 
nocturno" (ffi 45) para obtener informacion adicional. 









Desactivado^ 




Desactivado 


^ Flash de relleno con sincronizacion lenta y reduccion de ojos rojos. 
^ Se pueden elegir otros ajustes. 


Fiesta/interior 

Capta los efectos de las luces de las velas y de la iluminacion de 

fondo en los interiores. 

• La camara enfoca el sujeto que se encuentra en el centro del 
encuadre. 

• Puesto que las imagenes pueden verse afectadas facilmente por 
las sacudidas de la camara, sujete firmemente la camara. En 
algunos lugares, se recomienda la utilizacion de un tripode. 
AJuste Reduce, vibraciones (ffi 142) a Apagada si utiliza un 
tripode. 







CD 


Desactivado^ 


it 


Desactivado 


^ Cuando el fondo tiene iluminacion tenue, podra cambiar automaticamente a sincronizacion lenta 
con reduccion de ojos rojos. Se pueden elegir otros ajustes. 

^ Se pueden elegir otros ajustes. 


Para los modos de escena con se recomienda el uso del tripode. Ajuste Reduce, 
vibraciones 142) a Apagada si utiliza un tripode. 

Para los modos de escena con [^, la reduccion de ruido se realiza automaticamente por lo que 
se tardara mas de lo usual en guardar la imagen. 
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Disparo en el modo escena 


^ Playa/nieve 

Capta toda la luminosidad de temas tales como campos nevados, 
playas y grandes extensiones de agua iluminadas por el sol. 

• La camara enfoca el sujeto que se encuentra en el centra del 
encuadre. 




^flUTO* 

CD 

Desactivado* 

it 


Desactivado 


* Se pueden elegir otros ajustes. 


= PuGsta de sol [J] 

Permite conservar las intensas tonalidades de las puestas de sol y 
los amaneceres. 

• La camara enfoca el centro de la pantalla. 





CD 

Desactivado* 

it 


Desactivado 


* Se pueden elegir otros ajustes. 


ill Amanecer/anochecGr IXIf^ 

Capta los colores que se observan con la tenue luz natural que hay 
antes de que amanezca y despues de la puesta de sol. 

• La camara enfoca al infinito. Cuando se pulsa el disparador hasta 
la mitad, la zona de enfoque o el indicador de enfoque 26) se 
pone siempre de color verde. Sin embargo, puede que el 
enfoque no este ajustado para los sujetos cercanos mientras la 
camara enfoca al infinito. 



• La luzde ayuda de AF no se enciende, sea cual sea su configuracion (ffi 142). 




CD 

Desactivado* 

it 


Desactivado 


* Se pueden elegir otros ajustes. 


(Al: Para los modos de escena con (A], se recomienda el uso del tripode. AJuste Reduce, 
vibraciones 142) a Apagada si utiliza un tripode. 

Para los modos de escena con la reduccion de ruido se realiza automaticamente por lo que 
se tardara mas de lo usual en guardar la imagen. 
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Disparo adecuado para la escena 


Disparo en el modo escena 


ES Paisaje nocturno 

5e utilizan veiocidades de obturacion lentas para conseguir 
espectaculares paisajes nocturnes. 

• La camara enfoca al infinite. Cuando se pulsa el disparador hasta 
la mitad, la zona de enfoque o el indicador de enfoque 26) se 
pone siempre de color verde. Sin embargo, puede que el 
enfoque no este ajustado para los sujetos cercanos mientras la 
camara enfoca al infinite. 

• La luzde ayuda de AF no se enciende, sea cual sea su configuracion (ffi 142). 

» I © I CD I Desactivado* | | Desactivado 

* Se pueden elegir otros ajustes. 

Macro 

Fotografie flores, insectos y otros objetos pequeiios a distancias 
cortas. 

• El modo macro (B2 35) se activa y la camara hace zoom 
automaticamente en posicion de la distancia mas cercana en la 
que la camara puede enfocar. 

• La camara puede enfocar a distancias de hasta 9 cm, con una 
posicion del zoom gran angular en la que G3 parpadee en verde 
(el indicador de zoom esta delantede [». La distancia minima a la que la camara puede enfocar 
varia en funcion de la posicion del zoom. 

• Tambien es posibletocar el panel tactil para elegir un objetoy que la camara lo enfoque (B2 24). 

• La camara enfoca de forma constante hasta que el enfoque se bloquea pulsando el disparador 
hasta la mitad. 

• Puesto que las imagenes pueden verse afectadas facilmente por las sacudidas de la camara, 
compruebe la configuracion de Reduce, vibraciones (ffi 142) y sujete firmemente la camara. 

■» I »flUTD* I CD I Desactivado* | | Activado 

* Se pueden elegir otros ajustes. Tenga en cuenta que es posible que el flash no pueda iluminar 
totalmente el sujeto a distancias inferiores a 60 cm. 

tl Gastronomia 

Uselo cuando tome imagenes de alimentos. Consulte 'Toma de 
imagenes en el modo Gastronomia" 47) para conocer los 
detalles. 

• Tambien es posible tocar el panel tactil para elegir un objeto y 
que la camara lo enfoque 24). 





» I © I CD I Desactivado* | | Activado 

* Se pueden elegir otros ajustes. 

(Al: Para los modos de escena con (Al, se recomienda el uso del tripode. AJuste Reduce, 
vibraciones 142) a Apagada si utiliza un tripode. 

Para los modos de escena con [^, la reduccion de ruido se realiza automaticamente por lo que 
se tardara mas de lo usual en guardar la imagen. 
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Disparo en el modo escena 


UU Museo 

5e utiliza en espacios interiores donde esta prohibido realizar 
fotografias con flash (por ejempio, en los museos y galenas de arte) 
o en otros ambientes en los que no quiera utilizar el flash. 

• La camara enfoca el sujeto que se encuentra en e! centro del 
encuadre. 

• B5S (selector del mejor disparo) (ffi 121) se utiliza al disparar. 

• Puesto que las imagenes pueden verse afectadas facilmente por 
las sacudidas de la camara, compruebe la configuracion de 
Reduce, vibraciones (® 142) y sujete firmemente la camara. 

• La luz de ayuda de AF no se enciende, sea cual sea su configuracion (ffi 142). 




© 

CD 

Desactivado* 



Desactivado* 


Se pueden elegir otros ajustes. 


il** Fuego artificial [J] 

Se utilizan velocidades de obturacion lentas para captar el estallido 

de luz de los fuegos artificiales. 

• La camara enfoca al infinito. Cuando se pulsa el disparador hasta 
la mitad, el indicador de enfoque 26) se pone siempre de 
color verde. Sin embargo, puede que el enfoque no este 
ajustado para los sujetos cercanos mientras la camara enfoca al 
infinito. 

• No se puede ajustar la compensacion de exposicion (ffl 120). 

• La luz de ayuda de AF no se enciende, sea cual sea su configuracion (ffi 142). 





CD 

Desactivado 

it 


Desactivado 


Q Copia 

Proporciona fotografias nitidas de textos o de dibujos impresos o 
realizados sobre una superficie blanca. 

• La camara enfoca el sujeto que se encuentra en el centro del 
encuadre. 

• Utilice el modo macro (ffl 35) para enfocar a distancias cortas. 

• Es posible que el texto y los dibujos en color no queden bien. 





CD 

Desactivado* 

it 


Desactivado* 


Se pueden elegir otros ajustes. 


(Al: Para los modos de escena con (A), se recomienda el uso del tripode. Ajuste Reduce, 
vibraciones 142) a Apagada si utiliza un tripode. 
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Disparo adecuado para la escena 


Disparo en el modo escena 


tES Dibujar 

Escriba una nota o realice un dibujo en la pantalla del panel tactil y guardelo como imagen. 
Consulte "Uso de la opcion Dibujar" (ffl 49) para obtener informacion adicional. 




CD 


it 


fE Contraluz 

5e utiliza cuando la fuente de luz esta detras del sujeto, haciendo 
que sus rasgos o detalles queden en la sombra. El flash destella 
automaticamente para "rellenar" (iluminar) las sombras. 

• La camara enfoca el sujeto que se encuentra en el centro del 
encuadre. 





CD 

Desactivado* 

.u 


Desactivado 


* Se pueden elegir otros ajustes. 


M Asist. panorama 



Se utiliza cuando se toma una serie de fotografias que posteriormente se uniran para crear una 
unica panoramica mediante el programa Panorama Maker suministrado. Consulte 'Toma de 
fotografias para una panoramica" (® 50) para obtener informacion adicional. 




CD 

Desactivado* 

it 


Desactivado* 


* Se pueden elegir otros ajustes. 
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Disparo en el modo escena 


Disparo en el modo de escena seleccionado por la camara 
(Selector auto, de escenas) 

Simplemente encuadrando una fotografia, la camara elige de forma automatica el 
modo de escena mas aproplado para un disparo sencillo. 

Si la camara enfoca un sujeto en 0^ el modo selector automatico de escenas, 
automaticamente selecciona uno de los sigulente modos de escena: 

• Automatico (ffi 22 ) • Retrato 37 ) • Paisaje (ffi 37 ) 

• Retrato nocturno 38 ) • Paisaje nocturno 40 ) • Macro (QS 40 ) 

• Contraiuz 42 ) 

Para obtener mas Informaclon sobre los detalles de estos modos de escena, consulte las 
paginas de referenda que se IndIcan arriba. 

Toma de imageries en el modo Selector automatico de escenas 


1 Toque la opcion del modo de disparo en 
el modo de disparo para acceder al 
menu del modo de disparo y toque OH. 

Aparecera el menu de seleccion de escenas. 

El menu de seleccion de escenas tambien se puede 
activar tocando la opcion del modo escena en la 
pantalla HOME (a la que se accede tocando ^). 



2 Toque 0^. 

La camara entra en el modo Selector automatico 
de escenas. 



Selector auto, de escenas 

■ 

[E 

||M]| & B s 

■ 


m m m B m 
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Disparo adecuado para la escena 


Disparo en el modo escena 
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3 Encuadre el sujeto y tonne la fotografi'a. 

Si la camara selecciona automaticamente un modo 
de escena, el icono del modo de disparo cambia al 
del modo de escena que se activa. 

Opcion del modo de disparo 

Automatico E!§: Paisaje nocturno 

Retrato Macro 

Eh; Paisaje Contraluz 

Off : Retrato nocturno 

Cuando aparece mas de un rostro enmarcado por un borde, toque en el borde 
correspondiente al rostro en el que desea que enfoque la camara. 

Pulse el disparador hasta la mitad para ajustar el enfoque y la exposicion. 

Pulse el disparador hasta el fondo para tomar la fotografia. 


Observaciones sobre el modo Selector automatico de escenas 

En funcion de las condiciones de disparo, es posible que la camara no seleccione el modo de escena 
deseado. Si esto ocurre, cambie al modo O (automatico) (ffi 22) o seleccione manualmente el modo de 
escena que desee (ffi 37). 

S Modo de flash en el modo Selector automatico de escenas 

Se pueden aplicar las configuraciones del modo de flash ^HUTD (automatico) (ajuste predeterminado) y 
© (desactivado) (K 30). 

• Si se aplica ^HUTD (automatico), la camara automaticamente selecciona la configuracion del modo de 
flash mas apropiada para el modo de escena que se ha seleccionado. 

• Si se aplica ® (desactivado), el flash no destella independientemente de las condiciones de disparo. 

S Funciones restringidas en el modo Selector automatico de escenas 

• El zoom digital no se encuentra disponible. 

• El modo Macro se desactiva. El modo macro se activa cuando se selecciona el modo de escena Macro. 

• El temporizador de sonrisa no esta activado. 

• La camara selecciona la zona de enfoque (entre nueve posibles) que contenga el sujeto mas cercano a la 
camara cuando la camara selecciona (Macro). Con el disparador pulsado hasta la mitad, se mostrara 
en la pantalla la zona de enfoque activa. 












Disparo en el modo escena 


Disparo en los modos Retrato/Retrato nocturno 


1 Toque la opcion del modo de disparo en 
el modo de disparo para acceder al 
menu del modo de disparo y toque sS . 

Aparecera el menu de seleccion de escenas. 

El menu de seleccion de escenas tambien se puede 
activar tocando la opcion del modo escena en la 
pantalla HOME (a la que se accede tocando ^). 




Encuadre la imagen. 

Cuando la camara detecta un rostra mirando a ella, H9 
se mostrara un borde amarillo doble (zona de ■■ 

enfoque) alrededor de dicho rostro. 

Cuando la camara detecta mas de un rostro, se IQ 

mostrara un borde doble alrededor del rostro que L M 

este mas cerca de la camara, y un borde sencillo - 

alrededor del resto. Cuando se toca un rostro 

Indicador de sonrisa 

encuadrado por un borde sencillo, el borde sencillo 

cambia a un borde doble. La camara enfocara el rostro seleccionado. 



Si no se reconoce ningun rostro, la camara enfocara el sujeto del centro. 

El indicador de sonrisa se muestra en en modo escena Retrato. Si la camara detecta un rostro 
sonriente del sujeto humano encuadrado por un borde doble, el indicador de sonrisa aumenta 
o disminuye. El indicador de sonrisa no se muestra cuando la camara selecciona Retrato en el 
modo escena Selector auto, de escenas. 

El zoom retrato de un toque 46) esta disponible. 

4 Pulse el boton disparador para tomar la fotografia. 

El enfoque se bloquea si se pulsa el disparador hasta la mitad, y si se pulsa hasta el fondo se 
toma una fotografia. 

Si la camara no puede enfocar, la zona de enfoque parpadea en rojo. Cambie la composicion y 
pulse de nuevo el disparador hasta la mitad. 
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Disparo adecuado para la escena 


Disparo en el modo escena 

a Observaciones sobre los modos Retrato/Retrato nocturno 

• El modo de flash en el modo Retrato nocturno esta fijo como flash de relleno con sincronizaclon lenfa y 
reducclon de ojos rojos. 

• El modo macro (ffi 35) no esta disponlble. 

• El zoom digital no se encuentra disponlble. 

E Uso del Temporizador sonrisa 

El temporizador sonrisa fffi 33} se puede activar en los modos Retrato o Retrato nocturno. Sin embargo, 
el Indicador de sonrisa no se muestra en el modo escena Retrato nocturno. 


Zoom retrato de un toque 

Cuando se reconoce un rostro en el modo escena 

Retrato o Retrato nocturno, solo tiene que 
tocar para modificar la position del zoom para 
el sujeto del retrato cuyo rostro esta encuadrado 
con un borde doble de la forma sigulente: 



H 




zoom de cintura —^ zoom de busto—^zoom de rostro 

'fc_I 

• La posicion del zoom puede ajustarse aun mas tocando en O o CJ despues de que 
se haya modificado utilizando la funcion zoom retrato de un toque. 

• Las posiclones de zoom varlan en funcion de la distancia de disparo. 

• El zoom retrato de un toque no esta disponlble cuando la camara selecclona 

Retrato o Retrato nocturno en el modo escena Selector auto, de escenas 

(0843). 
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Disparo en el modo escena 


Toma de imagenes en el modo Gastronomia 

Utilice este modo para tomar imagenes de comida. 


1 Toque la opcion del modo de disparo en 
el modo de disparo para acceder al 
menu del modo de disparo y toque 013. 

Aparecera el menu de seleccion de escenas. 

El menu de seleccion de escenas tambien se puede 
activar tocando la opcion del modo escena en la 
pantalla HOME (a la que se accede tocando ^). 

2 Toque T I. 



3 Toque la opcion de balance de blancos 
para elegir el balance de blancos 
deseado. 

Es posible ajustar la cantidad de tono rojo o azul. 



4 Encuadre la imagen. 

La camara puede enfocar a una distancia tan 
cercana como 9 cm cuando el zoom se encuentre 
en la posicion de gran angular en la que el 
indicador de zoom se pone de color verde (el 
indicador de zoom precede a C>). La distancia 
minima a la que la camara puede enfocar varia en 
funcion de la posicion del zoom. 



Puesto que las imagenes pueden verse afectadas facilmente por las sacudidas de la camara, 
compruebe la configuracion de Reduce, vibraciones 1 42) y sujete firmemente la camara. 


Toque el sujeto en el que la camara deberia enfocar para seleccionar la zona de enfoque activa 
(BB 24). 
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Disparo en el modo escena 


5 Pulse el boton disparador para tomar la 
fotografia. 

El enfoque se bloquea si se pulsa el disparador 
hasta la mitad, y si se pulsa hasta el fondo se toma 
una fotografia. 

Si la camara no puede enfocar, la zona de enfoque 
parpadea en rojo. Cambie la composicion y pulse 
de nuevo el disparador hasta la mitad. 



a Observaciones sobre el modo Gastronomfa 

Se desactiva el modo flash. Los ajustes de configuracion del modo macro (® 35) se ajustan en ON. 

S Configuracion del balance de blancos en el modo Gastronomfa 

• Si se aumenta el rojo o el azul se reduciran los efectos de iluminacion. Si se cambia el balance de blancos 
en el modo Gastronomfa, el balance de blancos del menu Disparo (ffi 118) no se vera afectado. 

• Los ajustes del balance de blancos aplicados en el modo Gastronomfa se almacenan en la memoria de la 
camara incluso despues de apagarla, y se vuelven a aplicar la siguiente vez que se selecciona el menu 
Gastronomfa. 
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Disparo en el modo escena 


Uso de la opcion Dibujar 

Escriba una nota o realice un dibujo en la pantalla del panel tactil yguardelo como imagen. 
La imagen se guarda con un ajuste de tamaiio de imagen de pantalla TV (640 x 480). 


1 Toque la opcion del modo de disparo en 
el modo de disparo para acceder al 
menu del modo de disparo y toque OH. 



Aparecera el menu de seleccion de escenas. 


El menu de seleccion de escenas tambien se puede 
activar tocando la opcion del modo escena en la 
pantalla HOME (a la que se accede tocando ^). 



3 


Dibuje imagenes o escriba una anotacion. 

Toque ^ para escribir texto o dibujar dibujos, y 
pulse ^ para borrar el texto o las imagenes (ffi 56). 



4 Toque DK. 

Toque antes de tocar OK, para deshacer la ultima 
operacion aplicada mediante la herramienta del lapiz 
o borrador (pueden deshacerse hasta las ultimas 
cinco operaciones). 


Nikon 


5 Toque Si. 

Se guardara la anotacion. 

Para cancelar el proceso de guardado de la nota, 
toque No. 


^Quiere guardar? 


I Nikon! 
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Disparo adecuado para la escena 


Disparo en el modo escena 


Toma de fotografias para una panoramica 

La camara enfocara el sujeto que se encuentre en el centra del encuadre. Utlllce un 
tnpode para obtener los mejores resultados. Ajuste Reduce, vibraciones (00142) a 
Apagada cuando utlllce un tripode para establllzar la camara durante el disparo. 


1 Toque la opcion del modo de disparo en 
el modo de disparo para acceder al 
menu del modo de disparo y toque OH. 

Aparecera el menu de seleccion de escenas. 

El menu de seleccion de escenas tambien se puede 
activartocando la opcion del modo escena en la 
pantalla HOME (a la que se accede tocando ^). 



2 Toque 

Aparece el icono de la direccion de panoramica 
(D) para mostrar la direccion en la que se uniran 
las imagenes. 



3 Toque la direccion. 

Seleccione como se van a unir las imagenes en la 
panoramica definitiva; derecha (D), izquierda (D), 
arriba (Q) o abajo (D). 

La direccion de panoramica se puede volver a 
seleccionar tocando de nuevo el icono de la 
direccion de panoramica. Si fuera necesario, utilice el 
modo de flash (ffi 30), temporizador automatico (ffi 32) y el modo macro (ffi 35) con este 
paso. 



4 DIspare la primera Imagen. 

La primera imagen se superpone en el 
primer tercio de la pantalla. 
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Disparo en el modo escena 


5 Dispare la segunda imagen. 

Tome la siguiente imagen de forma que 
un tercio del marco superponga la imagen 
anterior. 

Repita el procedimiento hasta que se 
hayan realizado todas las tomas necesarias 
para completar la escena. 



6 Toque n cuando haya terminado de 
disparar. 

La camara volvera al paso 3. 



Asist. panorama 

Una veztomada la primera imagen, no se podran ajustar las opciones de modo de flash, disparador 
automatico y modo macro. Las fotografias no se podran borrar, ni se podran modificar los ajustes del zoom, 
del modo de imagen 116) o de la compensacion de exposicion 120) hasta que se termine la serie. 

La serie para una panoramica concluye si la camara entra en el modo de reposo con la funcion de 
desconexion automatica (® 144) durante el disparo. Se recomienda establecer un valor alto para el ajuste 
de tiempo que puede transcurrir antes de que se active la funcion de apagado automatico. 


^ Indicador ISlEi^lS]F=L 


se muestra para indicar que los valores del balance de 
blancos, exposicion y enfoque se han bloqueado en los valores 
establecidos para la primera toma. Todas las imagenes de la 
serie para una panoramica tendran los mismos ajustes para el 
balance de blancos, la exposicion y el enfoque. 


Panorama Maker 



Instale Panorama Maker utilizando el CD Software Suite suministrado.Transfiera las fotografias a un 
ordenador (® 101) y use Panorama Maker (® 104) para montarlas en una unica panoramica. 


Informacion adicional 

Consulte "Nombres de carpetas y archivos de imagen/sonido" (ffi 151) para obtener informacion adicionai. 
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La reproduccion con todo detalle 


Visualizacion de varias fotografi'as: reproduccion de miniaturas 


Toque EHl en el modo de reproduccion a pantalla 
completa (ffi 28) para mostrar las imagenes en 
miniatura en "hojas de contacto". 

• Si no se muestra EE en el modo de 

reproduccion a pantalla completa, toque H- 
Mientras se ven las miniaturas, se pueden llevar a 
cabo las operaciones siguientes. 




Para 

Control 

Descripcion 

ae 

Desplazarse por la pantalla 


Toque ^ o 

- 

Reducir el numero de 
imagenes en miniatura 
mostradas 

% 

Toque ^ para reducir el numero de 
imagenes en miniatura mostradas; 25 
16-»9->4 

- 

Aumentar el numero de 
imagenes en miniatura 
mostradas 

% 

Toque ^ para aumentar el numero de 
imagenes en miniatura mostradas: 4 — » 9 — ► 
16-»25 

Crear un pase de diapositivas 
HD Pictmotion 

H] 

Toque Kl para mostrar la pantalla de 
creacion del pase de diapositivas 

HD Pictmotion. 

82 

Borrar fotografi'as 


Toque @ para mostrar la pantalla de 
seleccion de imagenes para borrar y borre 
la imagen. 

130 

Cambiar al modo de 
ordenacion 

m\ 

Toque (Ml para mostrar el menu Ordenar. 

66, 

69, 78 

Cambiar a la pantalla HOME 


Toque !SI para cambiar a la pantalla HOME. 

12 

Cambiar a reproduccion a 
pantalla completa 

- 

Toque la imagen para mostrarla a pantalla 
completa. 

- 

Cambiar al modo de disparo 

Opcion 
del modo 
de disparo 

Toque la opcion del modo de disparo para 
cambiar al ultimo modo de disparo 
utilizado. Tambien puede pulsar el 
disparador para volver al ultimo modo de 
disparo utilizado. 

- 




































Un vistazo mas de cerca: zoom de reproduccion 

Si se toca •SJb durante el modo de reproduccion a 
pantalla completa (ffi 28) se amplia la imagen actual 
y aparece el centro de la imagen en la pantalla. 

La guia que aparece en la parte inferior derecha de la 
pantalla mostrara la parte de la imagen que aparece 
en ese momento. 

• Si no se muestra en el modo de reproduccion 
a pantalla completa, toque B- 

• Las imagenes tambien pueden ampliarse tocando dos veces rapidamente la imagen que 
aparece en ese momento durante el modo de reproduccion a pantalla completa (excepto en 
los modos mostrar por fecha, ordenar automaticamente e imagenes favoritas). 

Con el zoom activado se pueden llevar a cabo las siguientes operaciones. 


Para 

Control 

Descripcion 

ae 

Acercar 

% 

Toque ^ para ampliar hasta lOx la vista 
de la imagen que aparece en la pantalla. 

- 

Alejar 


Toque Cuando la relacion de 

ampliacion llega a 1 x, la pantalla vuelve al 
modo de reproduccion a pantalla 
completa. 

- 

Cambiar el area mostrada 

- 

El area de la imagen actualmente 
mostrada podra modificarse arrastrando 
la imagen. 

- 

Borrarfotografias 


Toque para borrar la imagen. 

28 

Cambiar a reproduccion a 
pantalla completa 


Toque Q. 

28 

Cambiar al modo de disparo 

- 

Pulse el disparador hasta la mitad para 
cambiar al ultimo modo de disparo 
utilizado. 

- 



Imagenes tomadas utilizando la funcion AF Prioridad 

Cuando se amplia (zoom de reproduccion) una 
imagen tomada utilizando la funcion Prioridad al 
rostro (ffi 126) tocando la imagen se ampliara 
con el rostro detectado al realizar la toma situado 
en el centro de la pantalla. 

• Las imagenes tambien se pueden ampliar 
pulsando dos veces rapidamente en el rostro 
detectado al realizar la toma durante el modo de 
reproduccion a pantalla completa (excepto en los modos mostrar por fecha, ordenar 
automaticamente e imagenes favoritas). 

• Si se detecto mas de un rostro, la imagen se ampliara con el rostro en el que se enfoco en 
el centro del monitor. Toque ^ o para mostrar otros rostros detectados. 

• Cuando se toca •SJb o para ajustar la relacion del zoom, el centro de la imagen (pantalla de 
zoom de reproduccion normal), en vez del rostro, se muestra el centro de la pantalla. 
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Edicion de imagenes 


Utilice la COOLPIX S60 para editar las fotografias en la propia camara y guardarlas como 
archivos Independlentes 151). Acontinuacion se describen lasfunclones de edicion 
disponibles. 


Funcion de edicion 

Descripcion 

Pintura (SB 55) 

Permite dibujar imagenes o incluir sellos en ellas. 

Recorte (ffl 57) 

Permite ampliar la imagen o mejorar la composicion y crear una 
copia que contenga unicamente la parte visible en la pantalla. 

Estirar (ffi 59) 

Estire la imagen actual de forma horizontal para que el sujeto aparezca 
mas delgado o mas grueso, y guarde la imagen estirada como una copia. 

Control perspectiva 

(SB 60) 

Controla el sentido de la perspectiva de la imagen. Aplique el control de 
perspectiva de forma similar al modo en que lo haria con lentes de desplazamiento. 
Esta opcion esta pensada para imagenes de edificios o arquitectura. 

D-Lighting {ffi 61) 

Permite crear una copia de la fotografia seleccionada en la que se 
mejora el brillo y el contraste al iluminar las zonas oscuras de la imagen. 

Opciones de color (ffi 62) 

Hace que los colores sean mas vividos o graba las imagenes en monocromo. 

Imagen pequeha (ffi 63) ' 

Permite crear una copia pequeha de las fotografias, adecuada para 
utilizarla en paginas web o como archivo adjunto de correo electronico. 


^ Edicion de fotografias 

• Las funciones de edicion de esta camara no se pueden usar para imagenes tomadas con otra marca o 
modelo de camara. 

• Si se intenta ver una copia creada con esta camara en otra camara digital, quizas no se muestre la imagen 
ni se pueda transferir a un ordenador. 

• Las funciones de edicion no estan disponibles cuando no hay espacio libre suficiente en la memoria 
interna o en la tarjeta de memoria. 

^ Limitaciones de la edicion de fotografias 

• Las copias creadas con funciones de edicion distintas de la funcion de pintura no pueden modificarse con 
la misma funcion que se uso para crearlas. 

• Las copias creadas con las funciones de pintura, estiramiento, control perspectiva, D-Lighting u opciones 
de color pueden modificarse solo con la funcion de pintura, recorte o imagen pequeha. 

• Las copias recortadas no pueden volvera modificarse utilizando ninguna otra funcion de edicion. Sin 
embargo, las copias guardadas con un tamaho de 640 x 480 o superior, pueden modificarse con la 
funcion de pintura y las copias guardadas con un tamaho de 1024 x 768 o superior, pueden modificarse 
con la funcion de imagen pequeha. 

• Solo puede utilizarse la funcion de recorte para editar imagenes tomadas con un ajuste de modo de 
imagen de 16:9. 

• Las copias de imagen pequeha no pueden volver a modificarse utilizando ninguna otra funcion de edicion. 

• Las imagenes creadas mediante la opcion de dibujo pueden modificarse unicamente con la funcion de 
pintura o imagen pequeha. 

Imagenes originales e imagenes editadas 

• Las copias que se crean con las funciones de edicion no se borran cuando se eliminan las fotografias 
originales. Las fotografias originales no se borran cuando se eliminan las copias creadas con las funciones 
de edicion. 

• Las copias editadas se guardan con la misma fecha y hora de grabacion que las originales. 

• Las copias editadas no conservan la marca de impresibn (ffi 111) o de proteccion 131) del original. 



Edicion de imagenes 


Pintar imagenes 

Puede dibujar en las imagenes o incluir sellos. Las copias pintadas se guardan como 
archives independientes. 


1 Seleccione la imagen que desee en el 
modo de reproducclon a pantalla 
completa (ffi 28 ) y toque |^. 

Se mostrara el menu Retoque. 

Si no se muestra & en el modo de reproducclon a 
pantalla completa, toque S. 

2 Toque 1^. 



3 


Utillce las herramientas 
y El para pintar en las imagenes. 

Para mas informacion acerca del uso de 
cada herramienta, consulte "Escribiry 
dibujar en imagenes" (ffi 56). 

Toque ^ para deshacer la ultima 
operacion aplicada mediante la 
herramienta del lapiz, borrador o sello 
(pueden deshacerse hasta las ultimas 
cinco operaciones). 


Lapiz — 

m 

Borrador — 

n 

Sello — 

B 

Marco — 

El 





4 Toque DK. 


5 Toque Si. 

Se creara una copia nueva pintada. 

Para cancelar la creacion de una copia pintada, 
toque No. 
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Edicion de imagenes 
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6 Seleccione un tamano. 

Elija un tamano de copia entre 3 M (2048 x 1536) o 
TV (640 X 480). 

Cuando se editan imagenes tomadas con un ajuste 
del modo de imagen de Pant. PC (1024) o Pant. 

TV (640) o cuando se recortan copias guardadas 
con un tamano en pfxeles inferior a tres millones y se 
sigue modificando con la funcion de pintura, las copias se guardan automaticamente a un 
tamano de TV (640 x 480). 



Uso de las herramientas de pintura 
Escribir y dibujar en imagenes 

Toque ^ para escribir o dibujar en las imagenes. 

• Toque la opcion de grosor para elegir los 
grosores de trazo. 

• Toque la opcion de color para elegir un color. 


Borrar dibujos anadidos 

Toque para borrar palabras que haya escrito, 

imagenes que haya dibujado o sellos que haya 

incluido. 

• Toque la opcion de tamano del borrador para 
elegir el tamano del borrador. 

Sellos 

Toque para incluir un sello. 

• Toque la opcion de tipo de sello para elegir uno 
de los diez sellos. 

• Toque la opcion de tamano de sello para elegir 
el tamano del sello. 



Color del lapiz Grosor del lapiz 


Deshacer 


Tamano de borrador 




Anadir un marco a la imagen 

Toque El para encuadrar una imagen. 

• Toque o para visualizar cinco encuadres 
diferentes de uno en uno. 

Informacion adicional 

Consulte "Nombres de carpetas y archives de imagen/sonido" (E 



2151) para obtener informacion adicional. 


































Edicion de imagenes 


Creacion de una copia recortada: recorte 

Cree una copia que contenga unicamente la parte que se vea en la pantalla. Las copias 
recortadas se guardan como archivos independientes. 


1 Seleccione la imagen que desee en el 
modo de reproducclon a pantalla 
completa (ffi 28 ) y toque |^. 

Se mostrara el menu Retoque. 

Si no se muestra & en el modo de reproducclon a 
pantalla completa, toque S. 



2 


Toque 



3 Encuadre el recorte. 

Toque o para ajustar el tamano de recorte. 

Arrastre el marco de forma que en la pantalla solo se 
vea la porcion a copiar. 

Toque ^ o @ para cambiar la relacion de aspecto 
de la parte visible de la imagen. 

Toque para girar el encuadre de recorte 90° y 
cambie la orientacion del encuadre. 
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Edicion de imagenes 


5 Toque Si. 

Se creara una imagen nueva que incluira 
unicamente la parte que se vea en la pantalla. 

Para cancelar la creacion de una copia recortada, 
toque No. 



S Tamanode imagen 

A medida que se reduce el area a guardar, el tamano de la imagen (pixeles) de la copia recortada tambien se 
reduce. 

Cua ndo el tamano de la imagen recortada es 320 x 240 o 160 x 120, el icono de imagen pequena Lh o 
l_i aparece a la izquierda de la pantalla en modo de reproduccion a pantalla completa. 

Informacion adicional 

Consulte "Nombres de carpetas y archivos de imagen/sonido" (ffi 151) para obtener informacion adicionai. 
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Edicion de imagenes 


Estirar imagenes: estirar 

Estirar imagenes de forma horizontal. Las copias estiradas se guardan como archivos 
independientes. 

1 Seleccione la imagen que desee en el 
modo de reproduccion a pantalla 
completa (ffi 28) y toque |^. 

Se mostrara el menu Retoque. 

Si no se muestra & en el modo de reproduccion a 
pantalla completa, toque B. 



2 


Toque 1^ . 



3 Toque H o HI para ajustar el efecto del 
estiramiento. 


4 Toque OK. 




5 Toque Si. 

Se creara una copia nueva estirada. 

Para cancelar la creacion de una copia estirada, toque 

No. 


Informacion adicional 

Consulte "Nombres de carpetas y archivos de imagen/sonido" (ffi 151) para obtener informacion adicionai. 
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Anadir sensacion de perspectiva: control perspectiva 

Permite ampliar un fragmento de la imagen actual para crear una copia. Controla el 
sentido de la perspectiva de la Imagen. Las coplas creadas con la funclon de control de 
perspectiva se almacenan como archives Independlentes. 

1 Seleccione la Imagen que desee en el 
modo de reproduccion a pantalla 
completa (ffi 28) y toque |^. 

Se mostrara el menu Retoque. 

Si no se muestra & en el modo de reproduccion a 
pantalla completa, toque S. 



2 Toque SI. 


3 Toque 121 oU para ajustar el control de 
perspectiva. 


4 Toque OK. 



5 Toque Si. 

Se creara una copia nueva modificada. 

Para cancelar la creacion de una copia estirada, toque 

No. 


innnnmi^ 




^Quiere guardar? 


un 


nmnm 




Informacion adidonal 

Consulte "Nombres de carpetas y archivos de imagen/sonido" (I 


2151) para obtener informacion adicional. 


























































Edicion de imagenes 


Mejora del brillo y el contraste: D-Lighting 

D-Lighting puede utilizarse para crear copias en las que se mejore el brillo y el contraste, 
dando mas luz a las partes oscuras de una Imagen. Las copias mejoradas se guardan 
como archivos Independlentes. 

1 Seleccione la imagen que desee en el 
modo de reproduccion a pantalla 
completa (ffi 28) y toque |^. 

Se mostrara el menu Retoque. 

Si no se muestra m en el modo de reproduccion a 
pantalla completa, toque B. 

2 Toque Eq. 

La version original aparecera a la izquierda y la 
editada aparecera a la derecha. 




3 Toque DK. 

Para cancelar D-Lighting, toque Q. 


4 Toque Si. 

Se creara una copia nueva editada. 

Para cancelar la creacion de una copia mejorada, 
toque No. 


Informacion adicional 

Consulte "Nombres de carpetas y archivos de imagen/sonido" (ffi 151) para obtener informacion adicionai. 
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Edicion de imagenes 


Cambiar tonos de colores: opciones de color 


Cambie los tonos de los colores de las imagenes. Las copias cuyo tono de color se haya 
modificado se almacenan como archivos independientes. 


Opciones 

Descripcion 

(^i Vivido 

Utilicelo para conseguir un efecto vivido, como de "impresion 
fotografica". 

Cb^ Blanco y negro 

Graba las fotografias en bianco y negro. 

CSi Sepia 

Graba las fotografias en tonos sepia. 

(Zc Cianotipo 

Graba las fotografias en un tono cian-azul monocromo. 


1 Seleccione la Imagen que desee en el 
modo de reproduccion a pantalla 
completa (ffi 28) y toque |^. 

Se mostrara el menu Retoque. 

Si no se muestra m en el modo de reproduccion a 
pantalla completa, toque B. 
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4 


Toque Si. 


Se creara una nueva copia con el tono de colores 
cambiado. 

Para cancelar la creacion de una copia, toque No. 


Informacion adidonal 

Consulte "Nombres de carpetas y archivos de imagen/sonido" (ffi 151) para obtener informacion adicional. 









































Edicion de imagenes 


Cambio del tamano de las fotografi'as: imagen pequena 

Permite crear una copia pequena de la imagen actual. Las coplas pequeiias se guardan 
como archives JPEG con una relacion de compresion de 1:16. Se puede elegir entre los 
sigulentes tamahos. 


Opcion 

Descripcion 

Q 640x480 

Adecuado para la reproducclon en la television. 

CS 320x240 

Adecuado para paginas web. 

Cl 160x120 

Adecuado para los archivos adjuntos a los mensajes de correo 
electronico. 


1 Seleccione la imagen que desee en el 
modo de reproducclon a pantalla 
completa (ffi 28) y toque |^. 

Se mostrara el menu Retoque. 

Si no se muestra & en el modo de reproducclon a 
pantalla completa, toque S. 

2 Toque IS. 




3 Toque la opcion del tamano de copia 
que desee y toque DK. 



4 Toque Si. 

Se creara una copia nueva, mas pequena. 

Para cancelar la creacion de una copia, toque No. 
La copia aparece con un marco gris. 


^Crear archivo de 
imagen pequena? 


Informacion adicional 

Consulte "Nombres de carpetas y archivos de imagen/sonido" (ffi 151) para obtener informacion adicionai. 
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Anotaciones de voz: grabacion y reproduccion 

Utilice el microfono integrado de la camara para grabar anotaciones de voz de las 
imagenes. 

Grabacion de anotaciones de voz 


1 Seleccione la imagen que desee en el 
modo de reproduccion a pantalla 
completa (ffi 28) y toque |^. 

Se mostrara el menu Retoque. 

Si no se muestra en el modo de reproduccion a 
pantalla completa, toque S. 

2 Toque i®. 

Aparecera la pantalla de grabacion de anotaciones 
de voz. 


3 Toque 3 para grabar una anotacion de 
voz. 

La grabacion finaliza transcurridos 20 segundos. 

No toque el microfono integrado durante la 
grabacion. 

Durante la grabacion, en la pantalla parpadeara 

niga 

Si toca a durante la grabacion, esta finalizara. 

Aparece la pantalla para la reproduccion de una 
anotacion de voz una vez finalizada la grabacion. 

Siga las instrucciones del paso 3 de "Reproduccion 
de anotaciones de voz" (ffi 65) para reproducir la 
anotacion de voz. 

Toque Q antes o despues de grabar una anotacion de voz para volver al modo de 
reproduccion a pantalla completa. 


Informacion adicional 

Consulte "Nombres de carpetas y archivos de imagen/sonido" (ffi 151) para obtener informacion adicionai. 
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Anotaciones de voz: grabacion y reproduccion 


Reproduccion de anotaciones de voz 

Las imagenes para las que se han grabado las anotaciones de voz se IndIcan con M en 
el modo de reproduccion a pantalla completa. 


1 Seleccione la imagen que desee en el 
modo de reproduccion a pantalla 
completa (ffi 28) y toque |^. 

Se mostrara el menu Retoque. 

Si no se muestra en el modo de reproduccion a 
pantalla completa, toque S. 



2 Toque 

Se mostrara la pantalla de reproduccion de 
anotaciones de voz. 


3 Toque [►] para escuchar la anotacion de 
voz. 

La reproduccion finaliza al tocar 3. 

Toque durante la reproduccion para mostrar el 
menu Volumen o ajustar el volumen del altavoz. 

Si toca a antes de que se inicie la reproduccion, se 
iniciara otra nuevay se sobrescribira la anotacion de 
voz actual. 

Toque Q antes o despues de reproducir una anotacion de voz para volver al modo de 
reproduccion a pantalla completa. 



Borrado de anotaciones de voz 

SI toca ■§ en la pantalla de reproduccion de 
anotaciones de voz, aparecera un dialogo de 
confirmacion. 

Toque Sf para borrar solo la anotacion de voz. Para 
sallr sin borrar la anotacion de voz, toque No. 


Anotaciones de voz 

• Si se borra una imagen con una anotacion de voz adjunta, ambas se borraran. 

• Esta camara no puede utilizarse para adjuntar anotaciones de voz a imagenes tomadas con otra marca o 
modelo de camara. 
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Busqueda de imagenes por fecha de disparo (modo mostrar por fecha) 


En el modo mostrar por fecha, se pueden visualizar las imagenes tomadas en una fecha 
especificada. Todas las imagenes tomadas en una fecha concreta se pueden 
seleccionar para borrarlas o para imprimirlas. En el modo de reproduccion a pantalla 
completa, al igual que en el modo de reproduccion, es posible ampliar la imagen de la 
pantalla, edltar imagenes, grabar o reproducir anotaclones de voz y reproduclr 
pellculas. 

Seleccion de una fecha en el modo mostrar por fecha 


1 Toque (H en la vista de mlnlaturas 

(ffi 52) para mostrar el menu Ordenar y, 
seguidamente, toque EElB. 

Aparecera una lista con las fechas para las que 
existan imagenes. 



2 Toque la fecha que desee. 

La camara muestra hasta 29 fechas. Si hay 
imagenes correspondientes a mas de 29 fechas, 
todas las imagenes grabadas con anterioridad a las 
29 fechas mas recientes apareceran enumeradas 
como Otros. 

La primera fotografia de esa fecha se mostrara 
como miniatura. 

Toque la imagen para mostrarla a pantalla 
completa. 

Toque ^ para volver a la pantalla de mostrar por 
fecha. 

Para obtener mas informacion acerca de las 
operaciones disponibles en el modo mostrar por 
fecha, consulte "Operaciones en el modo mostrar por fecha" (ffi 67). 
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Busqueda de imagenes por fecha de disparo (modo mostrar por fecha) 


Operaciones en el modo mostrar por fecha 

Las operaciones siguientes estan disponibles en el modo mostrar por fecha. 


Operaciones en la pantalla de seleccion de 
fecha 


m 

Mostrar por fecha 



28/11/2008C 

4]|g|| 

Iv 

m 

im 

23/11/2008[ 



uu 

20/11/2008C 




Opcion 

Control 

Descripcion 

as 

Desplazarse por la 
pantalla 


Toque ^ o para desplazarse por la 

pantalla. 

- 

Crearordenesde 

impresion 


Permite crear ordenes de impresion para 
todas las fotografias tomadas en la fecha 
seleccionada. 

113 

Crear un pase de 
diapositivas 

HD Pictmotion 


Seiecciona una fecha y crea un pase de 
diapositivas HD Pictmotion. 

84 

Borrar la fotografia 


Toque para borrar todas las fotografias 
tomadas en la fecha seleccionada. Toque Si 
en el cuadro de dialogo de confirmacion que 
aparecera para borrar. 

- 

Ver el menu Ordenar 

fft!T73 

Toque para visualizar el menu de 

ordenacion y cambiar al modo de ordenacion 
automatico o al modo de imagenes favoritas. 

69, 78 

Cambiar a la pantalla 
de miniaturas en modo 
de reproduccion 

□ 

Toque Q para cambiar a la pantalla de 
miniaturas en modo de reproduccion. 

52 

Cambiar al modo de 
disparo 

- 

Pulse el disparador hasta la mitad para volver 
al ultimo modo de disparo utilizado. 

- 


a Observaciones sobre el modo mostrar por fecha 


• Se pueden mostrar hasta 9.000 imagenes en el modo mostrar por fecha. Si hay mas imagenes, aparece 
junto al numero. 

• Las imagenes tomadas sin fecha y hora no se muestran en este modo. 

a Ajuste de impresion 

Cuando ya exista una marca de impresion para imagenes tomadas en fechas distintas a la especificada, 
aparecera un dialogo de confirmacion ^Guardar marca de impresion para otras fechas?. Seleccione Si 
para afiadir la nueva marca de impresion a la marca ya existente. Seleccione No para eliminar la marca de 
impresion existente y dejar unicamente la nueva marca. 
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La reproduccion con todo detalle 


Busqueda de imagenes porfecha de disparo (modo mostrar porfecha) 

Operaciones en la pantalla de miniaturas 


Opcion 

Control 

Descripcion 

ae 

Desplazarse por la pantalla 


Toque ^ o para desplazarse por la pantalla. 

- 

Aumentar/reducir el 
numero de imagenes en 
miniatura mostradas 


Toque ^ o 

- 

Crear ordenes de impresion 


Permite crear ordenes de impresion para las 
fotografias tomadas en la fecha seleccionada. 

113 

Crear un pase de j 

diapositivas HD Pictmotion | 


Cree un pase de diapositivas HD Pictmotion a 
partir de las imagenes tomadas en la fecha 
seleccionada. 

82 

Borrarfotografias 


Toque @ para mostrar el menu de borrado. 
Toque ^ para seleccionar imagenes que 
desee borrar. Toque '^HLL para borrartodas 
las imagenes mostradas como miniaturas. 

- 

Cambiar a la pantalla de | 

miniaturas en modo de 
reproduccion ! 

11 

Toque Q para cambiar a la pantalla de 
miniaturas en modo de reproduccion. 

52 

Cambiar al modo de 
disparo | 

- 

Pulse el disparador hasta la mitad para 
cambiar al ultimo modo de disparo utilizado. 

- 


Operaciones en la reproduccion a pantalla completa 


Opcion 

Control 

Descripcion 

aE 

Ver la imagen anterior o la 
siguiente 


Toque ^ o ^ para ver la imagen anterior o 
la siguiente. 

28 

Acercar ^ 


El zoom aumenta cada vez que se pulsa ^ 
hasta un maximo de 10x. 

53 

Visualizar la reproduccion 
de miniaturas 

EH) 

Toque EH) para cambiar a la pantalla de 
miniaturas. 

- 

Editar imagenes 


Toque en el menu Retoque. 

54 

Borrarfotografias 


Toque para borrar la imagen mostrada en 
ese momento. 

28 

Anadir imagenes favoritas 

O 

Toque GS para ahadir la imagen mostrada en 
ese momento a la carpeta de favorites. 

75 

Cambiar a la pantalla de 
miniaturas en modo de 
reproduccion 

□ 

Toque Q para cambiar a la pantalla de 
miniaturas en modo de reproduccion. 

52 

Cambiar al modo de 
disparo 

- 

Pulse el disparador hasta la mitad para 
cambiar al ultimo modo de disparo utilizado. 

- 
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Busqueda de imagenes en el modo Ordenar automaticamente 


Las imagenes y las peliculas se ordenan automaticamente en cualquiera de los ordenes 


siguientes durante el disparo. Si se selecciona el modo 0® ordenar automaticamente, 
podran verse imagenes y peliculas seleccionando la carpeta en la que se ordenaron con 

el disparo. 



Sonrisa 

S Retratos 

Tl Gastronomia 

1^ Paisaje 

H Amaneceres/anocheceres 

Macros 

Pelfcula 

1^1 Copias retocadas 

1 ? 1 Otras escenas 


Todas las imagenes ordenadas en la misma categoria se pueden seleccionar para 
borrarlas o para imprimirlas. En el modo de reproduccion a pantalla completa, al igual 
que en el modo de reproduccion, es posible ampliar la imagen de la pantalla, editar 
imagenes, grabar o reproducir anotaciones de vozy reproducir peliculas. 

Visualizacion de imagenes en el modo Ordenar 
automaticamente 


1 Toque {H en la pantalla de miniaturas 
(ffi 52) para visuallzar el menu de 
ordenacion y, a continuacion, toque B. 

Se mostrara una lista de categorias. 

Para obtener mas informacion acerca de 
categorias, consulte "Categorias y su contenido" 

(SB 70). 



2 


Toque la carpeta que desee. 


Las imagenes se muestran como miniaturas. 

Toque la imagen para mostrarla a pantalla 
completa. 

Toque ^ para volver a la lista de categorias. 

Para obtener mas informacion acerca de las 
operaciones disponibles en el modo de ordenacion 
automatica, consulte "Operaciones del modo de 
ordenacion automatica" 71). 



Ordenar automaticamente 




si^i 

Tl 


Ea 

■a 

m 



K 
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Busqueda de imagenes en el modo Ordenar automaticamente 


Categorias y su contenido 


Carpeta 

Descripcion 

•ii’ Sonrisa 

Se muestran las imagenes tomadas con el temporizador sonrisa 
(SB 33). 

S Retratos 

1 Apareceran las imagenes capturadas con el modo prioridad al rostro 

126) en O (automatico) (ffi 22) o el modo de escena Selector 
' auto, de escenas (ffl 43) o en el modo de escena Retrato*, Retrato 
nocturno^ Fiesta/interior o Contraluz"" 

1^ Paisaje 

Se muestran las imagenes tomadas en el modo Paisaje* 36). 

■OB Amaneceres/ 
anocheceres 

Se muestran las imagenes tomadas en el modo Paisaje nocturno*, 
Puesta de sol, Amanecer/anochecer o Fuego artificial 36). 

Macros 

Se muestran las imagenes tomadas en el modo Macro* (ffi 36) o con 
el macro activado (ffi 35) en el modo O (automatico). 

tl Gastronomia 

Se muestran las imagenes tomadas en el modo Gastronomia (® 47). 

Pelicula 

Se muestran las peliculas grabadas en el modo de pelicula (ffi 87). 

f^i Copias retocadas 

Se muestran las imagenes creadas con la funcion de edicion (ffi 54). 

1 ? 1 Otras escenas 

Se muestra el resto de imagenes no incluidas en otras carpetas. 


* Se incluyen las imagenes capturadas en el modo de escena Selector auto, de escenas (SB 43). 


a Notas en el modo Ordenar automaticamente 

• En el modo ordenar automaticamente es posible anadir un maximo de 999 archivos de imagen y pelicula. 
Si la carpeta deseada ya contiene 999 imagenes, no podran anadirse nuevas imagenes ni peliculas en el 
modo Ordenar automaticamente. Visualizar imagenes y peliculas que no pudieron anadirse a una carpeta 
en el modo de reproduccion normal (ffi 28) ni en el modo mostrar por fecha (ffi 66). 

• Las imagenes o peliculas copiadas desde la memoria interna o la tarjeta de memoria (ffi 132) no pueden 
mostrarse en el modo de ordenacion automatica. 

• Las imagenes o peliculas grabadas con otra marca o modelo de camara no podran mostrarse en el modo 
de ordenacion automatica. 
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Busqueda de imagenes en el modo Ordenar automaticamente 


Operaciones del modo de ordenacion automatica 

Las operaciones siguientes estan disponibles en el modo de ordenacion automatica. 


Operaciones disponibles con la pantalla 
Lista de categories 



Ordenar automaticamente 



- 


m 



nir 


K 


Opcion 

Control 

Descripcion 

ae 

Crearordenesde 

impresion 


Crear ordenes de impresion para todas las 
fotografias ordenadas segun la categoria 
seleccionada. 

113 

Crear un pase de 
diapositivas HD Pictmotion 

H] 

Seleccione una categoria y cree un pase de 
diapositivas HD Pictmotion. 

84 

Borrarfotografi'as 


Borrar todas las fotografias ordenadas segun 
la categoria seleccionada. Toque Si en el 
cuadro de dialogo de confirmacion que 
aparecera para borrar. 

- 

Ver el menu Ordenar 


Toque para visualizar el menu de 

ordenacion y cambiar al modo de mostrar por 
fecha o al modo de imagenes favoritas. 

69, 78 

Cambiar a la pantalla de 
miniaturas en modo de 
reproduccion 

□ 

Toque Q para cambiar a la pantalla de 
miniaturas en modo de reproduccion. 

52 

Cambiar al modo de 
disparo 

- 

Pulse el disparador hasta la mitad para 
cambiar al ultimo modo de disparo utilizado. 

- 


a Ajuste de impresion 

Si las imagenes de las categon'as distintas a las indicadas ya tienen la marca de impresion, aparecera el 
cuadro de confirmacion ^Guardar marca de impresion para otras imagenes?. Seleccione Si para ahadir 
la nueva marca de impresion a la marca ya existente. Seleccione No para eliminar la marca de impresion 
existente y dejar unicamente la nueva marca. 
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La reproduccion con todo detalle 


Busqueda de imagenes en el modo Ordenar automaticamente 


Operaciones en la pantalla de miniatures 


Opcion j 


Descripcion 

SG 

Desplazarse por la 
pantalla 

gg 

Toque o para desplazarse por la pantalla. 

- 

Aumentar/reducir el 
numero de imagenes en 
miniatura mostradas 


Toque o 

- 

Crear ordenes de 
impresion 


Permite crear ordenes de impresion en la 
categoria seleccionada. 

113 

Crear un pase de 
diapositivas HD Pictmotion 

cs 

Cree un pase de diapositivas HD Pictmotion de las 
imagenes de la categoria seleccionada. 

82 

Borrarfotografias 

1 

% 

Toque para mostrar el menu de borrado. 

Toque ^ para seleccionar imagenes que desee 
borrar. Toque 'f^HLL para borrartodas las 
imagenes mostradas como miniaturas. 

- 

Cambiar a la pantalla de 
miniaturas en modo de 
reproduccion 

Q 

Toque Q para cambiar a la pantalla de miniaturas 
en modo de reproduccion. 

52 

Cambiar al modo de 
disparo 

- 

Pulse el disparador hasta la mitad para cambiar al 
ultimo modo de disparo utilizado. 

- 


Operaciones en la reproduccion a pantalla complete 


Opcion 

Control ; 

1 Descripcion 

Ver la imagen anterior o 
la siguiente 


Toque o para ver la imagen anterior o la 

siguiente. 

28 

Acercar ' 


El zoom aumenta cada vez que se pulsa ^ hasta 
un maximo de lOx. 

53 

Visualizar la reproduccion 
de miniaturas 

EE 

Toque EHI para cambiar a la pantalla de 
miniaturas. 

- 

Editar imagenes 


Toque en el menu Retoque. 

54 

Borrarfotografias 

% 

Toque para borrar la imagen mostrada en ese 
momento. 

28 

Anadir imagenes 
favoritas 

[3 

Toque para anadir la imagen mostrada en ese 

momento a la carpeta de favorites. 

75 

Cambiar a la pantalla de 
miniaturas en modo de 
reproduccion 

□ 

Toque Q para cambiar a la pantalla de miniaturas 
en modo de reproduccion. 

52 

Cambiar al modo de 
disparo 

- 

Pulse el disparador hasta la mitad para cambiar al 
ultimo modo de disparo utilizado. 

- 
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Ordenar las imagenes favoritas (modo imagenes favoritas) 

Puede aiiadir imagenes a la carpeta de favorites ordenadas por eventos, por ejempio, 
viajes o bodas. Una vez anadidas a la carpeta de favoritos, solo es posible reproduclr las 
Imagenes de la carpeta seleccionada. Una imagen se puede afiadir a varlas carpetas. 

Procedimiento de ordenacion/reproduccion 
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La reproduccion con todo detalle 


Ordenar las imagenes favoritas {modo imagenes favoritas) 


Preparacion de la carpeta de favorites 

Si Gambia las opciones, podra ver que imagenes se han anadido a la carpeta de 
favoritos. Las opciones se pueden volver a cambiar una vez aiiadidas las imagenes a las 
carpetas. 


1 Toque {H en la vista de mlnlaturas 

(ffi 52) para mostrar el menu Ordenar y, 
seguidamente, toque tS. 

Apareceran las carpetas de favoritos. 


2 Toque O. 

Aparecera la pantalla de seleccion de opciones. 




3 Toque la carpeta que desee. 

Aparecera la pantalla de seleccion del icono de carpeta y de color de icono. 


4 Toque la opcion y el color que desee y, a 
continuacion, toque DK. 

Se cambian las opciones y la pantalla vuelve al 
modo de imagenes favoritas mostrado en el paso 2. 


Q Elegir icono 


. « 


^ MM ^ 


Ik m 





a Opciones de la carpeta de favoritos 

Elija las opciones de las carpetas de favoritos por separado desde la memoria interna y en todas las tarjetas 
de memoria utilizadas. Si se reproducen las imagenes favoritas guardadas en la memoria interna o en una 
tarjeta de memoria sin haber seleccionado ninguna opcion, las opciones se muestran como numeros 
(ajuste predeterminado). Para cambiar las opciones de la memoria interna, extraiga la tarjeta de memoria de 
la camara. 
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Ordenar las imagenes favoritas {modo imagenes favoritas) 


Ordenacion de imagenes en carpetas de favorites 

Puede ordenar las imagenes de una carpeta de favorites para simplificar la busqueda de 
sus imagenes favoritas. 


1 Toque (H en la vista de miniaturas 

(ffi 52) para mostrar el menu Ordenar y, 
seguidamente, toque 

Apareceran las carpetas de favorites. 



2 Toque la carpeta en la que se ordenaran 
las imagenes. 

Si se toca una carpeta en la que no se han 
ordenado las imagenes, se mostraran todas las 
imagenes como miniaturas. Continue con el paso 4. 

Si se han ordenado las imagenes en la carpeta de 
favorites, se mostraran como miniaturas las 
imagenes de la carpeta de favorites seleccionada. 
Continue con el paso 3. 



3 Pulse®. 

Todas las imagenes se muestran como miniaturas. 
Toque ^ para volver a la lista de carpetas favoritas. 


4 Seleccione la imagen que desee. 

Toque la imagen que desee para seleccionar (^^). 
Toque de nuevo si quiere eliminar la imagen de la 
seleccion. 

Si se eliminan de la seleccion las imagenes ya 
ahadidas a la carpeta de favoritos, se eliminaran de 
la carpeta de favoritos (ffi 78). 



Se pueden aiiadir hasta 200 imagenes a cada carpeta de favoritos. 

Toque para regresar a la reproduccion a pantalla completa y para cambiar a la pantalla 
de miniaturas. 
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La reproduccion con todo detalle 


Ordenar las imagenes favoritas {modo imagenes favoritas) 


5 Toque DK para finalizar la seleccion de 
imagenes. 

Las imagenes ordenadas en una carpeta de 
favoritos seleccionada se mostraran como 
miniaturas o a pantalla completa. 



a Anadir imagenes favoritas 

• Una imagen se puede anadir a varias carpetas de favoritos. 

• Cuando se anaden imagenes a la carpeta de favoritos, no se copian fisicamente ni se mueven 81) 
desde la carpeta original de grabacion (ffi 151). 
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Ordenar las imagenes favoritas (modo imagenes favoritas) 


Ordenar imagenes en una carpeta de favorites en ios modes mostrar por 
fecha y ordenacion automatica 


1 


Toque en el modo de ordenacion 
automatica o en la pantalla de 
reproduccion a pantalla completa en el 
modo mostrar por fecha (ffi 68, 72). 

Aparecera la pantalla de seleccion de favoritos. 



2 Toque la carpeta de favoritos a la que 
desee ahadir las imagenes y toque DK. 

Las imagenes se aiiadiran a la carpeta de favoritos 
seleccionada. 

Si la imagen seleccionada ya se ha aiiadido a una 
carpeta de favoritos, la casilla de verificacion de la 
carpeta de favoritos a la que pertenezea la imagen 
aparecera marcada {^’). 
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La reproduccion con todo detalle 


Ordenar las imagenes favoritas {modo imagenes favoritas) 


Ver imagenes de la carpeta de favoritos 

Las imagenes se pueden visualizar seleccionando la carpeta de favoritos a la que se anadieron 
en el modo de imagenes favoritas. En el modo de reproduccion a pantalla completa, al igual 
que en el modo de reproduccion, es posible ampliar la imagen de la pantalla o mostrarla 
como miniatura, editar imagenes, grabar o reproducir anotaciones de voz. 


1 


Toque (H en la vista de miniaturas (ffi 52) 
para mostrar el menu Ordenar y, 
seguidamente, toque tS. 

Aparece una lista con las carpetas de favoritos. Se 
muestran las imagenes anadidas a la carpeta de favoritos. 

Para obtener mas informacion acerca de la ordenacion de 
imagenes en carpetas de favoritos, consulte "Ordenacion 
de imagenes en carpetas de favoritos" (ffi 75). 



2 Toque la carpeta de favoritos que desee 
para mostrar las imagenes anadidas a 
dicha carpeta. 


Si se ban anadido las imagenes a la carpeta de 
favoritos, se mostraran como miniaturas las 
imagenes de la carpeta de favoritos seleccionada. 

Toque la imagen para mostrarla a pantalla 
completa. 

Toque ^ para volver a la lista de carpetas favoritas. 

Para obtener mas informacion acerca de las 
operaciones disponibles en el modo de imagenes favoritas, consulte "Operaciones en el modo 
de imagenes favoritas" (ffi 79). 



Eliminacion de imagenes favoritas 

Cuando se toca en la pantalla de 
visualizaclon de miniaturas mostrada en el paso 2 
anterior, se mostrara la pantalla que aparece en el 
paso 4 de "Ordenacion de imagenes en carpetas 
de favoritos” (ffi 75). Pulse la imagen deseada 
para cancelar su seleccion (eliminar la marca de 
comprobacion) y toque DK para quitar la imagen 
seleccionada de la carpeta de favoritos. 
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Ordenar las imagenes favoritas {modo imagenes favoritas) 


Operaciones en el modo de imagenes favoritas 


Las operaciones siguientes estan disponibles en el modo de imagenes favoritas. 


Operaciones disponibles con la pantalla 
Lista de carpetas favorites 


n Imagenes favoritas 


« M 



Opcion 

Control 

Descripcion 

ae 

Crearordenesde 

impresion 


Permite crear ordenes de impresion para las 
fotografias de la carpeta seleccionada. 

113 

Crear un pase de 
diapositivas HD Pictmotion 

CB 

Seleccione una carpeta de favoritos y cree un 
pase de diapositivas HD Pictmotion. 

84 

Cambiar opciones de la 
carpeta de favoritos 

0 

Permite cambiar las opciones de la carpeta de 
favoritos seleccionada. 

74 

Ver el menu Ordenar 

Q 

Toque la opcion deseada para mostrar el 
menu de ordenacion para cambiar a modo 
mostrar por fecha o modo Ordenar 
automaticamente. 

66, 69 

Cambiar a la pantalla de 
miniaturas en modo de 
reproduccion 

□ 

Toque Q para cambiar a la pantalla de 
miniaturas en modo de reproduccion. 

52 

Cambiar al modo de 
disparo 

- 

Pulse el disparador hasta la mitad para 
cambiar al ultimo modo de disparo utilizado. 

- 


Ajuste de impresion 

Si las imagenes de las carpetas distintas a las indicadas ya tienen la marca de impresion, aparecera el cuadro 
de confirmacion ^Guardar marca de impresion para otras imagenes?. Seleccione Si para anadir la 
nueva marca de impresion a la marca ya existente. Seleccione No para eliminar la marca de impresion 
existentey dejar unicamente la nueva marca. 
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La reproduccion con todo detalle 


Ordenar las imagenes favoritas (modo imagenes favoritas) 


Operaciones en la pantalla de miniaturas 


Opcion 

Control 

1 Descripcion I 

Desplazarse por la pantalla 


Toque ^ o para desplazarse por la 

pantalla. 

- 

Aumentar/reducir el 
numero de imagenes en 
miniatura mostradas 


Toque ^ o 

- 

Crear ordenes de impresion 


Permite crear ordenes de impresion para las 
fotografias de la carpeta seleccionada. 

113 

Crear un pase de 
diapositivas HD Pictmotion 


Cree un pase de diapositivas HD Pictmotion 
de las imagenes de la carpeta seleccionada. 

82 

Cambiar a la pantalla de edicion 
de carpetas de favorites 


Toque para cambiar a la pantalla de 

edicion de carpetas de favorites. 

75, 78 

Cambiar a la pantalla de 
miniaturas en modo de 
reproduccion 

11 

Toque Q para cambiar a la pantalla de 
miniaturas en modo de reproduccion. 

52 

Cambiar al modo de 
disparo 

- 

Pulse el disparador hasta la mitad para 
cambiar al ultimo modo de disparo utilizado. 

- 


Operaciones en la reproduccion a pantalla completa 


Opcion 

Control 

Descripcion 

Ver la imagen anterior o la 
siguiente 


Toque ^ o ^ para ver la imagen anterior o 
la siguiente. 

28 

Acercar 


El zoom aumenta cada vez que se pulsa ^ 
hasta un maximo de 10x. 

53 

Visualizar la reproduccion 
de miniaturas 

EE 

Toque EH) para cambiar a la reproduccion de 
miniaturas. 

- 

Editar imagenes 


Toque en el menu Retoque. 

54 

Cambiar a la pantalla de 
edicion de carpetas de 
favoritos 


Toque para cambiar a la pantalla de 

edicion de carpetas de favoritos. 

75, 78 

Cambiar a la pantalla de 
miniaturas en modo de 
reproduccion 

□ 

Toque Q para cambiar a la pantalla de 
miniaturas en modo de reproduccion. 

52 

Cambiar al modo de 
disparo 

- 

Pulse el disparador hasta la mitad para 
cambiar al ultimo modo de disparo utilizado. 

- 


SO 




























Ordenar las imagenes favoritas {modo imagenes favoritas) 


S Anadir/Ver imagenes favoritas 

Cuando se anaden imagenes a la carpeta de favoritos, no se copian fisicamente ni se mueven desde la 
carpeta original de grabacion (ffi 151). Solo se anaden los nombres de archivo de las imagenes a las 
carpetas de favoritos. En el modo de imagenes favoritas, se reproducen las imagenes con nombres de 
archivos ya anadidos a la carpeta de favoritos. 


Adicion a favoritos 



Carpeta de favoritos 1 

0001.JPG 
0002.JPG 
0003.JPG 


-Carpeta de favoritos 2- 

0001.JPG 
0004.JPG 


Reproduccion de imagenes favoritas 


0001. JPG 
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La reproduccion con todo detalle 


Pase de diapositivas con HD Pictmotion 

Cree un pase de diapositivas HD Pictmotion que le permita disfrutar de fotografias 
seleccionadas grabadas en la tarjeta de memoria con musica de fondo y efectos de 
imagenes. 

Si conecta la camara a un televisor (ffi 99), podra ver los pases de diapositivas 
HD Pictmotion en el televisor. Si la camara se conecta a un televisor equipado con un 
conector HDMI, se podran reproducir pases de diapositivas HD Pictmotion en alta 
definicion. 

Creadon de un pase de diapositivas HD Pictmotion 

En esta seccion se describe la forma mas sencilla de crear un pase de diapositivas 
HD Pictmotion. 

Se pueden crear pases de diapositivas HD Pictmotion desde imagenes ordenadas en los 
modos mostrar porfecha, ordenar automaticamente e imagenes favoritas (ffi 84). 

1 Toque CB en la pantalla de miniaturas 
(BE 52). 


2 Elija las imagenes que desee. 

Usuario selecciona imagenes 

Toque la imagen que desee para seleccionar (^^). 

Toque de nuevo si quiere eliminar la imagen de la 
seleccion. 

Toque o para desplazarse por la pantalla. 

Toque para aumentar e! numero de imagenes 
en miniatura mostradas y ^ para reducirlo. 

La camara selecciona automaticamente imagenes 

Toque ID para mostrar la pantalla de seleccion de numeros. Las imagenes se seleccionan 
automaticamente segun la opcion que se toque. 

50 , 100 , 300 , 999 : permite elegir el numero seleccionado de las imagenes mas recientes. 
0 : cancela toda la seleccion. 
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Pase de diapositivas con HD Pictmotion 



4 Toque Crear HD Pictmotion. 

Una vezfinalizada la reproduccion automatica del 
pase de diapositivas HD Pictmotion, aparece un 
dialogo de confirmacion. 



5 


Toque Si. 

El pase de diapositivas HD Pictmotion se guarda y 
la pantalla vuelve a lo que mostraba en el paso 2. 

Para obtener mas informacion acerca de la 
reproduccion del pase de diapositivas 
HD Pictmotion, consulte "Ver un pase de 
diapositivas HD Pictmotion" (ffi 86). 


^Quiere guardar? 


Si No 


No es posible cambiar los ajustes del pase de diapositivas HD Pictmotion guardado. Si desea 
cambiar los ajustes, cree un nuevo pase de diapositivas HD Pictmotion con los ajustes 
deseados. 


7a Observaciones sobre el pase de diapositivas HD Pictmotion 

• Solo se pueden utilizar fotografias almacenadas en la tarjeta de memoria para los pases de diapositivas 
HD Pictmotion. No se pueden utilizar las peliculas ni las fotografias almacenadas en la memoria interna. 

• Los pases de diapositivas HD Pictmotion creados con la COOLPIX S60 no pueden reprodudrse utilizando 
otro modelo de camara. 

• Se pueden reproducir pases de diapositivas HD Pictmotion en esta camara o en un televisor al que este 
conectada la camara, pero no se pueden reproducir en un ordenador al que se hayan transferido. 

• La tarjeta de memoria puede guardar hasta 30 pases de diapositivas HD Pictmotion. Si la tarjeta de 
memoria actual ya contiene 30 pases de diapositivas HD Pictmotion, borre las peliculas que ya no necesite 
para poder crear nuevos pases de diapositivas HD Pictmotion. 
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La reproduccion con todo detalle 


Pase de diapositivas con HD Pictmotion 


Creacion de un pase de diapositivas HD Pictmotion desde imagenes 
ordenadas 

Seleccione una carpeta en el modo mostrar por fecha, ordenar automaticamente o 
imagenes favoritas para utilizar las imagenes ordenadas y, a continuacion, cree un pase 
de diapositivas HD Pictmotion. 


1 Toque C® en el modo ordenar 
(0B 66,69, 78). 



2 Seleccione la fecha de disparo o la categoria. 

Toque la fecha de disparo, categoria o carpeta de 
favorites que desee para seleccionar {^^). Elimine 
fechas de disparo, categorias o carpetas de favorites 
de la seleccion tocandoios de nuevo. 

Se pueden seleccionar varias fechas de disparo, 
categorias o carpetas de favorites. 

Toque OK para finalizar la seleccion. 



3 Toque Crear HD Pictmotion. 

Una vezfinalizada la reproduccion automatica del 
pase de diapositivas HD Pictmotion, aparece un 
dialogo de confirmacion. 


^ HD Pictmotion _ 

|| Crear HD Pictmotion 

Ajustes HD Pictmotion 


X 


4 Toque Si. 

El pase de diapositivas HD Pictmotion se guarda y 
la pantalla vuelve a lo que mostraba en el paso 3. 

No es posible cambiar los ajustes de pase de 
diapositivas HD Pictmotion guardado. Si quiere 
cambiar los ajustes, cree un nuevo pase de 
diapositivas HD Pictmotion con los ajustes nuevos. 


^Quiereguardar? 


Si No 
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Pase de diapositivas con HD Pictmotion 


Otras opciones del pase de diapositivas HD Pictmotion 

Si toca Ajustes HD Pictmotion en la pantalla HD Pictmotion que se muestra en el 
paso 3 de "Creacion de un pase de diapositivas HD Pictmotion" (ffi 83), aparecera la 
pantalla de ajustes de HD Pictmotion. En esta pantalla se pueden especificar las 
opciones que se describen a continuacion (de @ a (D). 



@ Efectos 





Ajustes HD Pictmotion 



Efectos 



Musica de fondo 



Orden de reproduc. 

♦3 



X 


Toque Efectos. Elija un efecto entre Clasico, 
Album, Ventana o Lineas magicas. 

• Toque © para mostrar una 
previsualizacion. 



Efectos 



Clasico 



02 Album 


O 

03 Ventana 


Eia 

04 Lineas magicas ' 



® Musica de fondo 

Toque Musica de fondo. Elija una musica de 
fondo entre Garden, Cube o Sunset. 

• Los temas predeterminados se pueden 
reproducir tocando @. 

® Orden de reproduc. 

Toque Orden de reproduc. Elija 
Reproduccion automatica, Aleatorio o 
Reproducir en orden 
Reproduccion automatica: 

la Camara selecciona el orden 
de reproduccion de las 
imagenes en funcion de la 
opcion seleccionada en 
Efectos. 

Aleatorio: las imagenes se reproducen en orden aleatorio, 

independientemente de la opcion seleccionada en Efectos. 
Reproducir en orden: reproduccion de imagenes en el orden de numero de 
archive. 



Musica de fondo 



Garden 



J^2 Cube 


o 

J^3 Sunset 


loa 


X 


ea 

Orden de reproduc. 



Reproduccion automatica 



Aieatorio 



Reproducir en orden 

tj 



X 
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La reproduccion con todo detalle 


Pase de diapositivas con HD Pictmotion 


Ver un pase de diapositivas HD Pictmotion 



2 Toque 

Apareceran las listas de reproduccion. 



3 Toque la lista de reproduccion que 
desee. 

Comenzara la reproduccion. 

Toque la imagen actual para ampliarla. Toque la 
imagen de nuevo para reanudar la reproduccion. 


Toque Q para mostrar el controlador y Q para 
ocultarlo. 



Toque una opcion de los controles para realizar la 
operacion correspondiente. Se puede elegirentre 
las siguientes operaciones. 





Repetir 


Toque para reproducir repetidamente un pase de 


diapositivas HD Pictmotion. 

Poner en pausa 

aa 

Pone en pausa la reproduccion. Toque \±\ para reanudar la reproduccion. 

Finalizar 

a 

Toque Q para volver a la lista de reproduccion. 

Ajustar volumen 


Toque durante la reproduccion para mostrar el menu 

Volumen o ajustar el volumen del altavoz. 


Cuando finaliza la reproduccion, la pantalla vuelve a mostrar las listas de reproduccion. 

S Reproduccion de pases de diapositivas HD Pictmotion 

La camara COOLPIX S60 no puede reproducir pases de diapositivas HD Pictmotion creadas con otro modelo de camara. 

Eliminar un pase de diapositivas HD Pictmotion 

Toque para mostrar la pantalla de seleccion de eliminacion. Toque la lista de reproduccion que desee 
comprobar. Toque QK para borrar. 


86 





























Grabacion de peliculas 


Para grabar peliculas con el sonido recogido a traves del microfono integrado, 
selecclone el modo de disparo y siga los procedimlentos que se Indican a continuacion. 

1 Toque el control de modo de disparo 
durante el disparo para mostrar el menu 
de modo de disparo y, a continuacion, 
toque 

La duracion maxima de la pelicula que puede 
grabarse y el icono de las opciones de pelicula 
aparecen en la pantalla. 

El modo de pelicula puede tambien aplicarse 
pulsando el control de modo de pelicula de la pantalla HOME que se muestra pulsando Oi. 

2 Pulse completamente el 
disparador para empezar a 
grabar. 

La camara enfoca el sujeto que se 
encuentra en el centro del encuadre. 

En la parte inferior de la pantalla aparecera 
una barra de progreso en la que se 
mostrara el tiempo de grabacion restante. 

Para detener la grabacion, pulse hasta el fondo el disparador por segunda vez. 

La grabacion se detiene automaticamente cuando la memoria interna o la tarjeta de memoria 
se llena, el tiempo de grabacion llega a 2 GB. 

a Grabacion de peliculas 

• El modo de flash (ffi 30) solo puede utilizarse para peliculas (® 91) a intervalos. El modo macro (ffi 35) 
esta disponible en todos los modos. El disparador automatico (ffi 32) no puede utilizarse. 

• Los ajustes del modo macro y del modo de flash no se pueden aplicar ni cambiar durante la grabacion de 
peliculas. Aplique o cambie los ajustes, si fuera necesario, antes de que se inicie la grabacion de la pelicula. 

• E! zoom optico no se puede ajustar una vez iniciada la grabacion de la pelicula. El zoom digital no se 
puede utilizar antes de que la pelicula haya empezado a grabarse. Sin embargo, el zoom digital (hasta 2x) 
puede aplicarse mientras se graban peliculas (salvo en el caso de las peliculas a intervalos). 

• En el modo de pelicula, excepto al grabar una pelicula a intervalos, el angulo de visualizacion (zona para 
disparar) es inferior que el modo de disparo defotografia. 

a Observaciones sobre la grabacion de peliculas 

Una vez se haya grabado una pelicula por completo en la memoria interna o en la tarjeta de memoria, la 
pantalla volvera a mostrar el modo de disparo normal. Wo abra la tapa del compartimento de la batena/ 
tapa de la ranura para tarjeta de memoria durante la grabacion de peliculas. La desconexidn de la 
camara o la extracdon de la tarjeta de memoria mientras se graban peliculas podrian causar la perdida de 
datos o dafios a la camara o la tarjeta. 

Cambio de los ajustes de pelicula 

• Se pueden cambiar los ajustes Opcio. pelicula. Modo autofoco o VR electronico en el menu de 
peliculas (ffi 88). 

• Cuando Opcio. pelicula se ajusta en ^ Pelicula a intervalos'^, las peliculas se graban sin sonido. 
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Peliculas 


El menu de pelkulas 


Los ajustes Opcio. pelicula, Modo autofoco o VR electronico se pueden cambiar en 
el menu de peliculas. 

Toque ^ en el modo de pelicula para visualizar la pantalla HOME. 

Pulse el control de menu para mostrar el menu de pelicula. 



Para sallr del menu de pelicula, toque Q. 


Seleccion de Opcio. pelicula 

El menu de peliculas ofrece las opciones que se muestran a continuacion. 


Opcion 

Tamafio de imagen y velocidad de avance 

^ TV 640* 

(ajuste predeterminado) 

Tamano de imagen: 640 x 480 pixeles 

Velocidad de avance: 30 fotogramas por segundo 

^ Tam. peq. 320* 

Tamano de imagen: 320 x 240 pixeles 

Velocidad de avance: 30 fotogramas por segundo 

B Tam. peq. 320 

Tamano de imagen: 320 x 240 pixeles 

Velocidad de avance: 15 fotogramas por segundo 

^ Pelicula a intervalos^ 
(ESB91) 

La camara toma automaticamente las fotografias segun los 
intervalos especificados y las une en una pelicula muda. Util al 
grabar como se abren las flores o como salen las mariposas de su 
capullo. 

Tamano de imagen: 640 x 480 pixeles 

Velocidad de avance: 30 fotogramas por segundo 
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El menu de peliculas 


S Opciones de peh'cula y duracion maxima de la pelicula y fotogramas 


Opcion 

Memoria interna 
(aprox. 20 MB) 

Tarjeta de memoria 
(256 MB) 

^TV640^ 

(ajuste predeterminado) 

20 s 

3 min 40 s 

^ Tam. peq. 320^ 

40 s 

7 min 20 s 

Blam. peq. 320 

1 min 19 s 

14 min 30 s 

S Pelicula a intervalos^ 
(£SB91) 

239 fotogramas 

1.800 fotogramas por pelicula 


* Todas las cifras son aproximadas. La duracion maxima de la pelicula o el numero maximo de 
fotogramas depende del modelo de tarjeta de memoria. El tamano maximo de los archives de 
peliculas es de 2 GB. Incluso si la tarjeta de memoria tiene una capacidad superior a 4 GB, la 
camara muestra la duracion maxima de la pelicula para el tamano de archive de 2 GB. 

Informaclon adicional 

Consulte "Nombres de carpetas y archivos de imagen/sonido" (ffi 151) para obtener informacibn adicional. 
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Peliculas 


El menu de peliculas 


n/lodo autofoco 

Selecciona como enfocara la camara en el modo pelicula. 


Opcion 

Descripcion 

B AF sencillo 
(ajustes 

predeterminados) 

La camara enfoca al pulsar el disparador hasta la mitad y se bloquea en 
esta posicion durante el disparo. 

ra AF permanente 

La camara enfoca continuamente hasta que logra enfocar y se bloquea. 
Para evitar que el sonido del enfoque de la camara interfiera con la 
grabacion, se recomienda utilizar AF sencillo. 


VR electronico 

Activa o desactiva el VR electronico para la grabaclon de peliculas. 


Opcion 

Descripcion 

^ Encendido 
(ajustes predeterminados) 

Disminuye los efectos de las sacudidas de la camara en todos los modos 
de pelicula salvo en la Pelicula a intervalos'^. 

OFF Apagado 

VR electronico no esta activado. 


SI los ajustes no se establecen en Apagado, en la pantalla aparece el Icono de VR 
electronica (ffi 9). 


Reduccion de la vibracion para peliculas a intervalos 

El ajuste de reduccion de la vibracion al grabar una pelicula con la opcion Pelkula a intervalos'^^ puede 
aplicarse en la opcion Reduce, vibraciones 142) del menu configuracion (ffi 133). 
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El menu de peliculas 


Peliculas a intervalos 

Grabe como se abren las flores o como salen las marlposas de su capullo. 


1 Pulse Opcio. pelkula en el menu de 
peliculas. 



2 Pulse S Pelkula a intervalosil^. 



3 Pulse el Intervalo deseado entre disparos. 

Seleccione intervalos entre 30 segundos y 
60 minutos. 

Si se toca un intervalo de disparo, la pantalla vuelve 
al menu de peliculas. 


30 seg. 


1 min 

5 min ^ 

10 min X 


4 Pulse Q. 


La camara volvera al modo de disparo. 

5 Pulse completamente el disparador para 
empezar a grabar. 

La pantalla se apaga y la lampara de encendido 
parpadea entre las tomas. 

La pantalla se reactiva automaticamente para la 
siguiente toma. 



6 


Para detener la grabacion, pulse el disparador hasta el fondo por segunda 
vez. 


La grabacion se detendra automaticamente cuando la memoria interna o la tarjeta de 
memoria esten llenas, o cuando se hayan grabado 1.800 fotogramas. Una pelfcula de 1.800 
fotogramas tiene un tiempo de reproduccion de 60 segundos. 
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Peliculas 


El menu de peliculas 

Peh'cula a intervalos 

• El modo de flash (ffi 30) y el modo macro (® 35) no se pueden ajustar despues de tomar la primera 
imagen. Aplique los ajustes adecuados antes de comenzar a disparar. Los ajustes del modo de flash y 
modo macro de la segunda imagen o imagenes posteriores son los mismos que para la primera imagen. 

• Para evitarque la camara seapague inesperadamente durante la grabacion, utilice una bateria totalmente 
cargada. 
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Reproduccion de peh'cula 


En el modo de reproduccion a pantalla completa 
(ffi 28), la guia de reproduccion de peliculas 
reconoce las peliculas (ffi 11). 

Para reproducir una pelicula, visualicela en el modo 
de reproduccion a pantalla completa y pulse la 
pelicula que aparece en pantalla. 



Pulse el control del zoom durante la reproduccion para mostrar el menu de volumen y 
ajustar el volumen del altavoz. 

Los controles de reproduccion aparecen a la derecha de la pantalla. Pulse un control de 
reproduccion para realizar la correspondiente operacion. Se puede elegir entre las 
siguientes operaciones. 


Durante la reproduccion 



Para 

Control 

Descripcion 

Rebobinar 

a 

Mantenga pulsado 0 para rebobinar la pelicula. 

Avanzar 

a 

Mantenga pulsado Q para avanzar la pelicula. 



Pone en pausa la reproduccion. 

Mientras la reproduccion esta detenida se pueden llevar a cabo las 
operaciones siguientes utilizando los controles que aparecen en el lado 
derecho de la pantalla. 

Poner en 
pausa 

a 

a 

Rebobina la pelicula un fotograma. Mantenga pulsado para 
rebobinar de forma continua fotograma a fotograma. 



s 

Avanza la pelicula un fotograma. Mantenga pulsado 0 para 
avanzar de forma continua fotograma a fotograma. 



a 

Reanudar la reproduccion. 

Finalizar 

a 

Finaliza la reproduccion y vuelve a la reproduccion a pantalla completa. 


Borrado de archives de peh'cula 

Toque ■§ que aparece en el modo de reproduccion a 
pantalla completa (ffi 28). Aparecera un cuadro de 
dialogo de confirmacion. Toque Si para eliminar la 
pelicula o toque No para salir sin eliminar la pelicula. 



No 
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Grabaciones de voz 


Grabaciones de voz 


Realizacion de grabaciones de voz 


Las grabaciones de voz se pueden recoger mediante el microfono integrado y 
reproducir a traves del altavoz de la camara. 


1 Toque la opcion del modo de disparo en 
el modo de disparo para acceder al 
menu del modo de disparo y toque sS . 

Aparecera el menu de seleccion de escenas. 

El menu de seleccion de escenas tambien se puede 
activartocando la opcion del modo escena en la 
pantalla HOME (a la que se accede tocando ^). 




4 


Pulse completamente el disparador para 
empezar a grabar. 

Durante la grabacion se encendera I'HH Si no se 
realiza ninguna operacion durante unos 
30 segundos cuando empiece la grabacion de voz, 
la funcion de apagado automatico de la camara se 
activara y se apagara la pantalla. Pulse el disparador 
para reactivar la pantalla. 


Q 

Grabacion de voz 


H 

Tiempo grab 0:05:00 



001 15/11/2008 17:30 






S: □ 

X 


Consulte "Operaciones durante la grabacion" (® 95) para obtener mas informacion. 


5 Para detener la grabacion, pulse el disparador hasta el fondo por segunda vez. 

La grabacion terminara automaticamente cuando se llene la memoria interna o la tarjeta de 
memoria, o despues de cinco horas de grabacion en la tarjeta de memoria. 

Toque Q para volver a la pantalla mostrada en el paso 3. 

Informacion adicional 

Consulte "Nombres de carpetas y archivos de imagen/sonido" (ffi 151) para obtener informacion 
adicional. 
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Realizacion de grabaciones de voz 


Operaciones durante la grabacion 


Tiempo restante 
Indicador de grabacion 

Numero de archivo 


Indicador de progreso 



Duracion de la grabacion 

Fecha y hora de la 
grabacion 
Numero de mdice 


Para 

Control 

Descripcion 

Poner en pausa/ 
reanudar la 
grabacion 

a/a 

Pulse QD para poner en pausa la grabacion; parpadeara 
el indicador. Pulse Q para reanudar la grabacion. 

Crear un mdice* 

u 

Durante la grabacion, pulse [S3 para crear el indice. La 
camara podra ir directamente a cualquier indice 
durante la reproduccion. El numero de indice del inicio 
de la grabacion es uno; los demas numeros se asignan 
en orden ascendente hasta llegar al numero de mdice 
98. 

Finalizar la 
grabacion 

- 

Pulse el disparador para finalizar la grabacion. 


* Los archives copiados se pueden reproducir utilizando QuickTime o cualquier otro reproductor 
de audio compatible con WAV. Tenga en cuenta que los indices creados con la camara no se 
pueden utilizer cuando las grabaciones de voz se reproducen en ordenadores. 
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Grabaciones de voz 


Reproduccion de grabaciones de voz 


1 Toque la opcion del modo de disparo en 
el modo de disparo para acceder al 
menu del modo de disparo y toque 013 . 

Aparecera el menu de seleccion de escenas. 

El menu de seleccion de escenas tambien se puede 
activar tocando la opcion del modo escena en la 
pantalla HOME (a la que se accede tocando ^). 




3 Pulse el archivo que desee. 

Se reproducira el archivo seleccionado. 


Toque Q para volver a la pantalla mostrada 
anteriormente. 


o 

Grabacion de voz 

Ak. 

E 

Grabar 


Fq 

001 15/11/2008 17:30 



002 15/11/2008 18:30 

■ 


003 26/11/2008 13:00 

^3 



Reprod archiv sonido 

□ 


a0:00:05/0:00:20 

a 


001 1 5 /1 1 /2008 17:30 

□ 


Indice 02 

□ 
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Reproduccion de grabaciones de voz 


Operaciones durante la reproduccion 


Duracion de la grabacion Opciones de funcionamiento 



Pulse el control del zoom durante la reproduccion del archivo de sonido para mostrar el 
menu de volumen y ajustar el volumen del altavoz. 

Los controles de reproduccion aparecen a la derecha de la pantalla. Pulse un control de 
reproduccion para reallzar la correspondlente operaclon. Se puede elegir entre las 
sigulentes operaciones. 


Para 

Control 

Descripcion 

Rebobinar 

a 

Rebobina la grabacion de voz. Mantenga pulsado Q para rebobinar 
la grabacion de voz. 

Avanzar 

a 

Avanza la grabacion de voz. Mantenga pulsado Q para avanzar la 
grabacion de voz. 

Poner en 
pausa 

a 

Pone en pausa la reproduccion. 

Mientras la reproduccion esta detenida, se pueden llevar a cabo las 
operaciones siguientes utilizando los controles que aparecen en el 
lado derecho de la pantalla: 

a 

Salta al mdice anterior. 

s 

Salta al indice siguiente. 

a 

Reanudar la reproduccion. 

Finalizar 

a 

Finaliza la reproduccion yvuelve a la pantalla de seleccion de archivo 
de sonido. 


Borrado de los archives de sonido 

Toque ■§ durante la reproduccion del archivo de 
sonido. Aparecera el cuadro de dialogo de 
confirmaclon. Para borrar el archivo, pulse Si. Para 
sallr sin elimlnar el archivo de sonido, toque No. 
Para borrar varios archlvos de sonido, toque ■§ en 
la lista de grabaciones de voz, seleccione el archivo 
de sonido que desee y, a continuacion, toque OK. 



<D Borrar 

Se borrara el 
archivo ^Aceptar? 


Si No 
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Grabaciones de voz 


Copia de grabaciones de voz 

Se pueden copiar las grabaciones de voz de la memoria interna a la tarjeta de memoria 
y viceversa. Esta opcion solamente esta disponible cuando hay insertada una tarjeta de 
memoria. 


1 Visualice la pantalla de grabacion de voz 
que se muestra en el paso 2 de la pagina 
96 y toque l%|. 


Q 

Grabacion de voz 


H 

Grabar | 


s 

001 15/11/2008 17:30 



002 15/11/2008 18:30 



003 26/11/2008 13:00 

HOME 


2 


Pulse la opcion que desee. 

ll& ^ : Copia las grabaciones desde la memoria 

interna a la tarjeta de memoria 

^ dSl : Copia las grabaciones desde la tarjeta de 
memoria a la memoria interna 


S> 

Copiar archiv sonido 


la ♦ Cl 


Cl ^ la 




*3 

X 


3 Pulse la opcion de copia que desee. 

Archives seleccionados: continue con el paso 4 
Copiar todos los archives; continue con el paso 5 


£ 

Camara a tarjeta 



Arebivos seleccionados 



Copiar todos los archivos 




X 


4 Pulse el archivo que desee. 

Pulse el archivo que desee para seleccionar {^^). 
Vuelva a pulsar el archivo para cancelar la seleccion. 

Se pueden seleccionar multiples archives. 

Pulse DK para finalizar la seleccion de archives. 


£ 

Sel. archiv sonido 



§01 15/1 1 /2008 17:30 


b'h 

002 15/11/2008 18:30 



003 26/11/2008 13:00 

tj 

Gia 

004 29/11/2008 16:40 



5 Si aparece un cuadro de dialogo de confirmacion, pulse Si'. 

Se iniciara la copia. 

Toque Q para volver a la pantalla mostrada en el paso 2. 


E Grabaciones de voz 

Es posible que la COOLPIX S60 no pueda copiar archives de sonido creados con una camara de otra marca. 
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Conexion a televisiones, ordenadores e impresoras 


Conexion a unTV 



Conecte la camara al televisor para reproducir imageries en la television. Si su televisor 
cuenta con un conector HDMI, se puede utilizar un cable HDMI para conectar la camara 
al televisor para una visualizacion en alta definicion de pases de diapositivas 
HD Pictmotion (ffi 82). 


1 


Apague la camara. 



2 Conecte la camara a la television. 

Conexion utilizando el cable de A/V suministrado 

Conecte la clavija amarilla en la toma de entrada de video del televisor y la clavija blanca en la 
toma de entrada de audio. 



Conexion utilizando el cable HDMI opcional 

Conecte el enchufe a la toma HDMI del televisor. 
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Conexion a televisiones, ordenadores e impresoras 


Conexion a un TV 


100 


3 Ajuste los ajustes de la television para mostrar la entrada desde un 
dispositivo externo. 

Consulte los detalles en la documentacion proporcionada con el televisor. 

4 Encienda la camara. 

Toque [►] para cambiar al modo de reproduccion. 

Para mas informacion sobre la reproduccion de un pase de 
diapositivas HD Pictmotion, consulte "Ver un pase de 
diapositivas HD Pictmotion" 86). 
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Pantalla de televisor con conexion de camara 

Cuando se conecta la camara a un televisor, las pantallas de reproduccion (a excepcion de las pantallas de 
retoque) se mostraran en el mismo. Sin embargo, cuando se conecta la camara a un televisor por medio de 
un cable HDMI, no se podra mostrar la pantalla de reproduccion de pelicula. 

Cuando se conecta la camara a un televisor utilizando el cable de audio/video, tambien se mostraran las 
pantallas de disparo, las pantallas de menu y las pantallas de grabacion de voz. 

Observaciones sobre la conexion de un cable HDMI 

Utilice un cable HDMI de otras marcas para conectar la camara a un televisor. El terminal de salida de esta 
camara es un conector HDMI de tamano reducido. Al adquirir un cable HDMI, asegurese de que el extremo 
del dispositivo del cable es un conector HDMI de tamano reducido. 

Conexion del cable 

Al conectar el cable, asegurese de que el conector de la camara tiene la orientacion correcta. No fuerce el 
cable al conectarlo a la camara. Para desconectar el cable, no tire en angulo del conector. 

Modo de video 

Compruebe que el ajuste del modo de video de la camara coincida con el estandar que utilice el televisor. El 
ajuste del modo de video es una opcion que se establece en el menu configuracion (ffi 1 33)>Ajustes TV 
(SB 146). 











Conexion a un ordenador 


Utilice el cable USB suministrado para conectar la camara a un ordenador y copiar 
(transferir) las imagenes a un ordenador con el software Nikon Transfer suministrado. 

Antes de conectar la camara 

Instalacion del software 

Antes de conectar la camara a un ordenador, se debe instalar el software, incluidos 
Nikon Transfer y Panorama Maker, para crear imagenes panoramicas, desde el CD 
Software Suite suministrado. Si desea mas informacion sobre como instalar el software, 
consulte la Guia deinicio rdpido. 

Sistemas operatives compatibles con la camara 

Windows 

Versiones preinstaladas de Windows Vista Service Pack 1 (ediciones Home Basic/Home 
Premium/Business/Enterprise/Ultimate), Windows XP Service Pack 2 (Home Edition/ 
Professional) de 32 bits 

Macintosh 

Mac OS X (version 10.3.9,10.4.11,10.5.2) 

Consulte el sitio web Nikon para obtener la informacion mas reciente sobre 
compatibilidad con los sistemas operatives. 


Observaciones sobre la fuente de alimentacion 

Cuando conecte la camara a un ordenador o a una impresora, utilice una bateria totalmente cargada para 
evitar que la camara se apague inesperadamente. 

S Si esta utilizando Windows 2000 Professional 

• No conecte la camara al ordenador. 

• Use un lector de tarjetas o un dispositivo similar para transferir al ordenador las imagenes almacenadas en 
la tarjeta de memoria 104). 

• Si la camara se ha conectado al ordenador, aparece el cuadro de dialogo Asistente para hardware nuevo 
encontrado. Seleccione Cancelar para cerrar el cuadro de dialogo y desconecte la camara del ordenador. 
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Conexion a televisiones, ordenadores e impresoras 


Conexion a un ordenador 


Transferencia de imagenes de una camara a un ordenador 


1 Encienda el ordenador en el que tenga instalado Nikon Transfer. 

2 Apague la camara. 

3 Conecte la camara al ordenador con el cable USB proporcionado. 



automatica, haga die en Copiar imagenes a una carpeta 

de mi equipo con Nikon Transfer. Nikon Transfer se iniciara. Para saltarse este cuadro de 
dialogo en el futuro, marque la casilla Hacer siempre lo mismo para este dispositivo:. 

Windows XP 

Cuando aparezea el dialogo de seleccion de una accion, haga die en Nikon Transfer Copiar 
imagenes a una carpeta de mi ordenador, y haga die en Aceptar. Nikon Transfer se 
inieiara. Para saltarse este euadro de dialogo en el futuro, marque la easilla Utilizar siempre 
este programa para esta accion. 

Mac OS X 

Nikon Transfer se inieiara automatieamente si se seleeeiono Si en el euadro de dialogo de 
ajuste de inieio automatieo al instalar Nikon Transfer por primera vez. 

a Conexion del cable USB 

• Al conectar el cable USB asegurese de que los conectores tienen la orientacion correcta. No fuerce el 
cable USB al conectarlo. Para desconectar el cable USB, no tire en angulo del conector. 

• Es posible que no se reconozca la conexion cuando se conecte la camara a un ordenador mediante un 
concentrador USB. 
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Conexion a un ordenador 


5 Transferencia de fotografias una vezfinalizada la carga de Nikon Transfer. 

Haga die en Iniciar transferencia en Nikon Transfer. Con los ajustes predeterminados, todas 
las imagenes, excepto los pases de diapositivas HD Pictmotion se transfieren al ordenador. 



Con el ajuste predeterminadode Nikon Transfer, la carpeta a la que se transfieren las imagenes 
se abre de forma automatica cuando finaliza la transferencia. 

Para mas informacion sobre la utilizacion de Nikon Transfer, consulte la informacion de ayuda 
en Nikon Transfer. 

6 Desconecte la cannara cuando termine la transferencia. 

Apague la camara y desconecte el cable USB. 
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Conexion a un ordenador 


Utilizacion de un lector de tarjetas 

Las imagenes guardadas en la tarjeta de memoria introducida en un lector de tarjetas o dispositive similar 
tambien pueden transferirse al ordenador utilizando Nikon Transfer. 

• Si la tarjeta de memoria tiene una capacidad superior a 2 GB, o es compatible con SDHC, el dispositive que 
se vaya a usar debera admitir estas caracteristicas de la tarjeta de memoria. 

• Con los ajustes predeterminados de Nikon Transfer, Nikon Transfer se iniciara automaticamente al 
introducir una tarjeta de memoria en el lector de tarjetas o en un dispositive similar. Consulte el paso 5 de 
Transferencia de imagenes de una camara a un ordenador" (® 103). 

• Para transferir al ordenador las imagenes almacenadas en la memoria interna de la camara, se deben 
copiar primero a una tarjeta de memoria utilizando la camara 98,132). 

Uso de operaciones estandar del OS para abrir archivos de imagen/sonido 

• Desplacese a la carpeta del disco duro del ordenador en la que se hayan guardado las fotografias y abra 
una fotografia en el visor propio del sistema operativo. 

• Los archivos de sonido copiados en el ordenador se pueden reproducir con QuickTime o cualquier otro 
reproductor de sonido compatible con WAV. 

Creacion de panoramicas con Panorama Maker 

• Con una serie de imagenes tomadas con la opcion Asist. panorama del modo escena (ffi 50) se puede 
crear una fotografia panoramica mediante Panorama Maker. 

• Panorama Maker puede instalarse en un ordenador utilizando el CD Softv\/are Suite proporcionado. Una 
vez finalizada la instalacion, siga el procedimiento que se describe a continuacion para iniciar Panorama 
Maker. 

Windows 

Abra Todos los programas (Programas en Windows 2000) en el menu lnicio>ArcSoft Panorama 
Maker 4>Panorama Maker 4. 

Macintosh 

Abra Aplicaciones seleccionando Aplicaciones en el menu Ir y haga doble die en el icono de Panorama 
Maker 4. 

• Para obtener informacion adicional sobre la utilizacion de Panorama Maker, consulte las instrucciones en 
pantalla y la ayuda de Panorama Maker. 

Nombres de archivos de imagenes y nombres de carpetas 

Consulte "Nombres de carpetas y archivos de imagen/sonido" (ffi 151) para obtener informacion adicional. 
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Conexion a una impresora 

Los usuarios de impresoras compatibles con PictBridge (ffi 168) pueden conectar 
directamente la camara a la impresora e imprimir las Imagenes sin tener que utilizar un 
ordenador. 



Observaciones sobre la fuente de alimentadon 

Cuando conecte la camara a un ordenador o a una impresora, utilice una bateria totalmente cargada para 
evitar que la camara se apague inesperadamente. 

Impresion de imagenes 

Ademas de imprimir las imagenes que se hayan transferido a un ordenador mediante la impresora personal 
e imprimirlas mediante una conexion directa entre la camara y la impresora, para imprimir imagenes 
tambien se puede optar por lo siguiente: 

• Introducir la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de una impresora compatible con DPOF 

• Llevar la tarjeta de memoria a un laboratoriofotografico digital. 

Para imprimir imagenes utilizando uno de estos metodos, utilice el menu Ajuste impresion (Kill) para 
seleccionar las imagenes de la tarjeta de memoria. Seleccione tambien el numero de impresiones de cada 
una de ellas. 
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Conexion a televisiones, ordenadores e impresoras 


Conexion a una impresora 


Conexion entre la camara y la impresora 


1 Apague la camara. 


2 Encienda la impresora. 



Compruebe la configuracion de la impresora. 


3 Conecte la camara a la impresora con el cable USB suministrado. 



Cuando este conectada correctamente, se abrira la pantalla 
de inicio de PictBridge ® en la pantalla de la camara. A 
continuacion aparecera la pantalla de seleccion de impresion 

d). 



@ 


n 

PictBridge 



Va Conexion del cable USB 

Al conectar el cable USB asegurese de que los conectores tienen la orientacion correcta. No fuerce el cable 
USB al conectarlo. Para desconectar el cable USB, no tire en angulo del conector. 


706 


































Conexion a una impresora 


Impresion de imagenes de una en una 

Despues de conectar correctamente la camara a la Impresora (ffi 106), Imprima las 
Imagenes sigulendo el procedimlento que se Indica a continuaclon. 


1 Pulse o ^ para elegir la imagen 
que desee y pulse DK. 

Pulse E3 para mostrar 12 miniaturas y Q, para 
regresar a la reproduccion a pantalla completa. 



2 Pulse Copias. 




4 Pulse Tamano del papel. 


PictBridge 

Inicio impr. 



5 Pulse el Tamano del papel que desee. 

Para especificar el tamano del papel mediante los 
ajustes de la impresora, pulse Predeterminado en 
el menu de tamano del papel. 


Tamano del papel 


Predeterminado 


3,5x5" 

5"x7" 


100x150 mm 
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Conexion a televisiones, ordenadores e impresoras 


Conexion a una impresora 


6 Pulse Inkio impr.. 



7 Comenzara la impresion. 

Cuando finalice la impresion, en la pantalla volvera 
a aparecer lo mismo que en el paso 1. 

Para cancelarla antes de que se impriman todas las 
copias, pulse Q. 

I 

Copia actual/ numero total de copias 

Impresion de varies fotografias 

Despues de conectar correctamente la camara a la Impresora (ffi 106), Imprima las 
imagenes siguiendo el procedimiento que se indica a continuacion. 



1 Cuando se muestre la pantalla de 
imprimir seleccion, pulse 

Aparecera el Menu impresion. 



2 Pulse Tamaho del papel. 

Para salir del menu impresion, pulse Q. 



3 Pulse el Tamaho del papel que desee. 

Para especificar el tamaho de papel mediante los 
ajustes de la impresora, pulse Predeterminado en 
el menu de tamaho del papel. 


Tamano del papel 


Predeterminado 
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100x150 mm 























Conexion a una impresora 


4 Pulse Imprimir seleccion, Impr. todas 
fotos o Impresion DPOF. 


Menu impresion 


Imprimir seleccion 

Impr. todas fotos 

Impresion DPOF 


Tamano del papel 


Imprimir seleccion 



1 5 /1 1 /2008 ™ 
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Elija las imagenes y el numero de copias 
(hasta nueve) para cada una. 

Pulse la imagen que desee imprimir y 
pulse + o “ para ajustar e! numero de 
copias de cada una. 

Las imagenes seleccionadas para 
imprimir apareceran indicadas con una 
marca de verificacion y una cifra 
que indica el numero de copias que se 

imprimiran. Si no se especifica el numero de copias de una imagen, no aparecera 
ninguna marca de verificacion ni se imprimira dicha imagen. 

Pulse Q, para regresar a la reproduccion a pantalla complete y para mostrar 
12 miniaturas. 

Pulse OK cuando haya finalizado el ajuste. 

Aparecera el menu de la imagen de la 
derecha. 

Para imprimir, pulse Inicio impr.. 

Pulse Cancelar para volver al menu 
impresion. 



Impr. todas fotos 

Se imprimen, de una en una, todas las 
imagenes que haya guardadas en la 
memoria interna o en la tarjeta de 
memoria. 

Aparecera el menu de la imagen de la 
derecha. 

Para imprimir, pulse Inicio impr.. 
Pulse Cancelar para volver al menu 
impresion. 


Impr. todas fotos 


005 copias 


Inicio impr. 


Cancelar 

X 
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Conexion a televisiones, ordenadores e impresoras 


Conexion a una impresora 


Impresion DPOF 

Imprime las imagenes cuya orden de 
impresion se haya creado en Ajuste 
impresion (ffi 111). 

Aparecera el menu de la imagen de la 
derecha. 

Para imprimir, pulse Inicio impr.. 


Impresion DPOF 


010 copias 


Inicio impr. 


Ver imagenes 

X 


Para ver el orden de impresion actual, 
pulse Ver imagenes. Para imprimir 
imagenes, pulse OK- 



5 Comenzara la impresion. 

Cuando finalice la impresion, aparecera de nuevo el 
menu impresion tal y como se indica en el paso 2. 

Para cancelarla antes de que se impriman todas las 
copias, pulse Q. 



I 

Copia actual/ numero total de copias 


a Tamahodel papel 

La camara admite los siguientes tamaiios del papel: Predeterminado (el tamano del papel 
predeterminado para la impresora actual), 3,5"x5", 5"x7", 100x150 mm, 4"x6", 8"x10", Carta, A3 y A4. 
Solamente se mostraran los tamanos compatibles con la impresora actual. Para especificar el tamano del 
papel mediante la configuracion de la impresora, elija Predeterminado en el menu de tamano del papel. 







Creacion de una orden de impresion DPOF: Ajuste de impresion 


La opcion Ajuste impresion del menu de reproduccion se utiliza para crear "ordenes 
de impresion digitales" para imprimir en dispositivos compatibles con DPOF (ffi 168). 
Cuando la camara esta conectada a una impresora compatible con PictBridge, las 
fotografias se pueden imprimir directamente en la impresora segun la orden de 
impresion DPOF que se haya creado para las imagenes de la tarjeta de memoria. Si se 
quita la tarjeta de memoria de la camara, se puede crear una orden de impresion DPOF 
para las fotografias guardadas en la memoria interna e imprimirlas segun la orden de 
impresion DPOF. 




Seleccione las imagenes (hasta 999) y el 
numero de copias (hasta nueve) de cada 
una. 

Pulse la imagen que desee imprimir y pulse + o 
— para ajustar el numero de copias de cada una. 

Las imagenes seleccionadas para imprimir 
apareceran indicadas con un icono de marca de 
verificacion (^5^) y una cifra que indica el nijmero 

de copias que se van a imprimir. Si no se especifica el numero de copias de una imagen, no 
aparecera ninguna marca de verificacion ni se imprimira dicha imagen. 

Pulse Q, para regresar a la reproduccion a pantalla completa y E13 para mostrar 12 miniaturas. 
Pulse DK cuan(do haya finalizatJo el ajuste. 
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Creacion de una orden de impresion DPOF: Ajuste de impresion 


5 


Elija si desea imprimir tambien la fecha 
de disparo y la informacion de la foto. 

Pulse Fecha para imprimir la fecha de grabacion en 
todas las imageries de la orden de impresion. 

Pulse Info para imprimir la informacion de la 
fotografia (velocidad de obturacion y diafragma) en 
todas las imagenes de la orden de impresion. 

Pulse OK para completar el orden de impresion y salir. 


Ajuste impresion 



Fecha 


1 Info 1 



a Observaciones sobre la impresion de la fecha de disparo y la informacion de la 
fotografia 

• Si las opciones Fecha e Info estan activadas en el menu ajuste impresion, la fecha del disparo y la 
informacion de la fotografia se imprimiran en las imagenes, si dispone de una impresora compatible con 
DPOF (K 168) que admita la impresion de la fecha de disparo y de la informacion de la fotografia. 

• La informacion de la foto no se imprimira si la camara se conecta directamente a una impresora, mediante 
el cable USB suministrado en la impresion DPOF (ffi 108). 

• Fecha e Info se restauran cada vez que se accede al menu Ajuste impresion. 


S Imagenes de la orden de impresion 

Las imagenes seleccionadas para su impresion se 
reconocen porque muestran el icono de ^ 
durante la reproduccion. 



S Observaciones sobre la opcion Fecha del menu Ajuste impresion 

La fecha y la hora que se impriman en las imagenes con la impresion 
DPOF cuando este activada Fecha del menu Ajuste impresion, seran 
las que se hayan grabado en la imagen al tomarla. La fecha y la hora 
impresas mediante esta opcion no se veran afectadas si se cambian los 
ajustes de fecha y hora de la camara en el menu Configuracion despues 
de haber grabado las imagenes. 


Impresion fecha 

Si la fecha y la hora de la grabacion se imprimen en las fotografias con la opcion Impresion fecha (ffi 140) 
del menu Configuracion, las imagenes con la fecha y la hora impresas se podran imprimir desde las 
impresoras que no admitan la impresion de la fecha y la hora en las fotografias. 

Solo se imprimira en las fotografias la fecha y la hora de Impresion fecha, aunque Ajuste impresion este 
activado con Fecha seleccionado en la pantalla Ajuste impresion. 
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Creacion de una orden de impresion DPOF: Ajuste de impresion 


Creacion de una orden de impresion en el modo de ordenacion 

Cree ordenes de impresion segun la fecha de disparo o la categoria. 

1 Toque S en el modo de ordenacion. 

Toque S en la pantalla de seleccion de fecha 
67) para crear una orden de impresion para 
todas las imagenes tomadas en la fecha 
seleccionada. Continue con el paso 3. 

Toque S mientras se muestra la lista de 
categorias de ordenacion automatica (ffi 71), para 
crear una orden de impresion para todas las 
imagenes ordenadas en la categoria seleccionada. Continue con el paso 3. 

Toque S mientras se muestra la lista de carpetas de favorites (® 79) para crear una orden de 
impresion para todas las imagenes ordenadas en la carpeta seleccionada. Continue con el 
paso 3. 

Toque S en la pantalla de miniaturas de cada 
modo de ordenacion 68, 72, 80) para visualizar 
el menu de ajustes de impresion. Continue con el 
paso 2. 


2 Toque Shu. 

Toque ^ para seleccionar imagenes para la orden 
de impresion. 

Toque ShlL para seleccionar todas las imagenes 
mostradas en la lista de miniaturas de la orden de 
impresion. 
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Creacion de una orden de impresion DPOF: Ajuste de impresion 


3 


B 

[Mostrar por fecha 

Ak 


j 28/11/2008[ 4] 

M 

Iv 


Especifique una fecha, categon'a, 
carpeta de favoritos o imagenes que 
desee imprimir, asi como el numero de 
copias de cada una de ellas (hasta un 
maximo de nueve). 

Toque la fecha, categona, carpeta de favoritos o 
imagenes que desee imprimir y, a continuacion, 

toque ©o© para especificar e! numero de copias de cada una de ellas. 



Si se selecciono Shll en el paso 2, toque © o © para especificar el numero de copias al 
mismotiempo. 


La fecha, categoria, carpeta de favoritos o imagenes seleccionadas para su impresion podran 
reconocerse por la marca decomprobacion y el numero que aparece junto a ella, indicandoel 
numero de copias que se van a imprimir. No aparecera marca de comprobacion con ninguna 
fecha, categoria, carpeta de favoritos o imagen para la que no se hayan especificado copias. 
Por lo tanto, estas fechas, categories, carpetas de favoritos e imagenes no se imprimiran. 

Toque OK una vez se hayan aplicado todos los ajustes de orden de impresion. 

4 Elija si desea imprimir tambien la fecha 
de disparo y la informacion de la foto. 

Pulse Fecha para imprimir la fecha de grabacion en 
todas las imagenes de la orden de impresion. 

Pulse Info para imprimir la informacion de la 
fotograffa (velocidad de obturacion y diafragma) en 
todas las imagenes de la orden de impresion. 

Pulse OK para completar la orden de impresion y salir. 
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Menus de disparo, reproduccion y configuracion 


Opciones de disparo: el menu Disparo 


El menu de disparo contiene las opciones siguientes. 

Modo de imagen* 116 

Permite elegir la calidad y el tamaiio de la imagen. 

Balance blancos 118 

Permite adapter el balance de blancos a la fuente de luz para grabar imagenes 
con colores que mas se parezcan a los de la escena real. 

Exp. +/- (compensacion de exposicion) X 120 

Modifica la exposicion para que las imagenes salgan mas claras u oscuras. 

Continuo ffil21 

Gambia los ajustes de Continuo o BSS (selector del mejor disparo). 

Sensibilidad ISO ® 123 

Controla la sensibilidad de la camera a la luz. 

Modo zona AF ®124 

Permite elegir el punto de enfoque de la camera. 

Control distorsion X 127 

Corrige la distorsion. 


* El ajuste Modo de imagen tambien esta disponible en otros menus de disparo (excepto el menu 
Pelicula). 


Visualizacion del menu Disparo 

Pulse ^ en modo de disparo para mostrar la pantalla HOME. 
Pulse el control de menu para mostrar el menu de disparo. 




m B n u Q 

= 


Modo de imagen 

ITiW 

V 

Balance blancos 

RUID 

0 

Exp.+/- 

ac 

ta 

Contlnuo 

[U 

X 


Para salir del menu de disparo, pulse Q. 


a Funciones que no pueden aplicarse simultaneamente 

Algunas funciones no pueden activarse junto con otras (K 128). 
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Menus de disparo, reproduccion y configuracion 


Opciones de disparo: el menu Disparo 


n/lodo de imagen 

Elija un modo de imagen, que es la combinacion de un tamano de imagen y una 
calidad de imagen (compresion) en funcion de como tenga previsto utilizar la imagen y 
la capacidad de la memoria interna o la tarjeta de memoria. Cuanto mas grande es una 
imagen, mayor es el tamano en el que se puede imprimir o mostrar sin que se vea con 
"grano" lo que limita el numero de imagenes que se pueden grabar. 


Opcion 

Tamano (pixeles) 

Descripcion 

[liB Alta (3648^) 

3.648 X 2.736 

Es la calidad mas elevada, adecuada para 
ampliaciones o impresiones de alta calidad. La 
relacion de compresion es, aproximadamente, 
de 1:4. 

Normal (3648) {ajuste 
predeterminado) 

3.648 X 2.736 

Es la mejor eleccion en la mayoria de las 
situaciones. La relacion de compresion es, 
aproximadamente, de 1:8. 

^ Normal (2592) 

2.592 X 1.944 

EQ Normal (2048) 

2.048 X 1.536 

Su menor tamano permite guardar mas 
fotografias. La relacion de compresion es, 
aproximadamente, de 1:8. 

ES Pant. PC (1024) 

1.024 X 768 

Adecuado para mostrar en una pantalla de 
ordenador. La relacion de compresion es, 
aproximadamente, de 1:8. 

BE Pant. TV (640) 

640 X 480 

Adecuado para la reproduccion a pantalla 
completa en un televisor o para la distribucion 
por correo electronico o la web. La relacion de 
compresion es, aproximadamente, de 1 ;8. 

Iffl 16:9(3584) 

3.584x2.016 

Se pueden tomar imagenes con una relacion 
deaspectode 16:9. 

B 16:9 ( 1920 ) es indicado para la 
visualizacion en televisiones de alta definicion 
(HDTV) con una relacion de aspecto de 16:9. 

^ 16:9 ( 3584 ) es una imagen mas grande, 
adecuada para imprimir en tamaiios mas 
grandes. 

La relacion de compresion para ambos 
tamanos de imagen es, aproximadamente, de 
1:8. 

Iffl 16:9(1920) 

1.920 X 1.080 


En los modos de disparo y de reproduccion, aparecera en la pantalla el icono del ajuste 
actual (ffi 9,11). 


E Modo de imagen 

Los cambios que se hagan a los ajustes del modo imagen se estableceran en todos los modos de disparo 
(excepto los disponibles del menu Pelicula). 


















Opciones de disparo: el menu Disparo 


S Numero de exposiciones restantes 


La siguiente tabla indica el numero aproximado de imagenes que se pueden almacenar en la memoria 
interna y en una tarjeta de memoria de 256 MB. Tenga en cuenta que el numero de imagenes que se 
pueden almacenar variara con la composicion de la imagen (por la compresion JPEG). Ademas, este numero 
puede diferirenfuncion de la marca de la tarjeta de memoria, aunque la capacidad de la tarjeta de memoria 
sea igual. 


Ajuste 

Memoria interna 
(aprox. 20 MB) 

Tarjeta de 
memoria\256 MB) 

Tamano de impresion^ 
(cm) 

(Tiff 

Alta (3648yk-) 

4 

50 

31 x23 

rnffi 

Normal (3648) 

9 

100 

31 x23 

@3 

Normal (2592) 

17 

195 

22 X 16,5 

Effl 

Normal (2048) 

28 

305 

17x 13 

EQ 

Pant. PC (1024) 

95 

1045 

9x7 

09 

Pant. TV (640) 

179 

1965 

5x4 

rrign 

cm 

16:9 (3584) 

12 

135 

30x 17 

rraEi 

cm 

16:9 (1920) 

41 

445 

16x9 


^ Si el numero de exposiciones restantes es 10.000 o mas, el numero de exposiciones restantes que 
mostrara la pantalla sera 9999. 

^ Tamano de impresion con una resolucion de salida de 300 ppp. Los tamanos de impresion se 
calculan dividiendo el numero de pixeles entre la resolucion de impresora (ppp) y multiplicandolo 
por 2,54 cm. No obstante, con el mismo tamano de imagen, las imagenes impresas a resoluciones 
superiores se imprimiran con un tamano inferior al indicado, y aquellas que se impriman a 
resoluciones inferiores se imprimiran con un tamano superior al indicado. 


S Ajuste de modo de imagen y pantalla 


Si el ajuste Modo de imagen de ^ 16:9 (3584) o li^ 16:9 (1920) esta seleccionado, la relacion de 
aspecto de la pantalla en los modos de disparo y reproduccion cambia a 16:9. 


ffilT fliffl EffI Effl [ga jgg 
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Opciones de disparo: el menu Disparo 

Balance blancos 

El color de la luz reflejada de un objeto varia con el color de la fuente de luz. El cerebro 
humano puede adaptarse a los cambios del color de la fuente de luz y el resultado es 
que los objetos blancos se ven blancos ya esten a la sombra, bajo la luz directa del sol o 
bajo una luz incandescente. Las camaras digitales pueden imitar este ajuste procesando 
las imagenes segun el color de la fuente de luz. Esto se conoce como "balance de 
blancos". Para obtener un colorido natural, elija un ajuste del balance de blancos que 
coincida con la fuente de luz antes de disparar. Aunque con la mayoria de los tipos de 
iluminacion se puede utilizar el ajuste predeterminado, Automatico, tambien se 
puede aplicar el ajuste de balance de blancos que resulte mas adecuado para una 
fuente de luz concreta y conseguir unos resultados mas precisos. 

flinO Automatico (ajuste predeterminado) 

El balance de blancos se ajusta automaticamente para adaptarse a las condiciones de luz. 
Es la mejoreleccion en la mayoria de las situaciones. 

PHE Preajuste manual 

Se utilizan objetos de colores neutros como referencia para ajustar el balance de blancos 
en condiciones de luz poco habituales. Consulte "Preajuste manual" para obtener 
informacion adicional (ffi 119). 

Luzdedia 

El balance de blancos se ajusta para la luz solar directa. 

Incandescente 

Se utilize con la luz incandescente. 

W Fluorescente 

Se utilize con la mayoria de los tipos de luz fluorescente. 

Nublado 

Se utilize para fotografias de exterior con el cielo nublado. 

% Flash 

Se utilize con el modo de flash. 

Los efectos de la opcion seleccionada se pueden previsualizar en la pantalla. Si los 
ajustes no se establecen en Automatico, en la pantalla aparecera el icono del ajuste 
actual (ffi 9). 


Modo de flash 

Para los ajustes de balance de blancos que no sean Automatico o Flash, apague el flash (©) (ffi 30). 



Opciones de disparo: el menu Disparo 


Preajuste manual 

El preajuste manual se utiliza con una ilumlnacion mixta o para compensar fuentes de 
iluminacion que emitan un color domlnante (por ejempio, para tomar Imagenes con 
una lampara que emita luz de malices rojizos y que parezca que se han hecho con luz 
blanca). 


1 


Coloque un objeto de referenda bianco o gris bajo la luz con la que se vaya 
a disparar. 


2 Toque PRE Preajuste manual en el 

menu balance de blancos. 

La camara ampliara la imagen. 



3 Encuadre el objeto de referenda en la 
pantalla. 

Para aplicar el valor medido mas reciente para el 
preajuste manual, pulse Cancelar. 



4 Pulse Medir para medir un valor para el 
preajuste manual. 

Se abre el obturador y se establece el valor nuevo 
del balance de blancos. 

No se graba ninguna imagen. 



7a Observacion sobre Preajuste manual 

Independientemente del modo de flash seleccionado, el flash no destellara si la camara mide un valor con el 
paso4. Por ello, la camara no puede medir un valor de preajuste manual si se utiliza el flash. 
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Opciones de disparo: el menu Disparo 


Exp. +/- 

La compensacion de exposicion se utiliza para modificar la exposicion a partir del valor 
sugerido por la camara, para que las fotografias salgan mas claras u oscuras. 

• Cuando la Imagen sea demaslado oscura: pulse + para ajustar la compensacion de 
la exposicion en el sentido positive 

• Cuando la Imagen sea demaslado clara: pulse — para ajustar la compensacion de la 
exposicion en el sentido negative 

• La compensacion de exposicion se puede ajustar en valores comprendidos entre 
-2,0 y +2,0 EV. 

Si los ajustes no se establecen en 0 . 0 , en la pantalla aparece el indicador del ajuste 
actual (ffi 9). 


E Valor de compensacion de exposicion 

El valor de compensacion de exposicion aplicado en el modo O (automatico) se almacena en la memoria 
de la camara incluso despues de apagarla y se vuelve a aplicar la siguiente vez que se selecciona el modo 
O (automatico). 

El valor de compensacion de exposicion se aplica en todos los modos de escena, el ajuste pasa a ser 0.0 
cuando se selecciona otro modo de disparo o cuando se apaga la camara. 

^ Utilizacion de la compensacion de exposicion 

La camara tiende a reducir la exposicion cuando el encuadre esta dominado por objetos con mucha luz, y a 
aumentarla cuando el encuadre es en gran parte oscuro. Por tanto, es probable que se deba utilizar la 
compensacion positiva para capturar la brillantez de objetos con mucha luz que ocupan el encuadre (por 
ejempio, extensiones de agua, arena y nieve iluminadas por el sol), o cuando el fondo sea mucho mas 
brillante que el sujeto principal. La compensacion negativa se podria utilizar en el caso de que grandes 
zonas del encuadre contengan objetos muy oscuros (por ejempio, una franja de hojas verde oscuro), o 
cuando el fondo sea mucho mas oscuro que el sujeto principal. 
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Opciones de disparo: el menu Disparo 


Continuo 

Gambia los ajustes a Continuo o BSS (selector del mejor disparo). El flash se apagara 
cuando se seleccione Continuo, BSS o Multidisparo 16. El enfoque, la exposicion y el 
balance de blancos se fijan en los valores de la primera imagen de cada serie. 

[H Individual (ajuste predeterminado) 

Se toma una fotografia cada vez que se pulsa el disparador. 
a Continuo 

Mientras se mantenga pulsado el disparador, se tomara un numero maximo de 7 
imagenes a una velocidad de unos 1,2 fotogramas por segundo (fps) cuando Modo de 
imagen este configurado en ED Normal (3648). 

BSS BSS (selector del mejor disparo) 

La opcion BSS esta recomendada cuando se toman imagenes con poca luz sin flash, 
ampliando las imagenes con el zoom de la camara o en otras situaciones en las que las 
sacudidas de la camara puedan producir imagenes movidas. 

La camara toma hasta diez imagenes mientras se mantiene pulsado el disparador. La 
imagen mas nitida (con mayor grado de detalle) de la serie se selecciona 
automaticamente y se guarda. 

Q] Multidisparo 16 

Cada vez que se pulsa el disparador, la camara hace 16 tomas a 
aproximadamente 1,5 fotogramas por segundo y las presenta en 
una sola imagen con el ajuste Modo de imagen establecido en 

S9 Normal (2592) 


Disparo a intervalos 

La camara toma las imagenes (hasta 1.800 fotogramas) automaticamente segun el 
intervalo especificado (ffi 122). 

Si los ajustes no se establecen en Individual, en la pantalla aparecera el indicador del 
ajuste actual (ffi 9). 




Observaciones sobre el disparo continuo 

• La velocidad de avance de los fotogramas maxima con el disparo continuo puede variar en funcion de la 
configuracion de Modo de imagen y de la tarjeta de memoria que se utilice. 

• El zoom digital no esta disponible si Multidisparo 16 se encuentra seleccionado. 

Observation sobre BSS 

Quizas el BSS no produzca los resultados deseados si el sujeto se mueve o se cambia la composicion en el 
momento de pulsar el disparador hasta el fondo. 
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Opciones de disparo: el menu Disparo 


Fotografi'a con el disparo a intervalos 

Las fotografias se toman automaticamente segun los intervalos especificados. 
Seleccione intervalos entre 30 segundos y 60 minutos. 


1 Pulse Disparo a intervalos en el menu 
continue. 



2 Pulse el Intervalo deseado entre 
disparos. 

La pantalla vuelve al menu de disparo. 



3 Toque Q. 


La Camara volvera al modo de disparo. 


4 Pulse completamente el disparador para 
tomar la primera imagen e iniciar el 
disparo a Intervalos. 

La pantalla se apaga y la lampara de encendido 
parpadea entre las tomas. 

La pantalla se enciende automaticamentejusto 
antes de que se tome la fotografia siguiente. 



5 


Para detener la grabacion, pulse el disparador hasta el fondo por segunda 
vez. 


La grabacion terminara automaticamente cuando se llene la memoria interna o la tarjeta de 
memoria o cuando se hayan tornado 1.800 imagenes. 


7a Observaciones sobre el disparo a intervalos 

Para evitar que la camara se apague inesperadamente durante la grabacion, utilice una bateria totalmente 
cargada. 

Informacion adicional 

Consulte "Nombres de carpetas y archivos de imagen/sonido" (ffi 151) para obtener informacion adicional. 
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Opciones de disparo: el menu Disparo 


Sensibilidad ISO 

La sensibilidad es la medida de la velocidad de respuesta de la camara ante la luz. 
Cuanto mayor sea la sensibilidad, menos luz se necesitara para la exposicion. Aunque 
las ISO altas son adecuadas para las fotografias de los sujetos en accion o cuando hay 
poca luz, las altas sensibilidades conllevan a menudo "ruido" pixeles de colores 
brillantes con distribucion aleatoria que se concentran en las partes oscuras de la 
imagen. 

Automatico (ajuste predeterminado) 

La sensibilidad es ISO 64 en condiciones normales; cuando hay poca luz y el flash esta 
apagado, la camara lo compensa aumentando la sensibilidad ISO hasta un maximo de ISO 
800. 

Sensib. ISO alta auto. 

La sensibilidad ISO se ajusta automaticamente dentro del alcance entre 64 y 1600, en 
funcion del brillo de la escena. 

64,100, 200, 400, 800,1600, 2000, 3200 

La sensibilidad se bloqueara en el valor especificado. 

Si no se establece Automatico, en la pantalla aparecera el ajuste actual (ffi 9). Cuando 
se selecciona Automatico y la sensibilidad supera el valor de ISO 64, aparece el icono 
(ffi 31). Cuando se selecciona la opcion Sensib. ISO alta auto., se muestra ®. 


ISO 3200 

• Cuando se selecciona 3200 como el valor para la sensibilidad ISO, el indicador Modo de imagen 
aparecera en rojo durante el disparo. 

• Cuando el valor de Sensibilidad ISO se establece en 3200, Modo de imagen no puede establecerse en 
EUAIta (3648^), DiB Normal (3648) o M 16:9 (3584). Con un ajuste de modo de imagen de 
[QBAIta (3648'^) o [QQ Normal (3648), al seleccionar 3200 para Sensibilidad ISO el ajuste de modo 
de imagen cambia automaticamente a ^ Normal (2592). Con un ajuste de modo de imagen de 

^ 16:9 (3584), al seleccionar 3200 para Sensibilidad ISO el ajuste de modo de imagen cambia 
automaticamente a 16:9 (1920). Cuando se selecciona una opcion que no sea 3200 para 
Sensibilidad ISO, se restaurara el ultimo ajuste de modo de imagen aplicado. 

• Con un ajuste de Sensibilidad ISO de 3200, no estara disponible la opcion Multidisparo 16 (ffi 121) 
del modo de disparo continuo. Con el ajuste Continuo en Multidisparo 1 6 , al seleccionar 3200 para 
Sensibilidad ISO el ajuste Continuo pasa a Individual. El ajuste Continuo no cambia, aunque 
Sensibilidad ISO se haya ajustado en opciones diferentes a 3200. 
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Opciones de disparo: el menu Disparo 


Modo zona AF 

Utilice esta opcion para deternninar donde enfoca la camara. 

Si se utiliza el zoom digital, la camara enfocara el sujeto de la zona de enfoque central, 
independientemente de la opcion que se utilice en Modo zona AF. 


Prioridad al rostro (ajuste predeterminado) 

La camara detecta automaticamente y enfoca 
los rostros que miran a la camara. (Disparo con 
Prioridad a! rostro —► ^ 126). Si la camara 
detecta varios rostros, enfocara el mas 
cercano. 


Al capturar imagenes de sujetos que no sean 
personas, o al encuadrar un sujeto cuyo rostro 
no se reconoce, la camara selecciona 
automaticamente el area de enfoque (una de 
nueve) que contiene el sujeto mas cercano a la 
camara y se centra en el sujeto. 

Con el disparador pulsado hasta la mitad, se 
mostrara en la pantalla la zona de enfoque. 

[■] Central 



La camara enfoca el sujeto que se encuentra 
en el centro del encuadre. 

Se utiliza la zona de enfoque central. 



S Seleccion de zona de enfoque 

La zona de enfoque tambien puede seleccionarse si pulsa la pantalla (ffi 24). 
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Opciones de disparo: el menu Disparo 


Bloqueo del enfoque 

Para enfocar a los sujetos que no esten en el centro cuando esta seleccionado Central en Modo zona AF, 
utilice el bloqueo del enfoque tal como se describe a continuacion. 

1 Coloque el sujeto en el centro del encuadre. 


2 Pulse el disparador hasta la mitad. 

• Compruebe que la zona de enfoque esta verde. 

• El enfoque y la exposicion estan bloqueados. 


3 Mantenga pulsado el disparador hasta la mitad y vuelva a 
componer la imagen. 

• Asegurese de que la distancia entre la camara y el sujeto no cambia. 


4 Pulse completamente el disparador para tomar la fotografia. 



Informacion adicional 

Consulte "Autofoco" (ffi 27) para obtener informacion adicional. 
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Opciones de disparo: el menu Disparo 


Disparo con Prioridad al rostro 

La funcion AF prioridad se activa cuando Prioridad al rostro (ajustes 
predeterminados) esta seleccionada para Modo zona AF (ffi 124) o cuando se dispara 
en el modo escena Selector auto, de escenas (ffi 43), Retrato (B2 37) o Retrato 
nocturno 38). 

La Camara detecta automaticamente y enfoca los rostros que miran a la camara. 


1 


Encuadre una fotografia. 


Cuando la camara reconoce un rostro mirando 
hacia la camara, ese rostro aparecera enmarcado 
por un borde amarillo doble. 

Si la camara detecta mas de un rostro, el mas 
cercano tendra el borde doble y los demas 
mostraran un borde simple. Se puede detectar un 
maximo de 12 rostros (hasta tres rostros al disparar 
con el temporizador sonrisa). 



La camara enfoca el rostro enmarcado con el borde doble. Para seleccionar otro rostro para 
enfocar, pulse un rostro (zona de enfoque) enmarcado por un borde sencillo. El borde que 
rodea el rostro seleccionado cambiara a un borde doble. 


2 Pulse el disparador hasta la mitad. 

La camara enfoca el rostro enmarcado con el borde 
doble. El borde doble se iluminara en verde y el 
enfoque quedara bloqueado. 

Cuando la camara no puede enfocar, el borde 
doble parpadeara. Pulse el disparador hasta la 
mitad otra vezy enfoque. 

Pulse el disparador hasta el fondo para tomar la 
fotografia. 

Al disparar con el temporizador sonrisa, se suelta automaticamente el disparador si la camara 
detecta un rostro sonriente tras pulsar por completo el disparador (ffl 33). 
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Opciones de disparo: el menu Disparo 


a Observaciones sobre Prioridad al rostro 

• Si no se detecta ningun rostro al pulsar el disparador hasta la mitad en el modo escena Retrato o Retrato 
nocturno, la camara enfocara al sujeto de la zona de enfoque central. 

• Es posible que la camara no sea capaz de detectar los rostros en las situaciones siguientes: 

- Cuando las caras queden parcialmente ocultas por gafas de sol u otros objetos 

- Cuando las caras ocupen una parte demasiado grande o demasiado pequena del encuadre 

- Cuando el sujeto no mire directamente a la camara 

• Los rostros detectados y los elementos en los que se centra la camara dependen de una variedad de 
factores, incluyendo las condiciones meteorologicas o si un rostro en concrete no esta mirando hacia la 
camara. 

• En algunos casos excepcionales, el autofoco no logra captar al sujeto como se espera (ffi 27) y es posible 
que el sujeto no este enfocado a pesar de que el doble borde este verde. En caso de que esto suceda, 
cambie al modo O (automatico) y dispare con la funcion de toque AE/AE (ffi 24), o ajuste Modo zona 
AF en Central, enfoque otro sujeto situado a la misma distancia de la camara que el sujeto del retrato 
real, y utilice el bloqueo de enfoque (K 125). 


Control distorsion 

Especifica si se corrige o no la distorsion. Si se activa el control de distorsion, se reduce el 
tamano del fotograma. 

Encendido 

Se corrige la distorsion en la periferia del fotograma. 

Apagado {ajuste predeterminado) 

No se realizara ninguna correccion de la distorsion. 

Si los ajustes no se establecen en Apagado, en la pantalla aparecera el icono del ajuste 
actual (ffi 9). 
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Opciones de disparo: el menu Disparo 


Funciones que no pueden aplicarse simultaneamente 

Los ajustes siguientes del modo O (automatico) tienen restricciones. 

Modo flash 

El modo de flash esta fijado automaticamente en ® (desactivado) y no puede ajustarse 
cuando se selecciona Continuo, BSS o Multidisparo 16 para el ajuste Continue. La 
seleccion de Individual o Disparo a intervales para Continuo restaura el ultimo ajuste 
del modo de flash aplicado. 

Disparador automatico 

Si el disparador automatico esta activado, solamente se tomara una fotografia cuando se 
abra el obturador, independientemente de los ajustes seleccionados en Continuo. El 
ultimo ajuste Continuo aplicado se recupera cuando se toma la fotografia o se desactiva 
el disparador automatico. 

Continuo 

Modo de imagen esta fijado automaticamente en ^ Normal (2592) y no puede 
ajustarse cuando Multidisparo 16 se selecciona en el ajuste Continuo. 

El ultimo ajuste del modo de imagen aplicado se restaura cuando se selecciona un ajuste 
distinto a Multidisparo 16 para el ajuste Continuo. 

Sensibilidad ISO 

Cuando el valor de Sensibilidad ISO se establece en 3200, Modo de imagen no puede 
establecerse en (EB' Alta (3648^), [EH Normal (3648) ni ^ 16:9 (3584). Con un 
ajuste de modo de imagen de (EB Alta (3648^) o (EH Normal (3648), al seleccionar 
3200 para Sensibilidad ISO el ajuste de modo de imagen cambia automaticamente a 
S Normal (2592). Con un ajuste de modo de imagen de ^ 16:9 (3584), al 
seleccionar 3200 para Sensibilidad ISO el ajuste de modo de imagen pasa 
automaticamente a ^ 16:9 (1920). Cuando se selecciona una opcion que no sea 3200 
para Sensibilidad ISO, se restaurara el ultimo ajuste de modo de imagen aplicado. 

Con un ajuste de Sensibilidad ISO de 3200, la opcion Multidisparo 16 del modo de 
disparo continuo no estara disponible. Con el ajuste Continuo en Multidisparo 16, al 
seleccionar 3200 para Sensibilidad ISO el ajuste Continuo pasa a Individual. El ajuste 
Continuo no cambia, aunque Sensibilidad ISO se haya ajustado en opciones diferentes 
a 3200 

Control distorsion 

Si Control distorsion esta ajustado en Encendido, el ajuste Continuo se establece 
automaticamente en Individual. 

Incluso cuando la opcion Control distorsion esta desactivada, no se cambia el ajuste 

Continuo. 
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Opciones de reproduccion: el menu Reproduccion 


El menu de reproduccion contiene las opciones siguientes: 

Ajuste impresion 111 

Permite seleccionar las imageries que se van a imprimir y el numero de copias de 
cada una. 

Borrar 00130 

Borra todas las fotografias o solamente las seleccionadas. 

Proteger ffilBl 

Permite proteger las imagenes seleccionadas de un borrado accidental. 

Girarimagen 

Gambia la orientacion de una fotografia. 

Copiar ffil32 


Copia archivos de la tarjeta de memoria a la memoria interna y viceversa. 


Acceso al menu Reproduccion 

Pulse ^ en modo de reproduccion para mostrar la pantalla HOME. 
Pulse el control de menu para mostrar el menu de reproduccion. 
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Opciones de reproduccion: el menu Reproduccion 
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Seleccion de imagenes 

La pantalla de seleccion de imagenes, a la derecha, 
se mostrara con los menus siguientes: 

• Reproduccion: Ajuste impresion 

(^111), Borrar>Borrar 
img. selecc 130), 

Proteger (ffi 131), Girar 
imagen 131), 

Copiar>lmagenes selecc. 

• Menu configuracion: Pantalla inicio (98 135) 

Siga este procedimiento para seleccionar fotografias. 

1 Pulse la imagen que desee para 
seleccionar y vuelva a pulsar para 
eliminar la seleccion. 

Solo se puede seleccionar una imagen para Girar 
imagen y Pantalla inicio. 

Pulse Q) para regresar a la reproduccion a pantalla 
completa y para mostrar 12 miniaturas. 

Cuando se selecciona una imagen, aparece una 
marca de verificacion en el borde superior izquierdo de la imagen actual. 

Al seleccionar imagenes para Ajuste impresion, pulse + o “ para ajustar el numero de 
copias de cada. 

2 Toque DK para finalizar la seleccion de imagenes. 




(08 132) 


Borrar 

Borra todas las fotografias o solamente las seleccionadas. 

Borrar img. selecc 

Borra las fotografias seleccionadas 130). 

Borrar todas 

Borra todas las fotografias. 


Observaciones sobre el borrado 

• Una vez borradas, no se pueden recuperar las fotografias. Antes de borrarlas, transfiera las imagenes 
importantes a un ordenador. 

• Las fotografias marcadas con el icono ©no estan protegidas y no se pueden borrar. 














Opciones de reproduccion: el menu Reproduccion 


Proteger 

Permite proteger las imageries seleccionadas de un borrado accidental. 

Seleccione imagenes de la pantalla de seleccion de imagenes para aplicar la opcion 
proteger (Seleccion de imagenes —> 130). 

No obstante, tenga en cuenta que el formateo de la memoria interna de la camara o de 
la tarjeta de memoria borrara definitivamente los archivos protegidos (ffi 145). 

El icono ®iD detecta las imagenes protegidas (ffi 10) en el modo de reproduccion. 


Girar imagen 

Permite configurar la orientacion de la imagen (encuadre vertical u horizontal) que se 
reproduce en la pantalla de la camara despues de tomar las imagenes. 

Las fotografias se pueden girar 90° en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido 
contrario. Las imagenes grabadas con orientacion de retrato (vertical) se pueden girar 
hasta 180° en cualquier direccion. 


Seleccione una imagen en la pantalla de seleccion de imagenes (ffi 130) y pulse DK 
para mostrar la pantalla Girar imagen. 

Pulse B o S para girar la imagen 90°. 



Girar 90° en sentido contrario 
a las agujas del reloj 




Girar 90° en el sentido de 
las agujas del reloj 


Pulse DK para ajustar la orientacion que se muestra y guardar los datos de orientacion 
con la imagen. 
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Opciones de reproduccion: el menu Reproduccion 


Copiar 

Permite copiar las imageries de la tarjeta de memoria a la memoria interna y viceversa. 


1 Pulse una opcion de la pantalla de copia. 

copia las fotografias desde la memoria 
interna a la tarjeta de memoria. 

copia las fotografias desde la tarjeta de 
memoria a la memoria interna. 


Copiar 


iBi m 

El] iBl 



Id 

X 


2 


Pulse una opcion de copia. 


Imagenes selecc.: copiar las imagenes 

seleccionadas de la pantalla 
de seleccion de imagenes 

(SB 130). 


Camara a tarieta 
Imagenes selecc. 
Todas las imagenes 


Todas las imagenes; copiar todas las imagenes. 


a Observaciones sobre la copia de imagenes 

• Se pueden copiar archivos con formato JPEG, AVI, y WAV. No se pueden copiar archives grabados en 
cualquier otro formato. 

• Si hay anotadones de voz (ffi 64) asociadas a las imagenes seleccionadas para copiar, tambien se 
copiaran con las imagenes. 

• Los archivos de sonido grabados en el modo de grabadon de voz (ffi 94) pueden copiarse utilizando la 
opcion Copiar archiv sonido (ffi 98) en el modo de reproduccion de archivos de sonido. 

• No se pueden copiar las imagenes tomadas con una camara de otra marca o que se hayan modificado en 
un ordenador. 

• Las imagenes copiadas tienen la misma marca de protecdon 131) que las originales, pero no 
conservan la marca de impresion (ffi 111). 

• Las imagenes copiadas desde la memoria interna o la tarjeta de memoria no pueden mostrarse en el 
modo ordenar automaticamente (ffi 69). 

• Induso si se copia una imagen agregada a la carpeta de favoritos 73), no se copiara el contenido de la 
carpeta de favoritos. 

E La memoria no contiene imagenes Mensaje 

Si no hay imagenes almacenadas en la tarjeta de memoria cuando se aplica el modo de reproduccion, se 
mostrara el mensaje La memoria no contiene imagenes. Gamble a la pantalla HOME para visualizar el 
menu de reproduccion. Selecdone Copiar en el menu de reproduccion para copiar las imagenes 
almacenadas en la memoria interna de la camara a la tarjeta de memoria. 

informacion adicionai 

Consulte "Nombres de carpetas y archivos de imagen/sonido" (ffi 151) para obtener informacion adicionai. 


132 






Configuracion basica de la camara: el menu Configuracion 


El menu Configuracion presents las opciones siguientes. 

Elija pantalla HOME 134 

Elige un diseno para la pantalla HOME. 

Pantalla inicio 135 

Permite seleccionar la pantalla que aparece al encender la camara. 

Fecha ffil36 

Para ajustar el reloj de la camara y seleccionar las zonas horarias local y de 
destino. 

Config. monitor 139 

Permite ajustar el brillo y seleccionar el estilo de la pantalla. 

Impresion fecha 140 

Para imprimir la fecha y la hora de disparo o el contador de fecha en las 
imagenes. 

Reduce, vibraciones 142 

Elige si activar o no la reduccion de vibraciones. 

AyudaAF 142 

Activa o desactiva la luz de ayuda de AF. 

Zoom digital ® 143 

Ajusta la configuracion del zoom digital. 

Config. sonido 143 

Ajusta la configuracion del sonido y el volumen. 

Orientacion grabacion 144 

Elige si grabar o no grabar la orientacion de una imagen tomada. 

Desconexion aut. 144 

Ajusta el tiempo antes de que la camara pase al modo reposo. 

Format. memoria/Format. tarjeta ® 145 

Permite formatear la memoria interna o la tarjeta de memoria. 

Idioma/Language ® 146 

Permite seleccionar el idioma utilizado para la visualizacion de la pantalla de la 
camara. 

AjustesTV 146 

Ajusta la configuracion necesaria de conexion al televisor. 

Parpad. de adverten. ® 146 

Permite configurar si se van a detectar sujetos humanos con los ojos cerrados 
al tomar imagenes en el modo de prioridad al rostro 126). 

Restaurartodo 147 

Permite restaurar los ajustes de la camara a sus valores predeterminados. 

Version firmware ® 149 

Permite mostrar la version del firmware de la camara. 
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Configuracion basica de la camara: el menu Configuracion 


Acceso al menu Configuracion 

Pulse ^ en modo de disparo o reproduccion para mostrar la pantalla HOME. 
Pulse el control de configuracion para mostrar el menu configuracion. 



Para salir del menu configuracion, pulse Q. 


Elija pantalla HOME 

Seleccione el diseiio de pantalla HOME en Metalico (ajustes predeterminados), 

Borgoha o Luces. 


fi = 1? ® 

ri.n. a V X 


Metalico 



Borgoha 



Luces 
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Pantalla inicio 

Puede elegir la pantalla de inicio que aparecera al encender la camara. 

Ninguno (ajuste predeterminado) 

No se muestra la pantalla de inicio. 

COOLPIX 

Se muestra una pantalla de inicio. 

SgIgcc. imagGn 

Se utiliza para elegir una fotografia de la memoria interna o de la tarjeta de memoria para 
la pantalla de inicio. Elija una imagen en la pantalla de seleccion de imagenes y pulse OK. 
Conforme se guarda la imagen seleccionada en la camara, la imagen aparecera en la 
pantalla de inicio aunque se borre la fotografia original. 

Lasfotografias realizadas con un ajuste de modo de imagen (ffi 116) de ^ 16:9 (3584) 
o ^ 16:9 (1920), y las copias creadas con un tamaiio de 320 x 240 o mas pequeno 
utilizando la funcion de recorte (ffi 57) o imagen pequefia (® 63) no pueden utilizarse. 
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Configuracion basica de la camara: el menu Configuracion 


Fecha 

Permite ajustar el reloj de la camara y seleccionar las zonas horarias local y del destino 
del viaje. 

Fecha 

Permite ajustar el reloj de la camara al dia y a la hora actuales. 

Consulte los pasos 5 y 6 de la seccion "Ajuste del idioma, la fecha y la hora de la pantalla" 
(ffi 19) para mas informacion. 

Zona hora 

5e puede especificar -ft- (zona horaria local) y activar o desactivar la hora de verano en las 
opciones Zona hora. Cuando se selecciona ^ (Destino del viaje), la diferencia horaria 
138) se calcula automaticamente y se graban la fecha y la hora de la region 
seleccionada. Esta opcion es util durante los viajes. 


Ajuste de la zona horaria del destino del viaje 


1 Pulse Zona hora. 

Aparecera el menu dezona horaria. 


Fectia 

1 5/1 1 /2008 1 5:30 


Fectia — I ^ 



2 Pulse ^ Destino del viaje. 

La fecha y la hora que aparecen en la pantalla 
cambian en funcion de la region que se selecciona. 


Zona hora 

1 5/1 1 /2008 1 5:30 
London,Casablanca 


^ Zona horaria local 


^ Destino del viaje 
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Configuracion basica de la camara:el menu Configuracion 


3 Pulse®. 

Aparece el menu de Destine del viaje. 


4 Pulse 4 o ► para elegir las zonas 

horarlas de destino de viaje y pulse DK. 

Si el horario de verano esta en vigor, pulse La 
opcion hora de verano esta activada y el reloj de la 
camara avanza una hora. Si pulsa %• activa la 
opcion horario de verano (%-: amarillo) y la 
desactiva (%: bianco). 

Mientras se selecciona zonas horarias de destino de 
viaje, aparecera el icono ^ en la pantalla si la 
camara esta en el modo de disparo. 


7a La batena del reloj 

La bateria del reloj se carga cuando la bateria principal esta instalada o hay conectado un adaptador de CA, 
y puede suministrarvarios dias de corriente de reserva despues de diez horas de carga. 

S ^ (Zona horaria local) 

• Para cambiar a la zona horaria local, seleccione ^ Zona horaria local en el paso 2. 

• Para cambiar la zona horaria local, seleccione ■ 6 ' Zona horaria local en el paso 2, y siga los pasos 3 y 4 
para ajustar la zona horaria de destino de viaje. 

S Horario de verano 

Cuando comience o finalice el horario de verano, active o desactive la opcion horario de verano desde la 
pantalla de seleccion de zona horaria mostrada en el paso 4. 
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Configuracion basica de la camara: el menu Configuracion 


S Zonas horarias 18) 

La camara admite las zonas horarias siguientes. En las diferencias horarias no especificadas a continuacion, 
ajuste el reloj de la camara en la hora local. 


UTC +/- 

Ubicacion 

-11 

Midway, Samoa 

-10 

Hawaii, Tahiti 

-9 

Alaska, Anchorage 

-8 

PST {PDT): Los Angeles, Seattle, 
Vancouver 

-7 

M5T (MDT); Denver, Phoenix, 

La Paz 

-6 

CST (CDT): Chicago, Houston, 
Mexico City 

-5 

EST (EDT): New York, Toronto, 

Lima 

-4 

Caracas, Manaus 

-3 

Buenos Aires, Sao Paulo 

-2 

Eernando de Noronha 

-1 

Azores 

±0 

London, Casablanca 


UTC +/- 

Ubicacion 

+1 

Madrid, Paris, Berlin 

+2 

Athens, Helsinki, Ankara 

+3 

Moscow, Nairobi, Riyadh, 

Kuwait, Manama 

+4 

Abu Dhabi, Dubai 

+5 

Islamabad, Karachi 

+5.5 

New Delhi 

+6 

Colombo, Dhaka 

+7 

Bangkok, Jakarta 

+8 

Beijing, Hong Kong, Singapore 

+9 

Tokyo, Seoul 

+ 10 

Sydney, Guam 

+ 11 

New Caledonia 

+ 12 

Auckland, Eiji 
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Config. monitor 

Elija si desea que se nnuestre informacion en la pantalla y ajuste su brillo. 

Informacfoto 

Elija la informacion mostrada en la pantalla durante el disparo. 

Brillo 

Selecciona el brillo de la pantalla entre cinco ajustes. El ajuste predeterminado es 3 . 

Informacfoto 

Se puede elegir entre las siguientes opciones de pantalla durante el disparo. 

Consulte "Disparo (opciones)" (ffi 8) para obtener informacion acerca de los controles 
en la pantalla durante el disparo. 


Mostrar info 


Info auto (ajuste 
predeterminado) 



Despues de que la misma informacion que en Mostrar info anterior 
aparezca durante unos segundos, la pantalla sera igual que Ocultar info. 


Ocultar info 



Cuadricula 



En el modo O (automatico), se muestra una cuadricula para ayudar a 
encuadrar las imagenes; los demas ajustes activos o la guia de 
funcionamiento aparecen durante unos segundos como en Info auto 
anterior. 

En los demas modos de disparo, los ajustes actuales o la guia de 
funcionamiento se muestran igual que en Info auto anterior. 
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Configuracion basica de la camara: el menu Configuracion 


Impresion fecha 

La fecha y la hora de grabacion se pueden imprimir en las imageries. Esta informacion 
se puede imprimir incluso en las impresoras que no admitan la impresion de la fecha y 
la hora (SB 112). 

Apagado (ajuste predeterminado) 

La fecha y la hora no se imprimen en las fotografias. 

Fecha 

Cuando esta opcion esta activada, la fecha se imprime en la esquina inferior derecha de 
las fotografias. 

Fecha y hora 

Cuando esta opcion esta activada, la fecha y la hora se imprimen en la esquina inferior 
derecha de las fotografias. 

Contador fecha 

impresion fecha muestra los dias transcurridos entre la fecha de grabacion y la fecha 
seleccionada (ffi 141). 

Si los ajustes no se establecen en Apagado, en la pantalla aparecera el icono del ajuste 
actual (00 9). 


a Impresion fecha 

• Las fechas impresas forman parte permanentemente de los datos de la imagen y no se pueden borrar. 

• Es posible que resulte dificil leer las fechas impresas en un ajuste Modo de imagen (ffi 116) de EQ Pant. 
TV (640). Selecdone EB Pant. PC (1024) o un formato mayor cuando utilice la Impresion fecha. 

• La fecha se graba con el formato que se haya seleccionado en el elemento Fecha del menu de 
configuracion (ffi 18,136). 

• La fecha no se imprimira en las siguientes situaciones: 

- imagenes tomadas en el modo escena Deportes 38), Museo (® 41) o Asist. panorama 42) 

- imagenes tomadas con las opciones Continue o BSS seleccionadas en el ajuste Continue del menu 
de disparo (ffi 121) 

- peliculas (ffi 87) 

S Impresion fecha y Ajuste impresion 

Cuando imprima en impresoras compatibles con DROP que admitan la impresion de la fecha de disparo y la 
informacion de la foto, podra imprimir la fecha y la informacion en las imagenes que no tengan esta 
informacion impresa utilizando las opciones del menu Ajuste impresion (ffi 111 ). 
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Contador fecha 

Las fotografias que se tomen mientras este activada esta opcion tendran impreso el 
numero de dias restantes hasta la fecha especificada o los transcurridos desde 
entonces. Se puede utilizar para hacer un seguimiento del crecimiento de los nihos o 
para hacer la cuenta atras de los dias que quedan para un cumpleahos o una boda. 

Pulse este control para que 
aparezca la opcion de visualizacion. 
Pulse este control para que 
aparezca la opcion de las fechas 
almacenadas. 



Mostrar opciones 


Pulse Numero de dias, Dias y anos o Dias, 
meses, anos. 


Fechas almacenadas 

Se pueden guardar hasta tres fechas. Para 
ajustar, pulse una opcion, pulse O, introduzca 
una Fecha (ffl 19, paso 6 y 7) y pulse OK- Para 
seleccionar una fecha diferente, pulse una 
opcion y pulse OK. 


Mostrar opciones 


Numero dedias 


Dias y anos 
Dias, meses, anos 


Fechas almacenadas I 

® D 20/11/2008 II 

o 

B 

03/12/2008 

O 




I 



A continuacion se muestran unos ejemplos de como se imprimen las fechas con la 
opcion Contador fecha. 



Quedan dos dfas Han transcurrido dos di'as 
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Configuracion basica de la camara: el menu Configuracion 


Reduce, vibraciones 

La reduccion de la vibracion corrige eficazmente las fotografias movidas provocadas por 
ligeros movimientos de las manos, denominados sacudidas de la camara, que se producen 
normalmente cuando se hacen tomas con zoom o a bajas velocidades de obturacion. 
Ajuste Reduce, vibraciones en Apagada cuando utilice un tripode para estabilizar la 
camara durante el disparo. 

Al activar la reduccion de la vibracion, el ajuste actual aparece durante el disparo 
(cuando Apagada esta seleccionado, la pantalla no muestra un icono para el ajuste 
actual) (ffi 9, 23). 

Encendida (ajuste predeterminado) 

La reduccion de la vibracion esta activada al tomar imagenes y grabar peliculas. Al reducir 
las sacudidas, la camara detecta y tiene en cuenta los movimientos de barrido. Por 
ejempio, cuando la camara se desplaza en horizontal, la reduccion de la vibracion solo 
disminuye las sacudidas verticales. En cambio, si la camara se desplaza en vertical, la 
reduccion de la vibracion solo afecta a las sacudidas horizontales. 

Apagada 

La reduccion de la vibracion no esta activada. 

7k Observation sobre Reduce, vibraciones 

• La reduccion de la vibracion puede tardar unos pocos segundos en activarse tras encender la camara o 
desde que la camara accede al modo de disparo desde el modo de reproduccion. Espere a que la pantalla 
se estabilice antes de disparar. 

• Dadas las caracteristicas de la funcion de reduccion de la vibracion, las imagenes que aparecen en la 
pantalla de la camara nada mas disparar pueden aparecer movidas. 

• En algunas situaciones, puede que la reduccion de la vibracion no sea capaz de eliminar totalmente los 
efectos de las sacudidas de la camara. 

• VR significa reduccion de la vibracion. 

Uso de VR electronico con peliculas 

Para reducir los efectos de vibracion de la camara al grabar peliculas que no sean peliculas a intervalos, 
active la opcion VR electronico 90) desde el menu de peliculas (ffi 88). 


Ayuda AF 

Activa o desactiva la luz de ayuda de AF. 

Automatico (ajuste predeterminado) 

La luz de ayuda de AF se utilizara para ayudar a enfocar cuando el sujeto este poco 
iluminado. La luz tiene un alcancede unos 2,5 m en la posicion maxima de gran angular y 
de unos 1,8 m en la posicion maxima de teleobjetivo. Tenga en cuenta que, en algunos 
modos escena, la luz de ayuda de AF se desactiva automaticamente (ffi 37). 

Apagado 

Desactiva esta funcion. Es posible que la camara no pueda enfocar cuando hay poca luz. 
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Zoom digital 

Permite activar o desactivar el zoom digital. 

Encendido (ajuste predeterminado) 

Cuando la camara hace zoom hasta la posicion maxima de zoom optico, si toca O se 
activa el zoom digital (ffi 25). 

Apagado 

No se activara el zoom digital (salvo al grabar una pelicula). 

7a Observation sobre Zoom digital 

• Cuando el zoom digital este en vigor, Mode zona AF 124) esta ajustado en Central. 

• El zoom digital no esta disponible en las situaciones siguientes. 

- Cuando Selector auto, de escenas, Retrato o Retrato nocturno este seleccionado en modo escena 

- Al disparar con el temporizador sonrisa 

- Cuando Multidisparo 16 esta seleccionado para el ajuste Continue 

- Antes de empezar a grabar la pelicula (no obstante, se puede utilizar un zoom digital de hasta 2x 
durante la grabacion de peliculas que no sean a intervalos) 


Config. sonido 

Permite establecer los siguientes ajustes de sonido. 

Sonido boton 

Ajuste el sonido de los botones a Encendido (ajuste predeterminado) o Apagado. Si se 
selecciona Encendido (ajuste predeterminado), se oira un pitido cuando se haya 
realizado correctamente las operaciones, dos pitidos cuando la camara logre enfocar al 
sujetoy tres cuando se detecte un error. Tambien se emitira un sonido de inicio al 
encender la camara. 

Sonido disparad. 

Elija entre Encendido (ajuste predeterminado) o Apagado para el sonido del disparador. 
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Configuracion basica de la camara: el menu Configuracion 
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Orientacion grabacion 

Elija si desea grabar la orientacion de la camara al disparar. 


Automatico (ajuste predeterminado) 


La informacion de la orientacion de la camara se graba al disparar. Las imagenes giraran 
de forma automatica en el modo de reproduccion. 

Se graban las siguientes tres orientaciones: 


Orientacion 
(amplia) paisaje 


Se gira la camara 
90° en sentido de 
las agujas del reloj 


Se gira la camara 90° 
en sentido contrario 
de las agujas del reloj 


Apagado 

No se graba la orientacion de la camara. Con la reproduccion, las imagenes siempre se 
muestran en orientacion "amplia" (paisaje). 


La informacion de la orientacion de la imagen se puede modificar en la opcion Girar 

imagen del menu de reproduccion (ffi 131). 

Observation sobre Orientacion grabacion 

• Al disparar manteniendo pulsado el disparador, la informacion de orientacion de la camara se ajusta en la 
primera imagen de cada toma y la misma informacion de orientacion se graba en todas las imagenes de la 
toma. 

• Cuando se toman imagenes con el objetivo hacia arriba o hacia abajo, es posible que la informacion de la 
orientacion de la camara no se grabe de forma precisa. 

• Si se gira la camara durante la reproduccion, tambien se gira la imagen que se muestra (ffi 11). 


Desconexion aut. 

Si no se realiza ninguna operation durante el tiempo seleccionado, la pantalla se 
apagara y la camara entrara en el modo Reposo (ffi 17) para reducir el consume de 
bateria. La lampara de encendido parpadeara en el modo Reposo. SI no se realiza 
ninguna operacion durante otros tres minutos, la camara se apagara automaticamente. 
Seleccione el tiempo que puede transcurrir antes de que la camara entre en el modo de Reposo si 
no se ejecuta ninguna operacion desde 30 seg., 1 min (ajuste predeterminado), 5 min, y 30 min. 

Observation sobre Desconexion aut. 

Independientemente de la opcion seleccionada, la pantalla permanecera encendida: 

• Si se muestran los menus: tres minutos 

• Durante la reproduccion de pases de diapositivas HD Pictmotion: hasta 30 minutos 

• Si no se detecta ningun rostro sonriente mientras se dispara con el temporizador sonrisa: cinco minutos 
(30 minutos si Desconexidn aut. esta ajustado en 30 min) 

• Si el adaptador de CA esta conectado: 30 minutos (el apagado automatico no funciona mientras la camara 
esta conectada a un televisor) 







































Configuracion basica de la camara:el menu Configuracion 


Format. memoria/Format. tarjeta 

Utilice esta opcion para formatear la memoria interna o la tarjeta de memoria. 

Formateo de la memoria interna 

Para formatear la memoria interna, extraiga la 
tarjeta de memoria de la camara. 

La opcion Format, memoria aparece en el 
menu Configuracion. 


© Format, memoria 

Todas las imagenes se 
borraran i,Aceptar? 


Si No 


Formateo de la tarjeta de memoria 

Si en la camara hay una tarjeta de memoria, la 
opcion Format, tarjeta aparece en el menu de 
configuracion. 


© Format, tarjeta 

Todas las imagenes se 
borraran ^Aceptar? 


Si No 


7a Formateo de la memoria interna y de las tarjetas de memoria 

• El formateo de la memoria interna o de las tarjetas de memoria borra definitivamente todos los datos. 
Asegurese de transferir las fotos importantes a un ordenador antes de formatear. 

• Al dar formato a la memoria interna o la tarjeta de memoria, la configuracion del control de la carpeta de 
favoritos se restaura (ffi 74) al ajuste predeterminado (mostrado como numero). 

• No apague la camara, desconecte el adaptador de CA ni abra la tapa del compartimento de la bateria/ 
ranura para la tarjeta de memoria mientras se realiza el formateo. 

• La primera vez que introduzca en la COOLPIX S60 una tarjeta de memoria utilizada en otros dispositivos, 
asegurese de formatearla con esta camara. 
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Configuracion basica de la camara: el menu Configuracion 


Idioma/Language 


Permite seleccionar un idioma de entre 24 para los menus y los mensajes de la camara. 


Cestina 

Checo 

PolskI 

Polaco 

Dansk 

Danes 

Portugues 

Portugues 

Deutsch 

Aleman 

PyCCKMM 

Ruso 

English 

(ajuste predeterminado) 

Suomi 

Finlandes 

Espahol 

Espahol 

Svenska 

Sueco 

EAArjviKd 

Griego 

Tiirkge 

Turco 

Fran^ais 

Erances 


Arabe 

Indonesia 

Indonesio 


Chino simplificado 

Italiano 

Italiano 

>pjC3llll 

Chino tradicional 

Magyar 

Hungaro 


Japones 

Nederlands 

Neerlandes 


Corea no 

Norsk 

Noruego 

/nwnlvisi 

Tailandes 


Ajustes TV 

Ajusta la configuracion para la conexion a un televisor. 

Modo de video 

Elija entre NTSC y PAL 

HDMI 

Elija una resolucion de imagen para salida HDMI entre Automatico (ajuste predefinido), 
480p, 720p, o 1080i. Seleccione la opcion que mejor se adapte al televisor de alta 
definicion al que se conectara la camara. 


Parpad. de adverten. 

Permite configurar si se van a detectar sujetos humanos con los ojos cerrados al tomar 
imagenes en el modo de prioridad al rostro {ffi 126). 

Encendido (ajuste predeterminado) 

Aparecera la pantalla parpad. de adverten. cuando la camara detecte que uno o varies 
sujetos humanos pueden haber cerrado los ojos poco despues de reconocer los rostros y 
tomar fotografias de los mismos. 

El rostro del sujeto de un retrato, cuyos ojos pueden haberse cerrado al soltar el 
disparador, se encuadra con un borde amarillo. Si se produce esta situacion, compruebe la 
imagen y decida si debe tomar otra imagen. 

Apagado 

Parpad. de adverten. no esta activado. 
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Configuracion basica de la camara: el menu Configuraclon 


Funcionamiento de la pantalla Parpad. de adverten. 

Si la camara detecta sujetos humanos con los ojos 
cerrados, aparece la pantalla parpad. de adverten. 
y, a continuaclon, aparecera la pantalla que 
aparece a la derecha. 

Las operaciones siguientes se encuentran 
disponibles en la pantalla parpad. de adverten. 

Si no se realiza nlnguna operaclon durante unos 
cuantos segundos, la camara vuelve automaticamente al modo de disparo. 



Opcion 

Control 

Descripcion 

Ampliar el rostro 
detectado 


Toque 

Si la camara detecta mas de un sujeto humano con los 
ojos cerrados, pulse ^ o durante la pantalla 
ampliada para ampliar otros rostros. 

Cambiar a 
reproduccion a 
pantalla complete 


Toque 

Borrarfotografias 


Pulse 

Cambiar al modo de 
disparo 

□ 

Pulse la pantalla o pulse Q. Tambien puede pulsar el 
disparador para volver al modo de disparo. 


Restaurar todo 

Al selecclonar Restaurar, la camara recupera la configuracion de los valores 
predeterminados. 

Menu emergente 


Opcion 

Valor predeterminado 

Modo flash (® 30) 

Automatico 

Disparador automatico (® 32) 

Desactivado 

Modo macro 35) 

Desactivado 


Modo escena 


Opcion 

Valor predeterminado 

Balance de blancos en el modo Gastronomia 
(0047) 

Central 


747 


Menus de disparo, reproduccion y configuracion 




























Menus de disparo, reproduccion y configuracion 


Configuracion basica de la camara: el menu Configuracion 


Menu de peliculas 


Opcion ' 

' Valor predeterminado 

Opcio. pelfcula (ffi 88) 

TV 640 ★ 

Pelicula a intervalos^ 91) 

30 seg. 

Modo autofoco (® 90) i 

AF sencillo 

VR electronico (ffi 90) 

Encendido 


Menu Disparo 


Opcion 

Valor predeterminado 

Modo de imagen 116) 

CD Normal (3648) 

Balance blancos 118) 

Automatico 

Exp.+/-(aB 120) 

0.0 

Continue (ffi 121) 

Individual 

Disparo a intervales (ffi 122) 

30 seg. 

Sensibilidad ISO (08123) 

Automatico 

Modo zona AF (ffi 124) i 

Prioridad al rostro 

Control distorsion (ffi 127) j 

Apagado 


Menu Configuracion 


Opcion j 

Valor predeterminado 

ElijapantallaHOME(aBl34) 1 

Metalico 

Pantalla inicio 135) i 

Ninguno 

Informac foto (ffi 139) j 

Info auto 

Brillo (SB 139) 

3 

Impresion fecha 140) 

Apagado 

Reduce, vibraciones 142) 

Encendida 

Ayuda AE (08 142) 

Automatico 

Zoom digital (ffi 143) 

Encendido 

Sonido boton {ffi 143) 

Encendido 

Sonido disparad. (ffl 143) 

Encendido 

Orientacion grabacion (ffi 144) 

Automatico 

Desconexion aut. (ffi 144) 

1 min 

HD/VII (08 146) 

Automatico 

Parpad. de adverten. 146) 

Encendido 
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Configuracion basica de la camara: el menu Configuraclon 


Otros 


Opcidn 

Valor predeterminado 

Tamano del papel {ffi 107,108) 

Predeterminado 


• Cuando se seleccione Restaurar todo, tambien se borra el numero de archivo 
actual (ffi 151) de la memoria. La nunneraclon continuara a partir del nunnero mas 
pequeno disponible. Para que la numeracion de archives vuelva a "0001", borre todas 
las Imageries (ffi 130) antes de seleccionar Restaurar todo. 

• Los siguientes ajustes del menu no se veran afectados cuando los menus se 
restauren con Restaurar todo. 

Menu de disparo: dates de preajuste manual (ffi 119) adquiridos para Balance 
blancos 

Menu configuracion: Imagen seleccionada para Pantalla inicio 135), Fecha 
136), Contador fecha 141), Idioma/Language 146)yModo de video 

(SB 146) 


Version firmware 

Muestra la version actual del firmware de la 
camara. 



Version firmware 
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Observaciones tecnicas 


Observaciones tecnicas 


Accesorios opcionales 


Batena recargable 

Bateria recargable de ion de litio EN-EL10 

Cargador de la bateria 

Cargador de la bateria MH-63 

Adaptador de CA 

Adaptador de CA EH-63 

Cable USB 

Cable USB UC-E13 

Cable A/V 

CabledeAA/EG-CP15 


Tarjetas de memoria aprobadas 

Las siguientes tarjetas de memoria Secure Digital (SD) han sido verificadas y aprobadas 
para su uso con esta camara. Se pueden usar todas las tarjetas de la marca y capacidad 
indicadas, independientemente de la velocidad. 


SanDisk 

1 28 MB, 256 MB, 5 1 2 MB, 1 GB, 2 GB\ 4 GB^, 8 GB^ 

TOSHIBA 

1 28 MB, 256 MB, 5 1 2 MB, 1 GB, 2 GB\ 4 GB^, 8 GB^ 

Panasonic 

1 28 MB, 256 MB, 5 1 2 MB, 1 GB, 2 GB\ 4 GB^, 8 GB^ 


^ Si se utiiiza la tarjeta de memoria con un lector de tarjetas o dispositivo similar, compruebe que el 
dispositivo sea compatible con tarjetas 2 GB. 

^ Compatible con SDHC. Si la tarjeta de memoria se utiiiza con un lector de tarjetas o 

■ = dispositivo similar, compruebe que el dispositivo sea compatible con SDHC. 

El funcionamiento no se garantiza con otras marcas de tarjetas. Pongase en contacto 
con el fabricante para mas informacion sobre las tarjetas anteriores. 
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Nombres de carpetas y archivos de imagen/sonido 


Los nombres de archive de las imagenes, peliculas, anotaciones de voz y grabaciones 
de voz se asignan de la manera siguiente. 

DSCN0001.JPG 


Identificador (no se muestra en la pantalla de la 
Camara) 


Fotografias originales (incluidas 
anotaciones de voz adjuntas), 
peliculas, anotaciones de voz y 
grabaciones de voz 

DSCN 

Copias recortadas (incluidas las 
anotaciones de voz adjuntas) i 

RSCN 

Copias pequefias (incluidas 
anotaciones de voz adjuntas) ! 

S5CN 

Copias creadas utilizando la 


funcion de edicion en lugar de la 
funcion de recorte e imagen 
pequefia (incluidas anotaciones de 
voz adjuntas) 

F5CN 

Peliculas a intervalos 1 

INTN 

Copias creadas con la opcion ; 

dibujar 

MSCN 


Extension (identifica el tipo de 


archivo) 

Fotografias 

1 JPG 

Peliculas 

.AVI 

Anotaciones de voz 

.WAV 

Grabaciones de voz ] 


Numero de archive (se asigna 
automaticamente en orden ascendente, 
empezando por "0001") 


• Los archivos se guardan en carpetas cuyo nombre es un numero de carpeta seguido 
de un identificador de cinco caracteres: "P_" mas un numero de secuencia de tres 
digitos para fotografias tomadas con un asistente de panoramica (por ejempio, 

"101 P_001''; 0B 50), "INTVL" para lafotografla con el disparo a intervalos (por ejempio, 

"101 INTVL"; 122), "SOUND" para grabaciones de voz (por ejempio, "101 SOUND"; 

94) y "NIKON" para el resto de imagenes (por ejempio, "100NIKON"). Cuando el 
numero de archivos de la carpeta alcance 9999, se creara otra carpeta. Los numeros 
de archivos se asignaran automaticamente comenzando por "0001 

• Los archivos copiados utilizando Copiar>lmagenes selecc. o Copiar archiv 
sonidoArchivos seleccionados se copian en la carpeta actual donde se les 
asignan nuevos numeros de archive en orden ascendente comenzando por el 
numero de archive mas grande en la memoria. Copiar>Todas las imagenes y 
Copiar archiv sonido>Copiar todos los archivos copian todas las carpetas desde 
el dispositive de origen; los nombres de archive no cambiaran, pero se asignaran 
nuevos numeros de carpeta en orden ascendente, comenzando a partir del mayor 
numero de carpeta que haya en el dispositive de destine (ffi 98, 132). 

• Una sola carpeta puede contener hasta 200 imagenes; si la carpeta en uso ya contiene 
200 imagenes, la proxima vez que se dispare una imagen se creara una carpeta nueva, 
sumando uno al nombre de la carpeta en uso. Si la carpeta en uso tiene el numero 999 y 
contiene 200 imagenes, o si una imagen tiene el numero 9999, no se podran tomar mas 
imagenes mientras no se formatee la memoria interna o la tarjeta de memoria (ffi 145) o 
se introduzca una tarjeta de memoria nueva. 
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Observaciones tecnicas 


Cuidados de la camara 

Para disfrutar durante mucho tiempo de este producto Nikon, tome las siguientes 
precauciones al usar o almacenar el dispositivo; 

a Mantengalo en un lugar seco 

Este dispositivo se podria estropear si se sumerge en agua o si se expone a elevados niveles de humedad. 

a Evite los golpes 

El producto podria no funcionar correctamente si se somete a golpes o vibraciones fuertes. 

a Manipule el objetivo y todas las piezas moviles con mucho cuidado 

Nofuerce el objetivo, ni la tapa del objetivo, la pantalla, la ranura para tarjeta de memoria ni el 
compartimento de la bateria. Estas piezas se dahan con facilidad. Si se fuerza la tapa del objetivo, la camara 
podria funcionar mal o danarse el objetivo. Si la pantalla se rompe, tenga cuidado de no hacerse dano con 
los cristales rotos y evite que el cristal liquido de la pantalla entre en contacto con la piel o se introduzca en 
los ojos o en la boca. 

a No exponga el objetivo a fuentes de luz potentes durante largos pen'odos 

Evite la exposicion del objetivo al sol u otras fuentes de luz potentes durante largos periodos cuando utilice 
o guarde la camara. La exposicion a una luz intense puede producir el deterioro del sensor de imagen CCD, 
que provocaria una mancha blanca en las fotografias. 

a Mantenga la camara lejos de campos magneticos potentes 

No utilice ni guarde la camara cerca de aparatos que generen radiaciones electromagneticas o campos 
magneticos potentes. Las cargas estaticas fuertes o los campos magneticos emitidos por aparatos como las 
radios pueden provocar interferencias en la pantalla, daiiar los datos guardados en la tarjeta de memoria o 
afectar a los circuitos internos de la camara. 

a Evite cambios bruscos de temperature 

Los cambios bruscos de temperature que se producen, por ejempio, cuando se entra o se sale de un edificio 
con calefaccion en un dia frio pueden originar condensacion dentro del dispositivo. Para evitar la 
condensacion, coloque el dispositivo en un estuche o en una bolsa de plastico antes de exponerlo a 
cambios bruscos de temperature. 

a Apague la camara antes de retirar o desconectar la fuente de allmentacion 

No quite la bateria mientras el equipo este encendido o mientras se esten grabando o eliminando imagenes 
de la memoria. Si se apaga la camara de esta manera, se pueden perder datos y estropear los circuitos 
internos o la memoria. 
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Cuidados de la camara 


S La baten'a 

• Compruebe el nivel de carga de la bateria cuando vaya a utilizar la camara y carguela si fuera necesario. 
Cuando la bateria este completamente cargada, detenga el proceso de recarga, pues podria reducirse el 
rendimiento de la misma. Si fuera posible, lleve consigo una bateria de repuesto completamente cargada 
cuando vaya a tomarfotografias en ocasiones importantes. 

• No utilice la bateria a temperaturas ambientales por debajo de 0 °C o por encima de 40 °C. 

• Cargue la bateria en espacios interiores con una temperatura ambiente de 5 °C a 35 °C antes de su uso. 

• Se debe tener en cuenta que la bateria se puede calentar durante su uso; espere a que se enfrie antes de 
cargarla. El incumplimiento de estas precauciones podria estropear la bateria, perjudicar su rendimiento o 
evitar que se cargue con normalidad. 

• En los dias frios, la capacidad de las baterias tiende a disminuir. Compruebe que la bateria esta totalmente 
cargada antes de salir a hacer fotografias cuando hace frio. Lleve baterias de repuesto en un lugar 
templado y cambielas si fuera necesario. Una vez calentada, una bateria fria puede recuperar parte de su 
carga. 

• La suciedad en los terminales de la bateria podria hacer que la camara no funcionara. Si entrara suciedad 
en los terminales de la bateria, limpielos con un paho seco y limpio antes de utilizarlos. 

• Si no va a utilizar la bateria durante algun tiempo, introduzcala en la camara y descarguela por completo 
antes de extraerla para el almacenamiento. La bateria debe guardarse en un lugar fresco a una 
temperatura ambiente de 15 a 25 °C. No guarde la bateria en lugares con condiciones de temperatura 
extremas. 

• Durante el periodo de almacenamiento de la bateria, carguela al menos una vez cada seis meses y, a 
continuacion, utilice la camara para descargarla nuevamente por completo antes deguardarla en un lugar 
fresco. 

• Extraiga siempre la bateria de la camara o del cargador de la bateria cuando no la utilice. Si se dejara 
instalada, es probable que la corriente fluya incluso cuando no se este utilizando, y la bateria puede 
descargarse totalmente y dejar de funcionar. Apagar o encender la camara mientras la bateria esta 
agotada puede reducir la vida util de la bateria. 

• Recarguela al menos una vez cada seis meses y descarguela por completo antes de volver a guardarla. 

• Una vez extraida la bateria de la camara o del cargador de la bateria, coloquela en el estuche de la bateria 
suministrado y guardela en un lugar fresco. 

• La gota que aparece cuando una bateria totalmente cargada retiene su carga, siempre que se utilice a 
temperatura ambiente, indica que se debe sustituir la bateria. Adquiera una nueva bateria EN-EL10. 

• Sustituya la bateria cuando ya no se pueda cargar. Las baterias usadas son un recurso valioso. Recicle 
siempre las baterias usadas de acuerdo con la normativa local. 


153 


Observaciones tecnicas 



Observaciones tecnicas 


Cuidados de la camara 


Limpieza 


Objetivo 

Evite tocar las partes de cristal con los dedos. Utilice un soplador (pequeiios 
dispositive con una perilla de goma en un extreme que se aprieta para que saiga aire 
por el otro extreme) para eliminar el polvo y la pelusilla. Para eliminar las huellas de 
dedos y otras manchas que no desaparezcan con el soplador, limpie el objetivo con 
un pane suave efectuando un movimiento en espiral comenzando por el centre del 
objetivo yyendo hacia el exterior. Si no quedara limpio el objetivo, pasele un trapo 
humedecido ligeramente con un limpiadorde objetivos comercial. 

Pantalla 

Elimine el polvo y la pelusilla con un soplador. Para eliminar huellas de dedos y otras 
manchas, limpie la pantalla, sin presionarla, con un pane suave y seco. 

Cuerpo 

Utilice un soplador para eliminar el polvo, la suciedad o la arena y luego limpielo 
cuidadosamente con un paiio suave y seco. Despues de utilizar la camara en la playa 

0 junto al mar, elimine los restos de sal y arena con un pano ligeramente 
humedecido con agua dulce y sequela a conciencia. Tenga en cuenta que un cuerpo 
extraho que este alojado en el interior de la camara podria originar daiios que no 
estarian cubiertos por la garantia. 


No utilice alcohol, disolvente ni otros productos quimicos volatiles. 


Almacenamiento 

Apague la camara cuando no la utilice. Compruebe que la lampara de encendido de la 
camara este apagada antes de guardarla. Retire la bateria si no se va a utlllzar la camara 
durante un largo periodo de tiempo. No guarde la camara con bolas antipollllas de 
naftallna o alcanfor nl en lugares donde: 

• Haya cerca equipos que produzcan campos magneticos potentes, como, por 
ejempio, televisores o radios 

• Este expuesta a temperaturas inferiores a -10 °C o superior 50 °C 

• Haya poca ventilacion o este expuesta a una humedad superior 60 % 

Para evitar la apariclon de moho, saque la camara del lugar donde la tenga guardada al 
menos una vez al mes. Enciendala y dispare unas cuantas veces antes de guardarla de 
nuevo. 

E Observaciones sobre la pantalla 

• La pantalla puede tener algunos pixeles que esten siempre encendidos o que no se enciendan. Esta es 
una caracteristica tipica de todas las pantallas LCD TFT y no significa que este funcionando mal. Las 
imagenes tomadas con la camara no se veran afectadas. 

• Al encuadrar sujetos luminosos pueden aparecer en la pantalla unas bandas verticales parecidas a 
cometas que van palideciendo hacia los extremos. Este fenomeno, conocido como "smear", no aparece 
en lafotografia final y no indica un mal funcionamiento. El efecto "smear" puede aparece algunas veces en 
las peliculas. 

• Si hay mucha luz, quizas resulte dificil ver las imagenes en la pantalla. 

• La pantalla esta retroiluminada mediante una retroiluminacion LED. Si la pantalla empieza a verse mal o a 
parpadear, acuda a un servicio tecnico de Nikon. 
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Mensajes de error 


En la tabla siguiente se relacionan los mensajes de error y otras advertencias que se 
muestran en la pantalla, asi como las soluclones al respecto. 


Indicador 

Problema 

Solucion 

SB 

@) (parpadea) 

No se ha ajustado el reloj. 

Ajuste el reloj. 

136 


Se esta agotando la bateria. 

Preparese para cargar o 
cambiar la bateria. 

14 

o 

Bateria agotada. 

Bateria agotada. 

Cargue la bateria o cambiela. 

14 

Bateria demasiado 
caliente 

La temperatura de la bateria 
es elevada. 

Apague la camara y deje 
enfriar la bateria antes de 
volver a utilizarla. 

Transcurridos 5 segundos, el 
mensaje desaparecera, la 
pantalla se apagara y la 
lampara de encendido y del 
flash parpadearan 
rapidamente. Una vez el 
indicador parpadea durante 

30 segundos, la camara se 
apaga automaticamente, 
aunque tambien se puede 
pulsar el interrupter principal 
para apagarla manualmente. 

17 

[H]F* {• parpadea en 
rojo) 

La camara no logra enfocar. 

* Vuelva a enfocar. 

* Utilice el bloqueo del 
enfoque. 

26,27 

125 

o 

Tarj memo tiene 
proteccion escritura 

El mecanismo de proteccion 
de la tarjeta esta en la 
posicion de bloqueo "lock". 

Deslice el mecanismo de 
proteccion de la tarjeta a la 
posicion de escritura "write". 

21 

® 

No se puede utilizar esta 
tarj eta 

Error de acceso a la tarjeta de 
memoria. 

* Utilice una tarjeta de 
memoria aprobada. 

* Compruebe que las 

150 

20 

® 

No se puede leer esta 
tarj eta. 


conexiones esten limpias. 

* Compruebe que se ha 
introducido 

correctamente la tarjeta de 
memoria. 

20 

® 

Tarjeta sin formato. 
^Formateartarjeta? 

No 

Si 

No se ha formateado la 
tarjeta de memoria para 
utilizarla en la camara 

COOLPIX S60. 

Pulse Si para formatear la 
tarjeta o apague la camara y 
sustituya la tarjeta. 

21 
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Observaciones tecnicas 


Mensajes de error 


Indicador 

Problema 

Solucion 

SB 

o 

La tarjeta de memoria esta 

* Seleccione un tamaho de 

116 

Memoria insuficiente 

llena. 

imagen menor. 

* Borre imagenes o archives 
de sonido. 

* Introduzca una tarjeta de 
memoria nueva. 

* Retire la tarjeta de 
memoria y utilice la 
memoria interna. 

28, 93, 

97 

20 

20 

® 

Se ha producido un error 

Formatee la memoria interna 

145 

No se puede guardar la 
imagen 

mientras se grababa la 
imagen. 

o la tarjeta de memoria. 



La camara ha agotado los 
numeros de archivo. 

• Introduzca una tarjeta de 
memoria nueva. 

* Formatee la memoria 
interna o la tarjeta de 
memoria. 

20 

145 


No se puede utiiizar la 

Elija una imagen captada con 

57, 63, 


fotografia como pantalla de 
inicio. 

cualquier ajuste de modo de 
imagen que no sea ^ 16:9 
(3584) ni^ 16:9(1920)0 

una imagen pequena o copia 
recortada de 640x480 pixeles 
o mas grande. 

116 


No se puede copiar la 
imagen. 

Borre algunas fotografias de 
la unidad de destino. 

130 

o 

Ya se han ahadido mas de 

♦ Elimine algunas imagenes 

78 

Album lleno. No se 

200 imagenes a la carpeta de 

de la carpeta favorites. 


pueden anadir mas 
imageries. 

favorites. 

* Anadalas a otras carpetas 
de favorites. 

75 

® 

La camara ha agotado los 

* Introduzca una tarjeta de 

20 

No puede guardarse el 

numeros de archivo. 

memoria nueva. 


archivo de sonido 


* Formatee la memoria 
interna o la tarjeta de 
memoria. 

145 

o 

No se puede editar la imagen 

Seleccione la imagen que 

54 

Imagen no modificable. 

seleccionada. 

puede editarse. 


o 

Se ha producido un error en 

Utilice una tarjeta de 

150 

No se puede grabar la 

el tiempo de espera de 

memoria que tenga una 


pelicula 

grabacion de la pelicula. 

velocidad de escritura mas 
rapida. 


o 

Ya se han guardado 30 pases 

Elimine los pases de 

86 

No se pudo crear un nuevo 

de diapositivas 

diapositivas HD Pictmotion 


HD Pictmotion. Las listas 
de reproduccion estan 
llenas. 

HD Pictmotion. 

que no deseey, a 
continuacion, cree uno nuevo. 
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Mensajes de error 


Indicador 

Problema 

Solucion 


o 

La memoria no contiene 
imagenes 

No hay imagenes en la 
memoria interna o en la 
tarjeta de memoria. 

Muestre la pantalla HOME 
para copiar imagenes desde 
la memoria interna de la 
camara hasta la tarjeta de 
memoria. Muestre el menu 
de reproduccion y seleccione 
Copiar 

132 

La carpeta seleccionada en el 
mode ordenar 
automaticamente no incluye 
imagenes. 

Seleccione la carpeta que 
incluye las imagenes 
ordenadas. 

69 

En el mode ordenar 
automaticamente no se 
pueden reproducir imagenes. 

Reproduzca las imagenes 
con el modo de 
reproduccion o el modo 
mostrar por fecha. 

70 

La imagen no se ha ahadido a 
la carpeta Favorites. 

* Afiada imagenes a la 
carpeta de favorites. 

• Seleccione la carpeta de 
favorites a la que se han 
aiiadido imagenes. 

75 

78 

o 

Sin arch sonido 

La tarjeta de memoria o la 
memoria interna no 
contienen archives de 
sonido. 

Confirme el origen y el 
destine de copia. 

98 

o 

El archive no contiene 
dates de imagen 

® 

No se puede reproducir 
el archive 

Archive no creado con 
COOLPIX S60. 

Visualice el archive en un 
ordenador 0 en otro 
dispositive. 

- 

o 

Todas las imagenes 
estan ocultas 

La fecha y la hora no estan 
ajustadas para las imagenes 
que se desea mostrar en el 
mode mostrar por fecha. 

- 

- 

o 

No se puede borrar 
imagen 

La imagen esta protegida. 

Desactive la proteccion. 

131 

o 

El destine de viaje esta 
en zona horaria actual. 

El destine se encuentra 
dentro de la zona horaria 
local. 

- 

136 

Error de objetivo O 

Error del objetivo. 

Apague la camara y vuelva a 
encenderla. Si el error 
persiste, acuda a su vendedor 

0 al representante del servicio 
tecnico autorizado de Nikon. 

22 
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Mensajes de error 


Indicador ' 

Problema 

Solucion 

SB 

Error de tapa de objetivo 

o 

Los dedos o cualquier otro 
obstaculo impiden que se 
abra la tapa del objetivo. 

Apague la camara y retire el 
obstaculo. 

4,152 

® 

Iniciando objetivo. No 
puede enfocar 

La camara no logra enfocar. 

Espere a que la camara se 
recupere automaticamente. 

- 

Error de comunicacion 

Se ha desconectado el cable 
USB durante la impresion. 

Apague la camara y vuelva a 
conectar el cable USB. 

106 

Error del sistema O 

Se ha producido un error en 
los circuitos internos de la 

camara. 

Apague la camara, retire la 
bateria, vuelva a colocarla y 
encienda la camara. Si el error 
persiste, acuda a su vendedor 

0 al representante del servicio 
tecnico autorizado de Nikon. 

16, 22 

Error impres.; 
comprobarestado 
impresora 

Se ha acabado la tinta o se ha 
producido un error en la 
impresora. 

Compruebe la impresora. 

Tras comprobar la tinta o 
resolver el problema, toque 
Continuar para reanudar la 
impresion.* 

- 

®r<( 

Error de impresora; 
comprobar papel 

El tamaho de papel 
especificado no se ha 
cargado en la impresora. 

Cargue el papel especificado, 
toque Continuar para 
reanudar la impresion.* 

- 

®r<f 

Error de impresora; 
atasco de papel 

Se ha atascado el papel en la 
impresora. 

Expulse el papel atascado, 
toque Continuar para 
reanudar la impresion.* 

- 

®/ir 

Error de impresora; sin 
papel 

No se ha cargado papel en la 
impresora. 

Cargue el papel especificado, 
toque Continuar para 
reanudar la impresion.* 

- 

®/ir 

Error de impresora; 
comprobar tinta 

Error de tinta. 

Compruebe la tinta, toque 
Continuar para reanudar la 
impresion.* 

- 

®ri 

Error de impresora; sin 
tinta 

El cartucho de tinta esta 
vacio. 

Sustituya la tinta, toque 
Continuar para reanudar la 
impresion.* 

- 

®ri 

Error de impresora; 
archivo daiiado 

Se ha producido un error 
causado por el archivo de 
imagen. 

Toque Cancelar para 
cancelar la impresion. 

- 


* Consulte la documentacion incluida con la impresora para obtener mas instrucciones e 
informacion. 
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Solucion de problemas 

En el caso de que la camara no funcione correctamente, antes de acudir al vendedor o 
al representante del servicio tecnico autorizado de Nikon, consulte la llsta de los 
problemas mas comunes que se ofrece a continuaclon. Consulte los numeros de 
pagina de la columna de la derecha para obtener mas Informaclon. 

Pantalla, ajustes y fuente de alimentacion 


Problema 

Causa/solucion 

SB 

La pantalla esta en bianco 

• La camara esta apagada. 

• La bateria se ha agotado. 

• Modo Reposo para ahorrar energia: pulse el 
disparador hasta la mitad. 

• La camara y el ordenador estan conectados 
mediante el cable USB. 

• Se esta utilizando la pelicula a intervalos o el 
disparo a intervalos. 

i 22 

22 

17, 26 

102 

La pantalla no se lee bien 

• Ajuste el brillo de la pantalla. 

139 


• La pantalla esta sucia. Limpiela. 

154 

La camara se apaga sin avisar 

• La bateria esta baja. 

22 


• La camara se ha apagado automaticamente para 
ahorrar energia. 

144 


• La bateria esta fria. 

153 

La fecha y la hora de la grabacion 

• Las imagenes grabadas antes de ajustar el reloj y 

18 

no son correctas 

cuando parpadee el indicador "Fecha no ajustada" 
durante el disparo, tendran impresion de fecha de 
"00/00/0000 00:00"; las peliculas y las grabaciones 
devoztendran la fecha "01/01/2008 00:00". Ajuste 
la hora y fecha correcta desde la opcion Fecha del 
menu de configuracion. 



• Verifique regularmente el reloj de la camara con 
otros relojes mas precisos y ajustelo cuando sea 
necesario. 

136 

En la pantalla no aparece ningun 

Ocultar info esta seleccionado para Informac 

139 

indicador 

foto. 

Seleccione Mostrar info. 


Impresion fecha no disponible 

No se ha ajustado el reloj de la camara. 

18,136 

La fecha no aparece en las 

La fecha no aparece en las peliculas ni en las 

38,41, 

imagenes, incluso cuando 

imagenes tomadas con 'S; (Deportes), (Museo), 

42, 87, 

Impresion fecha esta activado 

W (asistente de panoramica) o cuando el ajuste 

Continuo se configura en Continuo o BSS. 

121 

Los ajustes de la camara se 

Se ha agotado la bateria de repuesto. Todos los 

137 

restauran 

ajustes vuelven a sus valores predeterminados. 
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Solucion de problemas 


Problema Causa/solucion 

SB 

El monitor se apaga y el indicador 
de encendido y del flash 
parpadean rapidamente. 

La temperatura de la bateria es elevada. Apague la 
camara y deje enfriar la bateria antes de volver a 
utilizarla. Una vez el indicador parpadea durante 

30 segundos, la camara se apaga automaticamente, 
aunque tambien se puede pulsar el interrupter 
principal para apagarla manualmente. 

17 


Camaras controladas electronicamente 

En casos muy raros, en la pantalla pueden aparecer caracteres extranos y la camara 
puede dejar de funclonar. En la mayoria de los casos, este fenomeno se debe a una 
carga estatica externa de gran intensidad. Apague la camara, retire la bateria y vuelva a 
colocarla y, a continuaclon, enclenda la camara de nuevo. SI el error de funclonamlento 
continua, pongase en contacto con su vendedor o con el representante del servicio 
tecnico autorizado de Nikon. Tenga en cuenta que desconectar la fuente de 
allmentaclon puede provocar la perdida de los datos que no se hayan grabado en la 
memoria Interna o en la tarjeta de memoria en el momenta de surgir el problema. No 
afectara a los datos que ya esten grabados. 


Disparo 


Problema 

Causa/solucion 

SB 

No se toma ninguna fotografia 
cuando se pulsa el disparador. 

• Cuando la camara este en el modo de 

reproduccion o se muestran los menus, pulse el 
disparador. 

28 


• La bateria se ha agotado. 

22 


• Si parpadea el control de flash, se esta cargando 
el flash. 

31 

La camara no logra enfocar. 

• El sujeto que se va a fotografiar es del tipo de 
sujetos que el autofoco no logra captar bien. 

27 


• Fije Ayuda AF en el menu de configuracion en 

Automatico. 

142 


• Error de enfoque. Apague la camara y vuelva a 
encenderla. 

22 

Las imagenes salen movidas. 

• Utilice el flash. 

30 


• Utilice Sensibilidad ISO>Sensib. ISO alta 
auto, del menu de disparo. 

123 


• Utilice la reduccion de la vibracion. 

142 


• Utilice 8SS (selector del mejor disparo). 

121 


• Utilice el tripode y el disparador automatico. 

32 

Aparecen manchas brillantes en las 

El flash se refleja en las particulas del aire. 

31 

fotografias que se toman con flash. 

Desconecte el flash. 
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Solucion de problemas 


Problema 

Causa/solucion 

SB 

El flash no destella. 

• El flash esta apagado. 

30 


• Se ha seleccionado alguno de los modos de escena 
en los que no se puede activar el flash. 

36 


• Se han seleccionado modos que no son 

Peli'cula a intervalos'^. 

87 


• Se selecciona Continuo, Multidisparo 16 o BSS 

para el ajuste Continuo. 

121 

No se puede utilizar el zoom 

El zoom optico no se puede utilizar mientras se 

87 

optico. 

graban peliculas. 


No se puede utilizar el zoom 

• Zoom digital esta hjado en Apagado en el 

143 

digital. 

menu de configuracion. 

• El zoom digital no esta disponible en las 
situaciones siguientes. 



- Cuando Selector auto, de escenas, Retrato 
o Retrato nocturno este seleccionado en 
modo escena 

37,38 


- Al disparar con el temporizador sonrisa 

33 


- Antes de empezar a grabar la pelicula (no 
obstante, se puede utilizar un zoom digital de 
hasta 2x durante la grabacion de peliculas que 
no sean a intervalos) 

87 


- Cuando Multidisparo 16 esta seleccionado 
para el ajuste Continuo 

121 

Modo de imagen no disponible. 

• No se puede ajustar Modo de imagen si 
Multidisparo 16 se encuentra seleccionado 
para el ajuste Continuo. 

121 


• Cuando Sensibilidad ISO en el menu de 
disparo se establece en 3200, Modo de imagen 
no puede establecerse en iES Alta (3648^), 

123 


B Normal (3648) ni 16:9 (3584) 


La camara no dispara con 

Con un ajuste de Sensibilidad ISO de 3200, la 

121, 

Multidisparo 16. 

opcion Multidisparo 16 no estara disponible. Al 
disparar con la opcion Multidisparo 16, seleccione 
una opcion que no sea 3200 para Sensibilidad 

ISO y seleccione Multidisparo 16 para Continuo. 

123 

No se produce ningun sonido 

• Apagado esta seleccionado para Config. 

143 

cuando se acciona el obturador. 

sonido>Sonido disparad. en el menu de 
configuracion. 



• Se selecciona Continuo o Multidisparo 16 o BSS 

para el ajuste Continuo del menu de disparo. 

121 


• Se ha seleccionado (modo escena Deportes) 

0 (modo escena Museo). 

38,41 


• Se ha seleccionado el modo 

87 


• No bloquee el altavoz. 

4 
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Solucion de problemas 


Problema 

Causa/solucion 

SB 

La luz de ayuda de AF no se 

• Se ha seleccionado Apagado en la opcion Ayuda 

142 

enciende. 

AF del menu configuracion de la camara. 



• La luz de ayuda de AF se apaga automaticamente 
en algunos modos. 

37-42 

Las imagenes tienen manchas. 

El objetivo esta sucio. Limpie el objetivo. 

154 

Los colores son poco naturales. 

El balance de blancos no es el adecuado para la 
fuente de iluminacion. 

118 

Aparecen pixeles brillantes 

La velocidad de obturacion es demasiado lenta. El ruido 


diseminados aleatoriamente 

se puede reducir: 


("ruido") en la imagen. 

• Utilizando el flash. 

30 

• Especificando un ajuste de sensibilidad ISO menor. 

123 


• Utilizando un modo escena que tenga la capacidad 
de reduccion de ruido. 

37-42 

Las fotos salen demasiado 

• El flash esta apagado. 

30 

oscuras (subexpuestas). 

• La ventana del flash esta tapada. 

24 


• El sujeto esta fuera del alcance del flash. 

30 


• Ajuste la compensacion de exposicion. 

120 


• Seleccione Sensib. ISO alta auto, para 
Sensibilidad ISO del menu de disparo o 
aumente la sensibilidad ISO. 

123 


• El sujeto esta a contraluz. Seleccione IB (modo 
escena Contraluz] o utilice el flash de relleno. 

30,42 

Las fotos salen demasiado claras 
(sobreexpuestas). 

Ajuste la compensacion de exposicion. 

120 

Hay resultados inesperados al 

Cuando se activa (automatico con reduccion de 

30,38 

ajustar flash en (automatico 

oJos rojos) 0 "flash de relleno con sincronizacion lenta 


con reduccion de ojos rojos). 

y reduccion de ojos rojos" del modo escena Retrato 
nocturno durante el disparo, se puede aplicar, en muy 
raras ocasiones, la funcion de correccion de ojos rojos 
integrada a zonas en las que no aparezcan ojos rojos. 
Ajuste un modo de flash que no sea 
(automatico con reduccion de ojos rojos) y seleccione 
un modo de disparo que no sea un modo escena 



Retrato nocturno y, a continuacion, dispare. 



Reproduccion 


Problema 

Causa/solucion 

SB 

91,122 

No se puede reproducir el 
archive. 

• Un ordenador o una camara de otra marca ha 
sobrescrito el archive o le ha cambiado el nombre. 

• Se esta utilizando la pelicula a intervales o fotografia 
con el disparo a intervales: no se podran reproducir 
fotografias hasta que la grabacion haya terminado. 

No se puede ampliar la imagen 
con el zoom. 

El zoom de reproduccion no se puede utilizar con las 
peliculas, las imagenes pequeiias ni imagenes que se 
hayan recortado por debajo de 320 x 240. 

- 
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Solucion de problemas 


Problema 

Causa/solucion 

SB 

No se pueden grabar ni 
reproducir anotaciones de voz. 

• Las anotaciones de voz no se pueden adjuntar a 
las peliculas. 

93 


• Las anotaciones de voz no se pueden adjuntar a 
imagenes tomadas con otras camaras. Las 
anotaciones de voz que se adjuntan a la imagen 
con otras camaras, no se pueden reproducir en 
esta camara. 

65 

No se puede editar imagenes. 

• Estas opciones no se pueden utilizer con las 
peliculas. 

93 


• Seleccione imagenes que admitan funciones de 
edicion. 

54 


• Las imagenes tomadas con otra marca o modelo 
de camara no pueden editarse. 

54 


• Es posible que otras camaras no puedan 

reproducir o transferir a un ordenador imagenes 
editadas con esta camara. 

54 

No se ven las fotografias en el 
televisor. 

• Elija las opciones Modo de video y HDMI 
correctas en el elemento de menu Ajustes TV. 

146 


• La pantalla no puede visualizarse en un televisor. 

100 


• La tarjeta de memoria no contiene imagenes. 
Sustituya la tarjeta de memoria. Extraiga la tarjeta 
de memoria para reproducir fotografias desde la 
memoria interna. 

20 

La configuracion de control de la 

Es posible que la fecha de la tarjeta de memoria no 


carpeta de favorites se restaurara 

se reproduzca correctamente si se sobrescribe en 


a la predeterminada, o las 
imagenes que se ban anadido a 
favorites no se visualizan durante 
la reproduccion de imagenes 
favoritas. 

un ordenador. 

- 

Las imagenes grabadas no se 
muestran en el modo de 

• La imagen que desea visualizar se ordena en una 
carpeta que no es la que esta explorando. 

69 

ordenacion automatica. 

• En el modo de ordenacion automatica no podran 
visualizarse las imagenes grabadas utilizando una 
camara que no sea el modelo COOLPIX S60, ni las 
imagenes copiadas utilizando la opcion Copiar. 

132 


• Las imagenes de la memoria interna o la tarjeta 
de memoria podrian no reproducirse 
correctamente si se sobrescriben en un 
ordenador. 



• Es posible anadir hasta 999 archives de imagen y 
pelicula a cada carpeta. Si la carpeta de destine 
ya contiene 999 imagenes, no se podran anadir 
nuevas imagenes o peliculas. 

70 
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Observaciones tecnicas 


Solucion de problemas 


Problema 

Causa/solucion 

SB 

Nikon Transfer no se inicia al 

• La camara esta apagada. 

22 

conectar la camara. 

• La bateria se ha agotado. 

22 


• El cable USB no esta conectado correctamente. 

102 


• Si su ordenador ejecuta Windows 2000 
Professional, no podra conectar la camara al 
ordenador. 

101 


• El ordenador no reconoce la camara. 

- 


• No se ha configurado el ordenador para que 
inicie Nikon Transfer automaticamente. 

Para mas informacion sobre Nikon Transfer, 
consulte la informacion de ayuda en Nikon Transfer. 


No se muestran las fotografias 

La tarjeta de memoria no contiene imagenes. 

20 

que se van a imprimir. 

Sustituya la tarjeta de memoria. Quite la tarjeta de 
memoria para imprimir las fotografias desde la 
memoria interna. 


No se puede seleccionar el 

El tamaho del papel no se podra seleccionar desde 

107, 

tamaiio de papel con la camara. 

la camara si la impresora no admite los tamaiios de 
papel que utilice la camara o cuando la impresora 
selecciona automaticamente el tamaho del papel. 
Ajuste la impresora para que seleccione el tamaho 
del papel. 

108 
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Especificaciones 

Camara digital Nikon COOLPIX S60 

Camara digital compacta 
10,0 millones 

CCD de V2,3 pulgadas; pixeles totales; 10,34 millones 
Zoom optico de 5x, objetivo NIKKOR 

5,9-29,5mm (equivalente al angulo de imagen del formato de 
35mm [135]: 33-165mm) 

f/3,8-4,8 

12 elementos en 10 grupos 

Hasta 4x (equivalente al angulo de imagen del formato de 35mm 
[135];aprox. 660mm) 

Estabilizacion del sensor de imagen 
AF de deteccion de contraste 

• Aprox. 60 cm a 00 (W); aprox. 100 cm a oo (T) 

• Modo macro; 9 cm (posicion de zoom gran angular) a oo 

Prioridad al rostro, central, manual (la zona de enfoque puede 
seleccionarse utilizando el panel tactil) 

Pantalla LCD TFT (panel tactil) amplia de 3,5 pulgadas, 

Aprox. 230k puntos, con tratamiento antirrellejos/revestimiento y 
5 niveles de ajustes de brillo 

Aprox. 98 % en horizontal y 98 % en vertical (en comparacion con la 
imagen real) 

Aprox. 100 % en horizontal y 100 % en vertical (en comparacion con 
la imagen real) 

• Memoria interna (aprox. 20 MB) 

• Tarjetas de memoria 5D (Secure Digital) 

Compatible con DCF, Exif 2.2 y DPOF 

Comprimido; compatible con la linea basica JPEG 
Peliculas: AVI 
Archivos de sonido: WAV 

. 3 648 X 2.736 Alta (3648^)/Normal (3648) 

• 2.592 X 1.944 Normal (2592) 

• 2.048 X 1.536 Normal (2048) 

• 1.024x768 Pant. PC (1024) 

• 640 X 480 Pant. TV (640) 

• 3.584x2.016 16:9(3584) 

• 1.920x1.080 16:9(1920) 


Tipo 

Pixeles efectivos 
Sensor de imagenes 
Objetivo 

Distancia focal 

Numero f 
Construccion 
Zoom digital 

Reduccion de vibraciones 
Autofoco (AF) 

Alcance de enfoque 
(desde el objetivo) 

Seleccion de la zona de 
enfoque 

Pantalla 

Cobertura del encuadre 
(modo de disparo) 

Cobertura del encuadre 
(modo de reproduccion) 

Almacenamiento 

Soportes 

Sistema de archivos 
Formatos de archivo 

Tamaho de imagen 
(pixeles) 
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Especificaciones 


Sensibilidad ISO 
(Sensibilidad de salida 
Gstandar) 

Exposicion 

Medicion 

Control de la exposicion 

Alcance 
(ISO 100) 

Disparador 

Velocidad 

Diafragma 

Alcance 

Disparador automatico 

Flash integrado 
Alcance 

(Sensibilidad ISO: 

Automatico) 

Control del flash 
Interfaz 
Salida de video 
Terminal E/S 

Idiomas admitidos 

Fuentes de alimentacion 

Duracion de la bateria* 
Dimensiones (An x Al x P) 
Peso 

Entorno operativo 
Temperatura 
Humedad 


ISO 64,100,200,400,800,1600, 2000,3200, Automatico 
(ganancia automatica de ISO 64 a 800), Sensib. ISO alta auto. 
(64 a 1600) 


Matricial de 256 segmentos, central ponderado (zoom digital de 
menos de 2x), puntual (zoom digital de 2x o mas) 

Exposicion automatica programada con compensacion de 
exposicion 

(-2,0 a +2,0 EV en pasos de Vs EV) 

[VV]: 1 a 16,6 EV 
[T]: 1,6a 17,3 EV 

Obturador mecanico y electronico con acoplamiento de carga 
Vi 500-2 s, 4 s. (modo escena Fuego artificial) 

Diafragma preajustado controlado electronicamente 
2 posiciones (f/3,8 y f/6,4 |W]) 

Se puede seleccionar una duracion de entre 10 y 2 segundos o el 
temporizador de sonrisa 


[W]; 0,6 a 3,8 m 
[T]: 1,0 a 3,0 m 

Flash automatico TTL con predestellos de control 

USB de alta velocidad 

Se puede seleccionar entre NTSC y PAL 

Multiconector (USB, salida de video/audio, entrada de CC) 
Conector HDMi de tamano reducido (salida de alta definicion) 

Aleman, arabe, checo, chino (simplificado y tradicional), coreano, 
danes, espanol, finlandes, frances, griego, hungaro, indonesio, 
ingles, italiano,japones, neerlandes, noruego, polaco, portugues, 
ruso, sueco, tailandes, turco 

Una bateria recargable de ion de litio EN-EL10 (suministrada) 
Adaptador de CA EH-63 (disponible por separado) 

Aprox. 140 disparos (EN-EL10) 

Aprox. 97,5 x 60 x 22 mm (sin salientes) 

Aprox. 145 g (sin bateria y tarjeta SD) 


0 a 40 °C 

Inferior al 85 % (sin condensacion) 
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Especificaciones 


• Si no se especifica lo contrario, todas las cifras corresponden a una camara con una 
batena recargablede ion de litio EN-ELIO completamente cargada utilizada a una 
tennperatura annbiente de 25 °C. 

* En base a los estandares CIPA (Camera and Imaging Products Association) para la medicion de la 
vida util de las baterias para las camaras. Medido a 23 °C; de zoom para cada toma, activacion del 
flash cada dos disparos, modo de imagen en (EH Normal (3648). La duracion de la bateria puede 
variar en funcion del intervalo de disparo y del tiempo que se muestren los menus y las imagenes. 

Bateria recargable de ion de litio EN-EL10 

Bateria recargable de ion de litio 
3,7 V CC, 740 mA 

0 a 40 “C 

Aprox. 31,5 X 39,5 x 6 mm (sin salientes) 

Aprox. 15 g (sin la funda de la bateria) 

/lH-63 

100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,07-0,045 A 
7-10,8 VA 
4,2 V CC, 0,55 A 

Bateria de ion de litio recargable EN-EL10 
Aprox. 100 minutos cuando esten descargadas 

0 a 40 °C 

Aprox. 54 X 20 X 85 mm (sin cable de alimentacion) 

Aprox. 1,8 m 

Aprox. 55 g (sin cable de alimentacion) 


Tipo 

Capacidad nominal 

Temperatura de 
funcionamiento 

Dimensiones (An x Al x P) 

Peso 

Cargador de la bateria 

Entrada nominal 

Capacidad nominal 

Salida nominal 

Baterias aplicables 

Tiempo de carga 

Temperatura de 
funcionamiento 

Dimensiones (An x Al x P) 

Longitud del cable de 
corriente 

Peso 


a Especificaciones 

Nikon no se hace responsable de los errores que pueda contener este manual. La apariencia de este 
producto y sus especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. 
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Especificaciones 


Estandares admitidos 

• DCF: Design Rule for Camera File System (Norma de diseiio para el sistema de 
archives de camara) es un estandar muy utilizado en el sector de las camaras 
digitales para garantizar la compatibilidad entre los distintos fabricantes de camaras. 

• DPOF: Digital Print Order Format (Formato de orden de impresion digital) es un 
estandar del sector que permite imprimir imagenes a partir de las ordenes de 
impresion guardadas en la tarjeta de memoria. 

• Exif version 2.2: esta camara admite Exif (Exchangeable Image File Format for 
Digital Still Cameras; Formato de archives de imagen intercambiables para camaras 
fotograficas digitales) version 2.2, un estandar que permite que la informacion 
guardada con las fotograflas se utilice para poder conseguir una reproduccion 
optima del color al imprimir imagenes en impresoras compatibles con Exif. 

• PietBridge: estandar desarrollado en cooperacion entre los sectores de las 
impresoras y de las camaras digitales que permite que las fotografias se impriman 
directamente en la impresora sin tener que conectar la camara a un ordenador. 
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